
 

�
�
�
�
�

/ DGXQJVWUDQVSRUW�LQ�- RVHSKVRQ�
. RQWDNWHQ�P LW�IHUURP DJQHWLVFKHU�1 L� $ O�

=ZLVFKHQVFKLFKW�
�
�
�
�
�
�

Dissertation  
zur Erlangung des Grades eines Doktors 

der Naturwissenschaften 
der Fakultät für Mathematik und Physik 

der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen 
 
 
 
 
 

vorgelegt von 
Dipl.-Phys. Frank Born 

aus Soest 
2006 

 



 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Tag der m� ndlichen Pr� fung : 28.07.2006 
 
Dekan    : Prof. Dr. P. Schmid 
�
1. Berichterstatter  : Prof. Dr. R. Kleiner 
 
2. Berichterstatter  : Prof. Dr. M. Siegel 
 
 



  Inhalt 

- 3 - 

,QKDOW�
�
�

� �� ( LQOHLWXQJ�
�
� �� - RVHSKVRQ�. RQWDNWH�P LW�QRUP DOOHLWHQGHU�=ZLVFKHQVFKLFKW�
 
 2.1. Strom-Phasen-Beziehung in Josephson-Kontakten 
 
 2.2. Mikroskopische Theorie des Quasiteilchentransportes in  
  SNS-Kontakten 
 
 2.3. SNS-Kontakte im Grenzfall des diffusiven   
  Ladungstransportes 
 
 2.4. Zusammenfassender Überblick � ber SNS-Josephson- 
  Kontakte 
 
� �� / DGXQJVWUDQVSRUW� GXUFK� 6) 6�- RVHSKVRQ�. RQWDNWH� XQWHU�
� ( LQIOXVV�HLQHV�$ XVWDXVFKIHOGHV�
 
 3.1. Proximity-Effekt an ferromagnetischen/supraleitenden  
  Grenzfl� chen 
 
 3.2. Josephson-Kontakte mit ferromagnetischer    
  Zwischenschicht 
 
 3.3. Ausgew� hlte Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen 
 
 3.4. Zusammenfassender Überblick � ber SFS-Josephson- 
  Kontakte 
 
 3.5. Aufgabenstellung der Arbeit 
 
� �� 7HFKQRORJLVFKH�5 HDOLVLHUXQJ�YRQ�- RVHSKVRQ�. RQWDNWHQ�
 
 4.1. Deposition von SIS-, SINIS- und SIFS-Mehrlagenschichten  
 
 4.2. Deposition von Ni3Al-Zwischenschichten mit einem  

� �
 

� �
 

11 
 

15 
 
 

18 
 
 

23 
 
 

� � �
 
 

25 
 
 

28 
 
 

32 
 

35 
 
 

36 
 

� � �
 

39 
 

43 



  Inhalt 

- 4 - 

  Schichtdickengradienten 
 
 4.3. Strukturierungsverfahren zur Untersuchung des   
  schichtdickenabh� ngigen kritischen Stromes 
 
 4.4. Zusammenfassender � berblick � ber die technologische  
  Realisierung von SIFS-Josephson-Kontakten 
 
� �� 1 L� $ O�LP �SDUDP DJQHWLVFKHQ�IHUURP DJQHWLVFKHQ�* UHQ] EHUHLFK�
�
 5.1. Simulation des Einflusses des Arbeitsgases und dessen  
  Druck auf die stöchiometrische Zusammensetzung von  
  NiAl-Schichten 
 
 5.2. Stöchiometrische Charakterisierung von gesputterten Ni3Al-
  Schichten 
 
 5.3. Magnetische Eigenschaften gesputterter Ni3Al-Schichten 
 
 5.4. Zusammenfassender � berblick � ber den Einfluss des  
  Arbeitsgases auf die magnetischen Eigenschaften   
  gesputterter Ni3Al-Schichten 
 
� �� 7UDQVSRUWVWURP P HVVXQJHQ�DQ�6, ) 6�- RVHSKVRQ�. RQWDNWHQ�
�
 6.1. Strom-Spannungs-Kennlinien ausgew� hlter Josephson- 
  Kontakte 
 
 6.2. Abh� ngigkeit des kritischen Stromes von der Ni3Al- 
  Schichtdicke, gesputtert bei mittlerem Ne-Gasdruck 
 
 6.3. Abh� ngigkeit des kritischen Stromes von der Ni3Al- 
  Schichtdicke, gesputtert bei hohem Ne-Gasdruck 
 
 6.4. Zusammenfassender � berblick � ber Transport-  
  strommessungen an SIFS-Josephson-Kontakten 
 
� �� ' LVNXVVLRQ�GHU�7UDQVSRUWVWURP P HVVXQJHQ�
�
 7.1. Die allgemeine komplexe ferromagnetische Koh� renzl� nge 
 

 
 

48 
 
 

55 
 
 

� � �
 

57 
 
 
 

63 
 
 

66 
 

72 
 
 
 

� � �
 

74 
 
 

80 
 
 

82 
 
 

85 
 
 

� � �
 

87 
 



  Inhalt 

- 5 - 

 7.2. Vergleich zwischen Theorie und Experiment 
 
 7.3. Zusammenfassender � berblick � ber die Diskussion der  
  Transportstrommessungen�
 
� �� =XVDP P HQIDVVXQJ�
�
$ � � * UHHQ
VFKH�) XQNWLRQ 
�
$ � � / LWHUDWXUYHU] HLFKQLV�
�
�

93 
 

97 
 
 

� � �
 

� � � �
 

� � � �
 
 

�
�



1.  Einleitung 

- 6 - 

( UVWHV�. DSLWHO�
�
�

( LQOHLWXQJ�
�
Aufgrund ihrer Inkompatibilit� t existieren im Allgemeinen nicht gleichzeitig 
ferromagnetische Ordnung und supraleitende Kopplung in makroskopischen Systemen. 
Das ferromagnetische Austauschfeld wirkt ordnend auf die Spins der supraleitenden 
Ladungstr� ger, der Cooper-Paare. Diese besitzen im Fall der Singulett-Kopplung entgegen 
gesetzte Spins, demnach zerst� ren sich diese beiden Ordnungsprozesse gegenseitig, dies ist 
der so genannte paramagnetische Effekt, vgl. Saint-James et al. [1.1.]. Interessanterweise 
wurden dennoch k� rzlich einige Materialien gefunden, die sowohl ferromagnetisch als 
auch supraleitend sind. So fanden Aoki et al. [1.2.] f� r das Material URhGe 
ferromagnetische Ordnung unterhalb der Curie-Temperatur von 9,5 K. Supraleitende 
Eigenschaften traten unterhalb von 0,3 K auf. Urs� chlich daf� r ist vermutlich eine Triplett-
Kopplung der Cooper-Paare, welche eine Koexistenz erm� glicht. 
 
Obwohl das gleichzeitige Auftreten von Singulett-Cooper-Paar-Kopplung und 
Ferromagnetismus in einem Material h� chst unwahrscheinlich ist, kann es in 
supraleitenden/ferromagnetischen (SF) Doppelschichten vergleichsweise einfach erreicht 
werden. Aufgrund des Proximity-Effektes (vgl. Kapitel 2. und Kapitel 3.) existiert eine 
endliche Wahrscheinlichkeit daf� r, dass Cooper-Paare � ber eine gewisse Distanz in die 
ferromagnetische Schicht eindringen. Gleichzeitig kommt es in der supraleitenden Schicht 
in der N� he der Grenzfl� che zu Beeintr� chtigungen aufgrund des Ferromagneten. 
Somit lassen sich die supraleitenden Eigenschaften unter dem Einfluss eines starken 
Austauschfeldes untersuchen. Gleichzeitig besteht die M� glichkeit, dessen relative St� rke 
durch die ferromagnetische Schichtdicke zu beeinflussen. 
 
Wie in den beiden folgenden Kapiteln (Kapitel 2. und Kapitel 3.) ausf� hrlich diskutiert 
wird, nimmt die Dichte der Cooper-Paare exponentiell ged� mpft in dem Ferromagneten ab. 
Aufgrund des Austauschfeldes erfolgt eine zus� tzliche Oszillation der Dichte gegen den 
Abstand von der SF-Grenzfl� che. 
Daraus resultieren zahlreiche neue Effekte: r� umliche Oszillation der Elektronen-
Zustandsdichte, nichtmonotones Verhalten der kritischen Temperatur von Supraleitern in 
SF-Doppelschichten gegen die ferromagnetische Schichtdicke und die M� glichkeit zur 
Realisierung von Phasenverschiebungen, so genannten " -shifts", in SFS-Josephson-
Kontakten. Die m� glichen Effekte lassen sich ausschließlich f� r sehr d� nne 
ferromagnetische Schichtdicken im Nanometerbereich beobachten. 
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Der Tunnelstrom durch einen Josephson-Kontakt ist im einfachsten Fall gem� ß des 

Josephson-Effektes )sin()( jj ×= �

� ,,  vom Sinus der Phasendifferenz der 

makroskopischen Wellenfunktionen der beiden Supraleiter abh� ngig. , �  bezeichnet dabei 
den maximalen Wert, er wird als kritischer Strom bezeichnet. Ein negativer Strom ist 
demnach mit einer Phasenverschiebung um � �  verbunden. SFS-Josephson-Kontakte 
sollten aufgrund des oszillatorischen Verhaltens der Cooper-Paar-Dichte den kritischen 
Strom in Abh� ngigkeit der Zwischenschichtdicke invertieren. 
Dieses Ph� nomen wurde seit l� ngerem, beginnend mit Arbeiten von Bulaevskii et al. [1.3.] 
theoretisch vorhergesagt. Erste experimentelle Best� tigungen erfolgten jedoch erst k� rzlich 
(ab 2001) durch unterschiedliche Arbeitsgruppen (vgl. Kapitel 3.3.). 
 
Im einfachsten sinusf� rmigen Fall der Strom-Phasen-Beziehung von SFS-Josephson-

Kontakten, ist die freie Energie des Kontaktes durch ( ))cos(1
2

)( jj -=
H

,
(

�

�

!
 gegeben. 

Der normale SNS-Josephson-Kontakt befindet sich demnach f� r die Phasendifferenz von 
�= 0 im Grundzustand, f� r den Fall, dass kein Strom fließt. Der -Kontakt besitzt f� r 
�=  ein energetisches Minimum, demnach bewirkt ein solcher Kontakt im Grundzustand 

eine Phasenverschiebung von . 
 
Die -Kontakte finden m� gliche Anwendungen als phaseninvertierendes Bauteil in 
supraleitenden digitalen Schaltkreisen und bieten großes Potential bei Quantencomputern. 
So schlugen beispielsweise Ioffe et al. [1.4.], Blais, Zagoskin [1.5.] und Zagoskin [1.6.] -
Kontakte als Kandidaten zur Realisierung eines zweiwertigen Quantensystems, auch qubit 
genannt, vor. Ein qubit stellt das Basiselement eines Quantencomputers dar. 
Blatter et al. [1.7.] schlugen eine Struktur vor, welche additiv zu normalen 0-Kontakten 
auch die -Kontakte enthalten sollten. Dadurch soll m� glichst die Koh� renzzeit der 
Zust� nde im qubit verl� ngert werden. 
 
Das Ziel der vorliegenden Dissertation bestand darin, Josephson-Kontakte herzustellen, bei 
denen eindeutig sowohl 0-, als auch -Zust� nde bestimmt werden konnten. Dabei wurde 
die Legierung Ni3Al hinsichtlich ihrer m� glichen Anwendung in SFS-Josephson-
Kontakten untersucht. 
 
In den ersten beiden Kapiteln (Kapitel 2. und Kapitel 3.) erfolgt zun� chst eine ausf� hrliche 
Schilderung der zugrunde liegenden Theorie. 
 
Im vierten Kapitel wird ausf� hrlich auf die erste Herausforderung dieser Arbeit 
eingegangen. Die technologischen Anforderungen zur erfolgreichen Realisierung von SFS-
-Kontakten werden hier diskutiert. So muss zum einen die Parameterstreuung deutlich 

geringer als der eigentlich zu messende Effekt gehalten werden. Zum andern erfordert eine 
erfolgreiche Best� tigung von oszillierenden Abh� ngigkeiten des kritischen Stromes gegen 
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die Schichtdicke m� glichst geringe Schichtdickenvariationen. M� glichst viele Messwerte 
pro definierter Schichtdicke runden diese Anforderungen ab. Im Rahmen dieser Arbeit 
erfolgte ein R� ckgriff auf die bew� hrte Niob-Aluminium Technologie zur Realisierung 
von Josephson-Kontakten. Demnach wurde als supraleitendes Material Niob verwendet. 
Mit Aluminium wurde prim� r zwischen der Grundelektrode und der ferromagnetischen 
Schicht eine zus� tzliche Oxidbarriere eingef� gt, um so gr� ûere Kontaktwiderst� nde 
erreichen zu k� nnen. Dadurch wurde die anschlieûende Messung erleichtert, bzw. 
erm� glicht. 
 
Als n� chste Herausforderung erwies sich die Deposition einer Ni3Al-Zwischenschicht mit 
fest definierten ferromagnetischen Eigenschaften mit Hilfe der Kathoden-Zerst� ubung 
(Sputtern) eines einzigen Targets. Im f� nften Kapitel erfolgt die Darstellung dieses 
Teilaspektes. Motiviert durch Simulationen von E. Hollmann zum Sputtern von 
Mehrkomponententargets mit Hilfe unterschiedlichen Arbeitsgases erfolgte ein 
ausf� hrliches Studium der Probenst� chiometrie und ihrer magnetischen Eigenschaften. In 
dieser Arbeit wurde sowohl Argon, als auch Neon als Arbeitsgas verwendet. Dadurch 
ergab sich die M� glichkeit, die Ni3Al-Zwischenschicht gezielt im paramagnetischen, bzw. 
ferromagnetischen Grenzbereich beeinflussen zu k� nnen. 
 
Im sechsten Kapitel wird zun� chst anhand von Strom-Spannungs-Kennlinien und der 
Magnetfeldabh� ngigkeit des kritischen Stromes der eigentliche SFS-, bzw. SIFS-
Josephson-Kontakt charakterisiert. Aufbauend darauf erfolgt die Charakterisierung der 
Abh� ngigkeit des kritischen Stromes gegen eine Schichtdickenvariation. Untersucht wurde 
sowohl eine paramagnetische Ni3Al-Zwischenschicht als auch eine ferromagnetische. Im 
ferromagnetischen Grenzbereich konnten erfolgreich zahlreiche 0- -� berg� nge des 
kritischen Stromes gegen die Zwischenschichtdicke nachgewiesen werden. 
 
Im siebten Kapitel erfolgt eine ausf� hrliche Diskussion der erzielten Ergebnisse. Wie sich 
gegen Ende dieser Arbeit zeigt, muss die bisherige Theorie zur Deutung der hier erzielten 
Ergebnisse erweitert werden. Dies entstand durch intensive Diskussionen mit 
M.Yu. Kupriyanov. Wie sich im einzelnen zeigt, zeigt Ni3Al aufgrund dieser Erweiterung 
erweiterte Perspektiven auf und stellt eine sehr interessante Erg� nzung zu den bisher 
verwendeten Materialien dar. 
 
Eine Zusammenfassung (Kapitel 8.) beendet diese Arbeit. 
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�
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�
SNS-Josephson-Kontakte sind Strukturen, die aus zwei supraleitenden Elektroden (S) 
bestehen, welche durch einen Normalleiter (N) miteinander verbunden sind. Bei einer 
hinreichend d� nnen Zwischenschicht ist ein verlustfreier Ladungstr� geraustausch zwischen 
den beiden Supraleitern m� glich. Als Zwischenschicht werden auch Supraleiter mit 
geringerer � bergangstemperatur (SS'S, 7 � (S') < 7 � (S)), oder d� nne Isolatoren (SIS, I: z.B. 
thermisch oxidiertes Aluminium) verwendet. 
Der Tunnelstrom durch SNS-, bzw. SIS-Strukturen wird durch die Phasendifferenz 
zwischen den beiden Supraleitern bestimmt. Im ersten Unterkapitel wird intensiv auf die 
Strom-Phasen-Beziehung eingegangen. Es zeigt sich, dass im einfachsten Fall der 
maximale verlustfreie Tunnelstrom proportional zum Sinus der Phasendifferenz beider 
Supraleiter ist. Diese Relation weicht abh� ngig von zahlreichen Faktoren von dem Idealfall 
ab. 
Die Strom-Phasen-Beziehung ist ein sehr wichtiger Aspekt beim Design und beim Studium 
von allen analogen und digitalen Bauelementen, die auf Josephson-Kontakten basieren. 
Die Josephson-Kontakte werden im weiteren Verlauf danach klassifiziert, bis zu welchem 
Grad der Ladungstransport durch die Zwischenschicht durch St� ûe und Streuungen an 
Verunreinigungen dominiert wird. Entscheidendes Kriterium ist dabei, in welchem 
Verh� ltnis die mittlere freie Wegl� nge O der Elektronen zu der Koh� renzl� nge im 
Normalleiter �  bzw. zu dem Abstand der beiden Elektroden G�  steht. Unterschieden wird 
danach, ob der Ladungstransport durch den Normalleiter diffusiv (O�� � � � ��G� ) oder 
ballistisch (O�! ! � � ��G� ) ist.  
Im Fall des diffusiven Ladungstransportlimits l� sst sich der Josephson-Kontakt 
vergleichsweise gut analytisch, bzw. numerisch behandeln. Im zweiten Unterkapitel erfolgt 
ein kurzer Abriss der sehr komplexen mikroskopischen Theorie zur Beschreibung des 
station� ren Josephson-Effektes. Die Theorie basiert auf einem quantenfeldtheoretischen 
Zugang zur Supraleitung unter Benutzung der Methoden der Green'schen Funktionen. 
Im dritten Unterkapitel wird ausgehend von der allgemeinen Theorie der f� r die 
praktischen Anwendungen relevanteste Fall des Limits des diffusiven Ladungstransportes 
durch die Josephson-Kontakte behandelt. Es zeigt sich im Fall von zwei Supraleitern, 
welche durch einen Normalleiter in einem schwachen Kontakt zueinander stehen, eine 
exponentielle Abh� ngigkeit des kritischen Stromes gegen die Schichtdicke G�  f� r 
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bestimmte feste Temperaturen. Die allgemeine Temperaturabh� ngigkeit des kritischen 
Stromes wird anhand des Spezialfalls eines SINIS-Doppelbarrierenkontaktes diskutiert. 
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� �� �� � 6WURP �3KDVHQ�%H] LHKXQJ�LQ�- RVHSKVRQ�� �
� � . RQWDNWHQ�
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Der Josephson-Effekt (Josephson [2.1.]) ist einer der makroskopischen Quanteneffekte der 
Supraleitung. Der Strom durch zwei Supraleiter, welche in einem schwachen Kontakt 
durch eine d� nne Isolatorschicht stehen (SIS-Josephson-Kontakt), wird nicht durch die 
Spannung 8  zwischen ihnen determiniert, sondern ist Abh� ngig von der Phasendifferenz 
 � � 	 . Dabei sind �  und 	  die Phasen des Ordnungsparameters  in den jeweiligen 

Supraleitern: 

��L 


 212121 exp=  (2.1.) 

Im einfachsten Fall ist die Strom-Phasen-Beziehung (SPB) sinusf� rmig: 

))(sin())(( W,W, �

� jj ×= , (2.2.) 

dabei wird die Amplitude des Tunnelstromes als kritischer Strom , �  bezeichnet. 
Die Phase  ist mit der Spannung 8  � ber dem Kontakt durch folgende Beziehung 
verbunden: 

8
H

GW
G

!
2

=
j

 (2.3.) 

Gleichung (2.3.) l� sst sich recht einfach aus der zeitabh� ngigen Schr� dinger-Gleichung 

2,12,1
2,1 Y

-
=

¶

Y¶
(

L
W !

 (2.4.) 

herleiten, falls eine Kopplung durch den d� nnen Isolator als zus� tzlicher Term in (2.4.) 
ber� cksichtigt wird und als Ladungstr� ger von gepaarten Quasiteilchen (Cooper-Paaren) 
der Ladung 2H ausgegangen wird. Eine ausf� hrliche Herleitung ist in zahlreichen 
Lehrb� chern gegeben (Buckel, Kleiner [2.2.]). 
Ein signifikanter Unterschied der beiden Gleichungen (2.2.) und (2.3.), welche den 
Josephson-Effekt beschreiben, besteht darin, dass Gleichung (2.2.) eine N� herungsl� sung 
darstellt. Weiterf� hrende Arbeiten von z.B. De Gennes [2.3.] und Likharev [2.4.] haben 
gezeigt, dass der Josephson-Effekt nicht nur f� r SIS-Tunnelkontakte besteht. Zwei 
Supraleiter, welche miteinander im schwachen Kontakt stehen (z.B. durch Normalleiter, 
Halbleiter, Supraleiter mit kleinerer Sprungtemperatur, geometrische Engp� sse, usw.) 
haben ebenfalls eine charakteristische Strom-Phasen-Beziehung. Die jeweiligen SPB©en 
sind in den seltensten F� llen sinusf� rmig gem� û (2.2.). 
Der kritische Strom , �  aus Gleichung (2.2.) ist im Wesentlichen von der Geometrie und 
dem Material der Verbindung zwischen den Supraleitern, dem supraleitendem Material, 
und der Temperatur abh� ngig. 
Dagegen folgt Gleichung (2.3.) direkt aus quantenmechanischen Prinzipien und enth� lt nur 
physikalische fundamentale Konstanten (H und K). Die Relation wurde vielfach mit einer 
groûen Genauigkeit experimentell best� tigt (Clarke [2.5.]). 
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Generell wird der station� re (dc-) und der nichtstation� re (ac-) Josephson-Effekt 
unterschieden, abh� ngig davon, ob die Variablen, insbesondere , zeitabh� ngig sind, oder 
nicht. 
Im Fall konstanter Phase ist die Spannung � ber den Kontakt gem� û (2.3.) gleich Null. 
Gleichzeitig kann ein endlicher Suprastrom gem� û (2.2.) � ber den Kontakt flieûen, welcher 
zeitlich konstant ist (dc-Josephson-Effekt). Im nichtstation� ren Zustand l� sst sich ein 
Spezialfall besonders hervorheben: im Fall einer konstanten Spannung � ber den Kontakt 
steigt die Phasendifferenz gem� û (2.3.) linear in der Zeit an. Der Proportionalit� tsfaktor ist 
dabei ausschlieûlich durch elementare Konstanten gegeben: 

8
K
H

I8
H

GW
G 






2
2

,
2

====
p

wj
w

!
. (2.5.) 

Der Suprastrom oszilliert demnach gem� û (2.2.) in der Zeit mit einer direkt zu 8  
proportionalen Frequenz, mit einem Proportionalit� tsfaktor von I � �8 �§�� � � �* + ] �P9 (ac-
Josephson-Effekt). 
 
Die Physik des Josephson-Effektes in SNS-Kontakten l� sst sich im Rahmen des Prozesses 
der Andreev-Reflektion (Andreev [2.6.]) erkl� ren: 
Ein im Normalleiter bzw. in dem schwachen Kontakt zwischen zwei Supraleitern (mit 
angenommener gleicher Fermienergie ( � ) lokalisiertes Elektron (elektronenartiges 
Quasiteilchen im Rahmen der Bogolubov de-Gennes Beschreibung), trifft mit einer 
Energie ( , entsprechend ( � �� �( �� �( � � � , von einem Normalleiter auf einen Supraleiter 
mit der Energiel� cke � . Es kann in diesen nicht eindringen, da es keinen freien Zustand 
findet. F� r den Supraleiter wird dabei zun� chst angenommen, dass der Ordnungsparameter 

�U� r� umlich homogen ist: �U�� � � � �konstant. Es kommt zu dem Prozess der Andreev-
Reflektion. In dem Supraleiter wird ein Cooper-Paar (N ��N ) durch ein weiteres Elektron 
aus dem Normalleiter gebildet. In dem Normalleiter wird also ein Loch mit entgegen 
gesetztem Impuls erzeugt. Dieses Loch wird konsequenterweise an der zweiten 
Grenzfl� che ebenfalls reflektiert. Dabei wird es wiederum zu einem Elektron konvertiert. 
Der Prozess des verlustfreien Ladungstransportes anhand der Andreev-Reflektion ist 
schematisch in Bild 2.1. dargestellt. 
Auf den Prozess der Andreev-Reflektion insbesondere unter dem Einfluss eines 
ferromagnetischen Austauschfeldes wird ausf� hrlich im folgenden Kapitel 3.1. 
eingegangen. 
Aufgrund der quantenmechanischen Elektron-Loch-Interferenz zwischen den beiden 
Potentialw� llen der supraleitenden Energiel� cken ( ��� 	 ), kommt es zur Ausbildung 
stehender Wellen. Diese besitzen jeweils quantisierte Energien (( ��� ) in dem Normalleiter, 
bzw. in dem schwachen Kontakt zwischen den Supraleitern. Die zugeh� rigen Zust� nde 
werden mit gebundenen Andreev-Zust� nden bezeichnet. Die Physik der gebundenen 
Andreev-Zust� nde wurde ausf� hrlich beginnend mit der Arbeit von Kulik [2.7.] diskutiert. 
Im station� ren Fall ist der supraleitende Ladungstransport von der  
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%LOG�� �� �  Bildung von gebundenen Andreev-Zust� nden zum verlustfreien 
Ladungstransport durch eine SNS-Struktur durch Andreev-Reflektion. Zwei 
energetisch gleichartige Supraleiter wurden dabei angenommen. 

 
Energieverteilungsfunktion der Elektronen und von den Energieverteilungen der 
gebundenen Andreev-Zust� nde abh� ngig. Letzteres ist dabei von dem r� umlichen Abstand 
G zwischen den Supraleitern und materialspezifischen Transportparametern 
(Grenzfl� chenparameter, spezifische Widerst� nde und Fermi-Geschwindigkeiten) 
abh� ngig. 
 
Die freie Energie ( �  eines Josephson-Kontaktes ist generell durch die Integration der 
Strom-Phasen-Beziehung gegeben: 

òF=
j

ccj
0

0 )()( G,( �

� , (2.6.) 

mit dem magnetischem Flussquant � � �K�� H� �� �� � Â� �
�

���

�: E. Im Fall einer reinen 
sinusf� rmigen SPB gem� û (2.2.) l� sst sich (2.6.) analytisch angeben: 

( ))cos(1)( 0 jj -F= �

� ,( . (2.7.) 

* OHLFKXQJ��� �� ���ZLUG�DXFK�DOV�� -periodisches Waschbrett-Potential bezeichnet. 
Der normale Josephson-Kontakt besitzt demnach f� r � ��  ein energetisches Minimum, 
falls kein Strom durch den Kontakt flieût. 
Unterschiedliche Arten der Strom-Phasen-Beziehung sind in Bild 2.2. dargestellt. Kurve a) 
ist der normale SIS- oder SNS-Josephson-Kontakt mit einer sinusf� rmigen SPB. Die 
Kurven b) und c) stellen SPB©en von Supraleitern dar, welche durch einen schwachen 
Kontakt miteinander verbunden sind, es lassen sich damit maximale Str� me sowohl f� r 

��� � �” � �� , als auch f� r ��� � �• � ��  erreichen. So l� sst sich beispielsweise die SPB in SNS-
Josephson-Kontakten durch die reduzierte Schichtdicke (G� � �� : Koh� renzl� nge) � ber ein 
breites Spektrum der Phase variieren (Ivanov et al. [2.8.]). 
Kupriyanov [2.9.] zeigte, wie sich im Fall von SIS-Josephson-Kontakten die SPB durch 
die effektive Transparenz der Tunnelbarriere beeinflussen l� sst. 
In Kurve d) ist die typische SPB eines -Kontaktes dargestellt, der kritische Strom ist 
negativ. Der -Kontakt besitzt gem� û (2.7.) ein energetisches Minimum bei �= , er bildet 
demnach eine Phasenverschiebung von �=  im Grundzustand aus. 



2.  Josephson-Kontakte mit normalleitender Zwischenschicht 

- 14 - 

 
%LOG�� �� �  Unterschiedliche Arten von Strom-Phasen-Beziehungen: a) 
Standard sinusf� rmig; b) und c) Abweichungen von der sinusf� rmigen, mit b) 

��� � �” � ��  und c) ��� � �• � �� ; d) -Kontakt, d.h. negatives Vorzeichen in SPB; e) 
SPB, dessen Energie-Phasenrelation zwei Minima besitzt, bei �= 0 und bei 
�= ; f) mehrwertige SPB, l� sst sich nicht auf einen einzelnen Josephson 

Kontakt reduzieren 
 
In einigen F� llen kann die SPB zwischen 0 und  einen Vorzeichenwechsel verzeichnen. 
Eine solche Relation ist in Bild 2.2. durch Kurve e) dargestellt. In diesem Fall besitzt die 
Energie-Phasen-Relation zwei Minima, bei �= 0 und bei �= . 
Eine weitere SPB ist durch Kurve f) in Bild 2.2. dargestellt. In diesem Fall ist die Relation 
mehrwertig, , ! �QÂ��• �� , vgl. Kuprianov et al. [2.10.], Likharev [2.4.]. 
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�
Der Formalismus der Green'schen Funktionen hat sich zu einem vielf� ltig einsetzbaren 
Werkzeug bei allen Vielteilchen Problemen entwickelt (Abrikosov et al. [2.11.]). Mit Hilfe 
der Green©schen Funktionen lassen sich thermodynamische - und Ladungstransport - 
Eigenschaften des Systems ableiten. Im Fall von SNS-Josephson-Kontakten lassen sich 
dadurch f� r den Fall des diffusiven Ladungstransportes analytische N� herungen f� r den 
kritischen Strom ableiten (Kapitel 2.3.). N� heres zu den Green©schen Funktionen (Gasser, 
Heiner, Elk [2.12.]) ist im Anhang A1 gegeben. 
 
* UHHQ
VFKH�) XQNWLRQHQ��
Bei der Green©schen Funktion handelt es sich um eine mathematische Verkn� pfung zweier 
Operatoren. Im Rahmen der Supraleitung findet die normale und die anomale Green©sche 
Funktion Anwendung. Die normale Green©sche Funktion *  ist eine statistische Mittlung 
� ber einen Erzeuger und einen Vernichter: 

)()(ˆ)( 22112211 �U��U7L�U��U*
*�*�** +-º , (2.8.) 

mit dem Zeitordnungsoperator 7
�

. 
Die anomale Green'sche Funktion )  verkn� pft zwei Erzeuger miteinander und ist im Fall 
eines Supraleiters (Cooper-Paare) ungleich null: 

)(ˆ)(ˆˆ)( 22112211 �U��U7L�U��U)
**** +++ -º . (2.9.) 

 
* RU
NRY�* OHLFKXQJHQ��
Die station� ren physikalischen Eigenschaften eines Supraleiters gekoppelt mit einem 
Normalleiter werden durch die Gor’kov-Gleichungen (Gor©kov [2.13.], [2.14.], [2.15.]) 
beschrieben. Es handelt sich dabei um Bewegungsgleichungen f� r generalisierte Zust� nde 
im Nambu-Raum, welcher eine mathematische Kombination des Partikel- und des Loch-
Raumes darstellt (Nambu [2.16.]). Die Bewegungsgleichungen sind durch die normale und 
die anomale Green©schen Funktionen *  und )  gegeben: 
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2 2121112
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0Ã . (2.10.) 

Das supraleitende Paar-Potential  wird durch folgende selbstkonsistente Gleichung 
bestimmt: 

),(Ã)(
2

)( 21 UU*L6S7U
*** å +-=D

w

tt
l

, (2.11.) 
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mit den Pauli-Matrizen " , L � �����  und dem elektrischen Potential 8 �U�. Dabei wird in 
(2.11.) � ber die Matsubara-Frequenzen X # � � N$ 7�� Q� � ��� Q� �� �� ���� aufsummiert. Der 
Parameter  in (2.11.) charakterisiert die St� rke der anziehenden Wechselwirkung. Er ist 
f� r den Normalleiter gleich Null, demnach ist das Paarpotential im Normalleiter ebenfalls 
gleich Null, das Gleichungssystem (2.10.) reduziert sich in diesem Fall auf 
Bewegungsgleichungen f� r die normale Green©sche Funktion. 
Im Prinzip lassen sich s� mtliche Eigenschaften des supraleitenden Systems durch 
Berechnungen ausgehend von den Gor©kov-Gleichungen l� sen. Praktisch sind solche 
Berechnungen bis auf einen einfachsten Fall extrem schwierig. 
Die L� sungen der Gor©kov-Gleichungen oszillieren als eine Funktion der 
Relativkoordinaten U% �U&  auf einer Skala vergleichbar der Fermi-Wellenl� nge ' . Die 
charakteristischen L� ngen bez� glich der typischen supraleitenden Probleme ( ( � �XY' � ��
� �XY' �� N$ 7) sind jedoch deutlich gr� ûer als ' . Falls weiterhin die r� umlichen 

L� ngenskalen des Problems gr� ûer sind als ' , ist es ausreichend, nur die 
Schwerpunktskoordinaten zu betrachten. Dies f� hrt zu der quasi-klassischen N� herung. 
 
4 XDVL�NODVVLVFKH�1 l KHUXQJ�
Eilenberger zeigte, dass sich die h� chst komplexen allgemeinen Gor©kov-Gleichungen f� r 
den station� ren Suprastrom ziemlich stark vereinfachen lassen. Er f� hrte f� r das Gorkov-
Gleichungssystem eine quasi-klassische N� herung durch, er vernachl� ssigte alle schnell 
oszillierenden Zeit - und Raumabh� ngigkeiten (Eilenberger [2.17.]). 
Die Gor©kov-Gleichungen (2.10.) lassen sich unter diesen Annahmen dadurch stark 
Vereinfachen, dass man die Green©schen Funktionen )  und *  � ber die Energie integriert: 

òòòò == x
p

x
p

G*
L

QUJG)
L

QUI )) ),(,),(
****

. (2.12.) 

Dabei sind � �S
&

�� P�—��U� ��U% � U& ���  und Q ist der Einheitsvektor normal zu Fermi-Fl� che. 
Die Funktionen ) *  und * *  werden wie folgt durch die urspr� nglichen Green©schen 
Funktionen definiert: 

( )
{ }òò --×= )(/)(exp),(

2

1
2121213

UUGUUSLUU)) +

**
!

*****

p
, (2.13.) 

( )
{ }òò --×= )(/)(exp),(

2

1
2121213

UUGUUSLUU** ,

**
!

*****

p
. (2.14.) 

Die beiden Funktionen I und J erf� llen folgende Normalisierungs- und 
Symmetriebedingungen: 

1),(),(),(2 =+ + QUIQUIQUJ
******

, (2.15.) 

),(),( QUIQUI
****

-=+ . (2.16.) 

Weiterhin gen� gen sie den folgenden Eilenberger-Gleichungen: 

0Ã,Ã
1ÃÃÃ 3 =úû

ù
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tw*

, (2.17.) 
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. (2.18.) 

Dabei ist ˜ 0 � �[ �L�� H�XF�$, mit dem Vektorpotential $. Weiterhin ist Y1  die Fermi-
Geschwindigkeit,  ist die mittlere Streuzeit an Verunreinigungen. Die eckigen Klammern 
in (2.17.) bedeuten die Anwendung der quantenmechanischen Kommutatorrelation und die 
Dreiecksklammern symbolisieren eine statistische Mittlung � ber die Winkel. Die beiden 

Matrizen DÃ und JÃ sind wie folgt definiert: 
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JÃ,

0

0Ã . (2.19.) 

Mit der Funktion g l� sst sich ein erster Ausdruck f� r die elektrische Stromdichte angeben: 

å=
w

p )Im()0(2 JY7H1- 2

*
. (2.20.) 

Dabei bedeutet 1 �� � die Zustandsdichte pro Spin an der Fermi-Kante. 
 
Die quasi-klassische N� herung verliert ihre G� ltigkeit in der N� he atomarer scharfer 
Grenzfl� chen, z.B. NS Grenzfl� chen und an Potentialbarrieren. Daher sind die Eilenberger-
Differentialgleichungen (2.17.) durch effektive Randbedingungen zu erg� nzen. Zaitsev 
[2.18.] leitete Randbedingungen ab, welche f� r beliebige Potentialbarrieren an den 
Grenzfl� chen g� ltig sind. 
Diese sehr allgemeine Gleichung f� r die kritische Stromdichte von SNS-Josephson-
Kontakten l� sst sich f� r den Grenzfall des diffusiven Ladungstransportes weiter 
vereinfachen, so dass sich explizite analytische Ausdr� cke ableiten lassen. 
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� �� �� � 61 6�. RQWDNWH�LP �* UHQ] IDOO�GHV�GLIIXVLYHQ��
� � / DGXQJVWUDQVSRUWHV�
�
Von bedeutendem praktischen Interesse ist der Grenzfall des diffusiven 
Ladungstransportes durch eine normalleitende Schicht zwischen zwei Supraleitern. Der 
elektrische Transport wird dabei von Streuungen an Verunreinigungen dominiert. Die 
Zwischenschicht ist in diesem Grenzfall dadurch charakterisiert, dass die elektronische 
freie Wegl� nge O wesentlich kleiner ist, als die aufgrund des Proximity-Effektes (Meissner 
[2.19.]) in den Normalleiter induzierte Koh� renzl� nge 3 �� O�� � � 3 . Die Green©schen 
Funktionen (2.8.) und (2.9.) sind in diesem Limit nahezu isotrop, sie h� ngen demnach in 
erster N� herung nicht von dem Normalenvektor Q ab. 
Usadel zeigte, dass sich unter diesen Voraussetzungen die Eilenberger-Gleichungen (2.17.) 
und (2.18.) weiter vereinfachen lassen (Usadel [2.20.]). Er leitete ein Gleichungssystem ab, 
indem er � ber die Streuungen mittelte: 

)](Ã),(ÃÃ[)](Ã)(Ã[ 3 U*UU*U*'L 44 D+=¶¶ tw! , ÷÷
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*Ã,

0

0Ã . (2.21.) 

Dabei ist ' � �Y1 O��  der Diffusionskoeffizient. Die beiden Green'schen Funktionen der 
letzten Matrix sind folgenden Normalisierungsbedingungen unterworfen: 

1,1Ã 22 =+== *))** . (2.22.) 

Das supraleitende Paarpotential  wird analog zur Restriktion bei den Eilenberger-
Gleichungen (2.18.) durch folgende selbstkonsistente Gleichung determiniert: 

å ÷
ø

ö
ç
è

æ -
D

=D
w w
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5

ln . (2.23.) 

Die Gleichungen (2.21.) bis (2.23.) werden in der Literatur als Usadel-Gleichungen 
bezeichnet. 
F� r den Fall eines homogenen s-Wellen Supraleiters unter Gleichgewichtsbedingungen 
k� nnen f� r die beiden Funktionen *  und )  explizite analytische L� sungen angegeben 
werden: 

2222

)exp(
,
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w

+D

D
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+D
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L
)* , (2.24.) 

wobei  und  die St� rke und die Phase des supraleitenden Paarpotentials f� r eine 
bestimmte Temperatur T sind. 
Kupriyanov und Lukichev gelang es unter Ber� cksichtigung des Proximity-Effektes 
Randbedingungen f� r die Usadel-Gleichungen an der Grenzfl� che zwischen zwei 
Supraleitern S1 und S2 abzuleiten (Kupriyanov, Lukishev [2.21.]). Dabei sind beliebig 
unterschiedliche Paarpotentiale  ber� cksichtigt, der dabei auftretende Spezialfall des 
Normalleiters mit 687 � ��  erm� glicht weitere Vereinfachungen. Im allgemeinen lauten die 
Randbedingungen der Differentialgleichungen: 
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*9 =xg . (2.26.) 

Dabei bezeichnet [  die relative Koordinate senkrecht zur Grenzfl� che und 7�: ;  ist die 
Koh� renzl� nge des jeweiligen Supraleiters S1,2 im diffusiven Limit: 
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x

2
2,1

2,1

!
= , (2.27.) 

mit dem Diffusionskoeffizienten ' � �Y> O��  und der jeweiligen supraleitenden 
� bergangstemperatur 7 ? . 
Die erste Randbedingung (2.25.) beruht auf dem Prinzip der Stromerhaltung auf beiden 
Seiten der Grenzfl� che. Die zweite Randbedingung (2.26.) l� sst sich unter Beachtung der 
Stetigkeitsbedingung des Stromflusses durch die Grenzfl� che ableiten. 
Bei diesen Randbedingungen tauchen die beiden dimensionslosen Parameter  und @  auf, 
welche im Wesentlichen die jeweilige Grenzfl� che charakterisieren. Zum einen der 
Unterdr� ckungsparameter @ : 
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Dabei wird in der eckigen Klammer � ber die Winkel der Trajektorien [ � �S>B7 �S>C;  gemittelt. 
= ist der Transmissionskoeffizient und mit 7  ist der spezifische Widerstand im 
normalleitenden Zustand gemeint. 5 @  ist der spezifische Grenzfl� chenwiderstand 
(Widerstand multipliziert mit der Fl� che) der Struktur. Der Parameter @  ist demnach ein 
Maû � ber die St� rke einer Potentialbarriere an der Grenzfl� che, @ �= 0 bedeutet dabei eine 
vollkommen transparente Barriere, eine ideale Grenzfl� che. Endliche Werte von @  f� hren 
nach (2.26.) zu Unstetigkeiten in der Green©schen Funktion. 
Zum andern taucht in den Randbedingungen der Parameter  auf. Er charakterisiert die 
St� rke eines Gradienten in der Green©schen Funktion *  in der N� he eines Normalleiters. 
Aufgrund des Proximity-Effektes zwischen einem Normalleiter und einem Supraleiter wird 
der Ordnungsparameter in dem Supraleiter in der N� he zu einem Normalleiter reduziert: 

DD

EE

xr
xr

g = . (2.29.) 

 
In Bild 2.3. ist der Proximity-Effekt schematisch dargestellt. In einem Normalleiter bleibt 
die supraleitende Phasenkorrelation � ber eine gewisse Abklingl� nge, F , erhalten. 
Gleichzeitig wird der supraleitende Ordnungsparameter an der Grenze zum Normalleiter 
gegen� ber seinem Gleichgewichtswert f� r homogene Supraleiter reduziert. Dies l� sst sich 
im Rahmen des diffusiven Ladungstransportes durch den Parameter  parametrisieren. Im  
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%LOG�� �� � Proximity-Effekt zwischen einem Supraleiter und einem 
Normalleiter: Reduktion des Ordnungsparameters im Supraleiter und Erhalt der 
Phasenkorrelation � ber eine gewisse L� nge F  im Normalleiter 

 
Fall nicht vollkommen transparenter Grenzfl� chen (d.h. eine endliche Potentialbarriere 
zwischen S und N) kommt es zu einer Unstetigkeit in der Green©schen Funktion. Dieser 
Sprung wird durch den Unterdr� ckungsparameter @  charakterisiert. Die 
Grenzfl� chenschicht, bzw. eine Tunnelbarriere, wird durch die beiden Parameter @  und  
charakterisiert. 
 
Durch eine hilfreiche Parametrisierungsfunktion  ( * � �) ), welche automatisch die 
Normalisierungsbedingungen erf� llt, lassen sich die Usadel-Gleichung, die 
selbstkonsistente Gleichung und die Randbedingungen stark vereinfachen: 
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22 F¶=F¶ II ** gxx , (2.32.) 

)( 211222 F-F=F¶ ** J

Kgx . (2.33.) 

Die kritische Stromdichte erh� lt man abschlieûend aus folgender Formel (analog zu 
(2.20.)): 

å F¶F= *

w

p )Im()0(2)( 2 L*'7H1U- . (2.34.) 

Die Parametrisierungsfunktion  ist f� r den Fall eines homogenen Supraleiters in 
deutlicher Distanz zu einem Normalleiter ( �[ ��= konst.) mit dem Ordnungsparameter  
identisch. Die Usadel-Gleichung (2.30.) l� sst sich f� r �� � �  in erster N� herung 
linearisieren. 
So erh� lt man im Fall relativ groûer Abst� nde zwischen den Supraleitern (groûes GM ) bei 
endlichen Temperaturen als L� sung der Usadel-Gleichungen (2.30.) bis (2.33.) eine in [  - 
Richtung linearisierte Parametrisierungsfunktion �[ �. Diese linearisierte Funktion liefert 
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nach (2.34.) folgenden wichtigen Ausdruck f� r die schichtdickenabh� ngige reduzierte 
kritische Spannung (, N 5 M �NO 7 N ): 
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Ein exponentieller Abfall in , N 5 M  gegen die normalleitende Schichtdicke GM  ist typisch f� r 
SNS-Kontakte. Der Proportionalit� tsfaktor und die effektive charakteristische L� nge 
  
sind explizit temperaturabh� ngig. So wurden f� r den Fall eines symmetrischen SNS-
Kontaktes analytische Formeln f� r den Proportionalit� tsfaktor und 
  von Zaikin und 
Zharkov [2.22.] abgeleitet. 
 
In Bild 2.4. ist die Temperaturabh� ngigkeit des kritischen Stromes einer symmetrischen 
SINIS-Doppelbarrierenstruktur f� r unterschiedlich ausgepr� gte Grenzfl� chentransparenzen 
im diffusiven Ladungstransportlimit dargestellt. Aufgetragen ist die reduzierte kritische 
Spannung (, N 5 M �NO 7 N ) gegen die reduzierte Temperatur (7�7 N ) in Abh� ngigkeit von den 
Unterdr� ckungsparametern OBS�T U  der beiden Potentialbarrieren (I1,2) an den SN 
Grenzfl� chen. Im Fall vollkommen symmetrischer Potentialbarrieren lassen sich die beiden 
Parameter zu einem effektiven Unterdr� ckungsparameter, V W W , zusammenfassen: 
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Der Einfluss einer Asymmetrie zwischen den beiden Barrieren wurde von unserer 
Arbeitsgruppe eingehend untersucht (Born et al. [2.23.]). 
Die Stromphasenbeziehung einer SINIS-Doppelbarrierenstruktur wurde von Kupriyanov et 
al. [2.24.] f� r mehrere Spezialf� lle analytisch gel� st. F� r den Fall hoher Temperaturen 
(7�§�7 N ) kann beispielsweise die selbstkonsistente Gleichung f� r das Paarpotential f� r zwei 
Spezialf� lle (kleine und groûe Werte f� r V W W ) analytisch gel� st werden. Es wurde gezeigt, 
dass die SPB in diesen F� llen sinusf� rmig ist. Die KL-Kurve in Bild 2.4. entspricht den 
Berechnungen von Kupriyanov und Lukishev [2.21.]. 
Als weiterer Grenzfall ist die allgemeine AL-Kurve eingezeichnet. Aslamazov und Larkin 
[2.25.] schlugen 1969 ein theoretisches Modell f� r groûe Temperaturen (7�§�7 N ) vor, 
welches auf dem Proximity-Effekt beruht. Die allgemeine Strom-Phasen-Beziehung (SPB) 
nach dem AL-Modell ist eine reine Sinus-Abh� ngigkeit. Sie ist f� r die beiden Grenzf� lle 
(diffusiver und ballistischer Ladungstransport) bei groûen Temperaturen g� ltig. Allerdings 
h� ngt der Suprastrom nicht von der mittleren freien Wegl� nge ab. 
Kulik und Omelyanchuk [2.26.] leiteten f� r Punktkontakte im diffusiven Fall einen 
analytischen Ausdruck f� r die SPB ab. Anhand dessen l� sst sich die allgemeine 
Temperaturabh� ngigkeit berechnen. Sie ist als KO1 Kurve ebenfalls in Bild 2.4. enthalten. 
Ebenfalls ist in dem Bild 2.4. die Temperaturabh� ngigkeit des SIS-Tunnelkontaktes 
eingezeichnet. Ambegaokar und Baratoff [2.27.] verallgemeinerten die Berechnungen von 
Josephson zu endlichen Temperaturen. Die SPB eines idealen SIS-Kontaktes ist gem� û der 
AB-Theorie sinusf� rmig. 
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%LOG�� �� � Temperaturabh� ngigkeit der kritischen Spannung in einem 
Josephson-Kontakt mit symmetrischen Doppelbarrieren (SINIS) im Limit des 
diffusiven Ladungstransportes f� r unterschiedliche effektive 
Unterd� ckungsparameter V W W  (nach Kupriyanov et al. [2.24.]). Unterschiedliche 
theoretische N� herungen: SIS: Ambegoakar-Baratoff, KL: Kupriyanov-
Lukishev, KO: Kulik-Omelyanchuk, AL: Aslamazov-Larkin 

 
Im Fall ausgepr� gter Potentialbarrieren zwischen den Grenzfl� chen ( V W W  groû) lassen sich 
drei einzelne Phasen f� r den gesamten Temperaturbereich ausmachen: F� r Temperaturen 
oberhalb der � bergangtemperatur der Zwischenschicht (z.B. oberhalb von 7 N �$O� bei 
Nb/Al/Nb Kontakten) ist die SPB ebenfalls sinusf� rmig und die kritische Spannung ist 

proportional zu 1-
[ \ \g . Im � bergangbereich (7�§�7 N der Zwischenschicht) weicht die 

Relation deutlich davon ab. F� r noch kleinere Temperaturen wird die gesamte SPB 
vergleichbar mit zwei einzelnen SPB©en zweier SIS-Kontakte in Serie. 
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Das zweite Kapitel befasst sich eingehend mit der Physik des Ladungsstromtransportes 
von Josephson-Kontakten mit normalleitender oder isolierende Zwischenschicht (SNS, 
SIS). Der Suprastrom � ber den Kontakt ist dabei eine Funktion der Differenz der Phasen 
der beiden Supraleiter. Die Strom-Phasen-Beziehung (SPB) ist im regul� ren SIS Fall eine 
rein sinusf� rmige Abh� ngigkeit, der Tunnelstrom wird durch die Phasendifferenz der 

beiden supraleitenden Phasen, , definiert: )sin()( jj ×= ]

^ ,, .Dies ist der dc-Josephson-

Effekt. Im Fall des SNS-Kontaktes ist die SPB von zahlreichen Faktoren abh� ngig, von der 
normalleitenden Schichtdicke, der Koh� renzl� nge, Grenzfl� chenparametern, Temperatur, 
usw. Es besteht jedoch nicht die M� glichkeit, eine Invertierung der Relation 
herbeizuf� hren, der Strom , ist f� r kleine �> 0 immer positiv. 
Im zweiten Unterkapitel wird kurz auf ein allgemeines Verfahren zur theoretischen 
Beschreibung des station� ren Josephson-Effektes eingegangen. Im Rahmen der Methoden 
der Green©schen Funktionen wurde von Gor©kov ein allgemeines Gleichungssystem zur 
Beschreibung des makroskopischen Systems abgeleitet. Eine erste Vereinfachung dieses 
hochkomplexen Gleichungssystems entwickelte Eilenberger im Rahmen einer quasi-
klassischen N� herung. Die daraus resultierenden Eilenberger-Gleichungen stellen eine 
Basis f� r nachfolgenden Betrachtungen zahlreicher theoretischer Arbeiten dar. 
Die SNS-Josephson-Kontakte lassen sich hinsichtlich der Art des Ladungstr� gertransportes 
charakterisieren. Ist die mittlere freie Wegl� nge wesentlich kleiner als die L� nge, � ber der 
die Phasenkorrelation im Normalleiter erhalten bleibt, so spricht man von einem diffusiven 
Ladungstr� gertransport. Die Streuungen an Verunreinigungen oder Fehlstellen dominieren 
in diesem Ladungstransportlimit. In diesem Fall sind zahlreiche weitere Vereinfachungen 
der Eilenberger-Gleichungen bis hin zu vergleichsweise einfachen linearisierten 
Differentialgleichungen m� glich, dazu Kapitel 2.3. 
Als ein wichtiges Ergebnis ergibt sich eine exponentielle Abnahme des kritischen Stromes, 
, N �a�H[ S��GM �

_

�� mit der normalleitenden Schichtdicke GM . 
Anhand von Josephson-Kontakten mit Doppelbarrierenstruktur (SINIS) wird die 
allgemeine Temperaturentwicklung der kritischen Spannung (, N 5 M ) erl� utert. Es zeigt sich, 
dass die Potentialbarrieren (I1,2) an den beiden SN Grenzfl� chen einen entscheidenden 
Einfluss auf die Transporteigenschaften haben. 
�
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In diesem Kapitel wird die bisherige Theorie von SNS-, bzw. SIS-Josephson - Kontakten 
auf Kontakte mit einer ferromagnetischen Zwischenschicht erweitert. 
Aufgrund eines ferromagnetischen Austauschfeldes in der Zwischenschicht wird ein 
physikalischer Einfluss auf zwei gekoppelte Ladungstr� ger genommen. Im ersten 
Teilabschnitt des dritten Kapitels wird ausf� hrlich auf diese physikalischen Prozesse 
eingegangen. Nachdem bereits im vorherigen Kapitel (Kapitel 2.1.) der Prozess der 
Andreev-Reflektion zur Erkl� rung des Josephson-Effektes von SNS-Kontakten 
angesprochen wurde, erfolgt hier eine ausf� hrlichere Schilderung der Andreev-Reflektion 
und des Proximity-Effektes als zentrale Prozesse unter Einfluss eines Austauschfeldes. 
Im zweiten Unterkapitel wird ausgehend von der mikroskopischen Theorie des 
Ladungstr� gertransportes durch SNS-Josephson-Kontakte der SFS-Josephson-Kontakt 
diskutiert. Dabei erfolgt hier eine Reduktion auf den Grenzfall des diffusiven 
Ladungstransportes. 
Zahlreiche Arbeitsgruppen haben erfolgreich SFS-Josephson-Kontakte mit 
unterschiedlichen ferromagnetischen Materialien hergestellt. Dabei ist explizit auch der 
experimentelle Nachweis von Josephson-Kontakten im -Zustand gelungen. Der 
momentane Stand der Ergebnisse anderer Arbeitsgruppen wird im dritten Unterkapitel kurz 
umrissen. 
Eine kurze Zusammenfassung beendet wiederum dieses Kapitel. 
 
In dieser Dissertation wird in � bereinstimmung mit der theoretischen Literatur zu dieser 
Thematik das ferromagnetische Austauschfeld +  mit der Austauschenergie ( Va`  
gleichgesetzt. Demnach werden im folgenden konsequenterweise die beiden Parameter —b  
und —O  gleich eins gesetzt: ( Va` � �—O Â—b Â+.�
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An einer supraleitenden/normalleitenden Grenzfl� che ist ein aus dem Normalleiter 
einfallendes Elektron � ber den Prozess der Andreev-Reflektion mit einem ausfallendem 
Loch phasenkorreliert. In dem Supraleiter wird dabei ein Cooper-Paar generiert, welches 
ebenfalls � ber die Phaseninformation verf� gt, vgl. Kapitel 2.1., Bild 2.1. Wie bei der 
Ableitung der Randbedingungen der linearisierten Usadel-Gleichung in Kapitel 2.3. bereits 
kurz angesprochen wurde, f� llt diese Phasenkorrelation aufgrund des Proximity-Effektes 
� ber die L� nge M  in einem Normalleiter (eines SN-Systems) exponentiell ab, vgl. Bild 2.3. 
Im allgemeinen l� sst sich der Proximity-Effekt als das Eindringen von paarkorrelierten 
Elektronen in ein nicht supraleitendes Material verstehen. Die anomale Green©sche 
Funktion ) , die sich als proportional zu der Cooper-Paardichte interpretieren l� sst, 
erstreckt sich auch in den Normalleiter. Gleichzeitig wird ihr Wert in dem Supraleiter nahe 
der Grenzfl� che reduziert, vgl. Kapitel 2.2. 
Im Fall einer Singulett-Kopplung des Cooper-Paares haben das Elektron und das mittels 
Andreev-Reflektion korrelierte Loch entgegen gesetzte Spins. Der Prozess der Andreev-
Reflektion eines Elektrons an einer NS-Grenzfl� che im Fall der Cooper-Paar Singulett-
Kopplung ist in Bild 3.1. schematisch dargestellt. 
Im folgenden werden Doppelschichten betrachtet, die aus einem halbunendlichen 
Supraleiter mit festen Eigenschaften (insbesondere r� umlich konstanter Wert der anomalen 
Green©schen Funktion ) ) und einem nicht supraleitenden Ferromagneten bestehen. F� r den 
Ferromagneten wird dabei angenommen, dass es sich um ein Metall handelt, demnach � ber  
 

 
%LOG�� �� � Schematische Darstellung des Prozesses der Andreev-Reflektion 
eines angeregten Elektrons der Energie ( ��( c �� �( �� �( c � b , an einer idealisierten 
NS-Grenzfl� che (beide gleiche Fermi-Energien, vollkommen transparente 
Grenzfl� che) im Fall einer Singulett-Kopplung des Cooper-Paares. 
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ein Leitungsband verf� gt. Weiterhin wird angenommen, dass er � ber ein r� umlich 
homogenes Austauschfeld aufgrund von Spins anderer Elektronen verf� gt. F� r die beiden 
Materialien wird vereinfacht wieder davon ausgegangen, dass sie dieselbe Fermi-Energie 
besitzen. Die Transparenz der Grenzfl� che ist beliebig. 
Im Fall eines � bergangs von einem Supraleiter zu einem ferromagnetischen Normalleiter, 
im Folgenden mit F bezeichnet, ist der Prozess der Andreev-Reflektion dem Austauschfeld 
+  unterworfen. Ein angeregtes Elektron der Energie (  mit ( c �� �( �� �( c � b  erf� hrt einen 
zus� tzlichen Energiebeitrag. Die potentielle Energie des Elektrons wird um ( Vd` � �“ + 
erh� ht, bzw. verringert, vgl. Bild 3.2. 
Im Fall eines adiabatischen � bergangs von F nach S bleibt die Gesamtenergie erhalten. 
Demnach muss sich in dem Supraleiter aufgrund fehlenden Austauschfeldes die kinetische 
Energie des Elektrons, bzw. des Loches um ± S� �4 � �( Ve` �Yc  ver� ndern. Man erh� lt 
demnach f� r die Phasen der Elektronen- bzw. Lochwellenfunktion einen additiven Term 
proportional zum Austauschfeld: 
 

XaH[ Ŝ � LN[ � L4 [ � [ �� `, (3.1.) 
 

bzw. f� r die Phase der Lochwellenfunktion: 
 

Y
 aH[ Ŝ �LN[ � L4 [ � [ �� `. (3.2.) 
 

Die anomale Green©sche Funktion )  ist proportional zu dem Produkt der beiden 
Wellenfunktionen, demnach erh� lt man: 
 

) aXY
 aH[ Ŝ � [ � � � L4 [ `� (3.3.) 
 

 
%LOG�� �� � Andreev-Reflektion eines einfallenden Elektrons unter Bildung 
eines Singulett-Cooper-Paares an einer idealisierten FS-Grenzfl� che. Der 
Ferromagnet besitzt ein Austauschfeld der St� rke + . 
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Die anomale Green©sche Funktion f� llt demnach im Gegensatz zu dem bisher betrachteten 
Fall eines NS-Systems nicht nur exponentiell � ber M  ab, sondern sie oszilliert auch in [ , 
dem Abstand von der Grenzfl� che in dem Ferromagneten. 
Insgesamt ergibt sich somit f� r den Ferromagneten eine effektive komplexe Koh� renzl� nge 

c , n� heres dazu auch im folgenden Kapitel 3.2. Der Realteil der anomale Green©schen 
Funktion oszilliert r� umlich mit dem Abstand von der Grenzfl� che. Dies ist schematisch in 
Bild 3.3. dargestellt. 
Im Fall zweier durch einen Ferromagneten voneinander separierter Supraleiter kann der 
Realteil der jeweiligen anomalen Green©schen Funktionen bei hinreichend d� nner 
Zwischenschichtdicke � berlappen. Die Phasenkorrelation bleibt demnach zum Teil 
erhalten. Der schematische Aufbau ist in Bild 3.4. wiedergegeben. 
In Abh� ngigkeit von der ferromagnetischen Schichtdicke ist somit entweder ein 
konventioneller Josephson-Kontakt (0-Kontakt, 5H�) ��> 0), oder ein Josephson-Kontakt 
mit invertiertem Suprastrom ( -Kontakt, 5H�) ��< 0), realisierbar. 
 

 
%LOG�� �� � Proximity-Effekt an einer vollkommen transparenten SF-
Grenzfl� che: der Realteil der anomalen Green©schen Funktion )  oszilliert 
exponentiell ged� mpft gegen den Abstand von der Grenzfl� che in dem 
Ferromagneten. 

 

 
%LOG�� �� � R� umliche Abh� ngigkeit des Realteils der anomalen Green©schen 
Funktion )  im Fall einer SFS-Dreifachschicht. 
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Im folgenden werden ausschlieûlich ein Josephson-Kontakte behandelt, in dem der 
Ladungstransport durch den diffusiven Grenzfall �O�� � �5H� c � �  beschrieben werden kann. 
Die ferromagnetische Koh� renzl� nge c  ist dabei, wie oben abgeleitet, eine komplexe Zahl. 
Im Fall von SFS-Kontakten sind die beiden SF-Grenzfl� chen magnetisch inaktiv, es ist ein 
gewisser � bergangbereich vorhanden, nach dem die ferromagnetische Ordnung einsetzt 
("magnetically dead layer", vgl. Kapitel 5.3.). Demnach sind die beiden Grenzfl� chen 
analog zu Kapitel 2.3. jeweils durch folgende beiden spinunabh� ngigen Parameter 
charakterisiert: 
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g == , . (3.4.) 

Dabei ist 5 O  der der spezifische Grenzfl� chenwiderstand einer SF-Grenzfl� che, ijT
c  der 

spezifische Widerstand der supraleitenden Elektroden, bzw. der ferromagnetischen 
Zwischenschicht. Im diffusiven Limit ist die Koh� renzl� nge analog zu Kapitel 2.3. anhand 
der jeweiligen Diffusionskonstanten ' ijT

c  gegeben: 

k
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n
m

n 7N' px 2/,, != . (3.5.) 

Dieser Ansatz verliert seine G� ltigkeit, falls nicht explizit relativ schwache 
ferromagnetische Materialien (Austauschfeld in der Gr� ûenordnung von 0,1eV) betrachtet 
werden. Es werden ebenfalls keine spinabh� ngigen Leitf� higkeiten betrachtet. 
Die Situation l� sst sich analog zu dem unmagnetischen Fall ausgehend von der Usadel-
Gleichung analytisch in bestimmten Grenzf� llen l� sen. Die Matsubara-Frequenz, nach der 
die periodischen Green©schen Funktionen entwickelt wurden, muss im ferromagnetischen 
Fall durch die komplexe Frequenz L++= wv !! , mit dem Austauschfeld + , ersetzt 

werden. 
Analog zu (2.24.) lassen sich die beiden analytischen Ausdr� cke f� r die beiden 
Green©schen Funktionen )  und *  angeben: 
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Die Usadel-Gleichung und ihre beiden Randbedingungen lauten im ferromagnetischen Fall 
(vgl. Kapitel 2.3.): 
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Dabei wurde wiederum auf die schon bekannte (Kapitel 2.3.) Parametrisierungsfunktion  
zur� ckgegriffen, welche im Supraleiter weit entfernt von der SF-Grenzfl� che mit dem 
Ordnungsparameter  identisch ist. 
Als weitere N� herung l� sst sich die Usadel-Differentialgleichung (3.7.) linearisieren 
�* v � �� �. Die G� ltigkeit dieser N� herung ist ab einer gewissen Distanz zur SF-Grenzfl� che 
in der ferromagnetischen Schicht gew� hrleistet, also ab einer hinreichenden F-
Schichtdicke. 
Die L� sung der Parametrisierungsfunktion  ist dann gem� û Gleichung (3.7.) von 
folgender Form (Golubov, Kupriyanov, Ilichev [3.1.]): 
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mit der komplexen ferromagnetischen Koh� renzl� nge v : 
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Aus (3.10.) l� sst sich gem� û (2.34.) ein erstes Ergebnis f� r den kritischen Suprastrom 
angeben. Er verh� lt sich demnach unter den oben genannten Annahmen wie folgt: 
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mit den beiden Real- und Imagin� rteilen der komplexen Koh� renzl� nge v : 
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 (3.13.) 

Die wesentliche Konsequenz der komplexen Koh� renzl� nge ist, dass die 
Parametrisierungsfunktion �[ �, demnach auch der kritische Strom , | �[ �, mit einer Periode 
oszilliert, welche durch Â v~}  gegeben ist. Gleichzeitig wird die Amplitude der 
Oszillationen mit dem Faktor vB•  ged� mpft. 
In einem starken Ferromagneten (+  von Fe, Co, Ni § 1eV) l� sst sich die Matsubara-
Frequenz  in (3.13.) gegen� ber +  vernachl� ssigen, da N€ 7�� � �+  ist (X • � ��� Q� � � N€ 7��
Q� �� �� �������
Als Folge erh� lt man demnach f� r einen starken Ferromagneten, wo der Ladungstransport 
diffusiv ist, f� r vB•  und vC}  identische Werte: 

+
' ‚

‚‚

!
== 21 xx . (3.14.) 

Im Fall schwacher Ferromagneten werden die Temperatur und das Austauschfeld 
gleichermaûen bedeutend f� r die Oszillationsperioden definierende Gr� ûe vC}  und die 
Abklingl� nge vB•  (Ryazanov et al. [3.2], [3.3.]). 
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Da in (3.13.) die Temperatur (f� r Q� ��  ist X � � N€ 7) mit unterschiedlichen Vorzeichen 
im Nenner eingeht, wirkt sich ein Temperatureinfluss unterschiedlich auf die beiden 
Parameter aus. In einem schwachen Ferromagneten (+ �§�N€ 7) wird vB•  gr� ûer mit fallender 
Temperatur, vC}  hingegen wird kleiner. Eine Variation der Temperatur erm� glicht so eine 
Einflussnahme auf die , | �G� Abh� ngigkeit (vgl. Kapitel 3.3.). 
Aus (3.13.) l� sst sich ebenfalls ablesen, dass der Parameter vC}  im Fall eines 
verschwindenden magnetischen Austauschfeldes (+ �§�� ) gegen unendlich strebt. Die 
Oszillationsperioden werden demnach immer gr� ûer, desto geringer das Austauschfeld des 
Ferromagneten wird. 
Der einfachste Fall eines SFS-Kontaktes mit einem vergleichsweise groûen spezifischen 
Widerstand des Ferromagneten (starre Grenzbedingungen an den SF-Grenzfl� chen) wurde 
zuerst von Buzdin et al. [3.4.] im Limit des ballistischen Stromtransportes theoretisch 
behandelt. Er sagte im Jahre 1982 den -Zustand des kritischen Stromes voraus. Sp� ter 
wurde der Grenzfall des diffusiven Stromtransportes von Buzdin und Kupriyanov [3.5.] 
theoretisch behandelt. Die von ihnen benutzte Geometrie ist schematisch in Bild 3.5. 
dargestellt. 
Buzdin und Kupriyanov [3.5.] gelang es, unter Annahme eines starken Ferromagneten 
(+ �! ! � ÂN€ 7 | ) im diffusiven Limit mit starren Randbedingungen bei den Usadel-
Gleichungen eine analytische Formel f� r die kritische Spannung abzuleiten, welche nahe 
der kritischen Temperatur 7 |  g� ltig ist: 
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In dem Parameter \ , 
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sind dabei die relevanten Gr� ûen zusammengefasst. Die Abh� ngigkeit des kritischen  
 

 
%LOG�� �� � Schematische Darstellung eines SFS-Kontaktes zur analytischen 
Berechnung des kritischen Stromes, nach Buzdin, Kupriyanov [3.5.]. 
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Stromes (bzw. der kritischen Spannung, , | 5 ‰ ) ist damit normiert auf die charakteristische 
L� nge, Gv � v . Dabei wird mit Gv  die ferromagnetische Schichtdicke bezeichnet. 5 ‰  ist der 
Kontaktwiderstand und  ist der Wert des Paarpotentials des Supraleiters nahe der SF-
Grenzfl� che. 
Das Ergebnis ist graphisch in Bild 3.6. dargestellt. Aufgetragen ist der normierte kritische 
Strom gegen den Parameter \ . 
Deutlich ist die ged� mpfte Oszillation des Suprastromes mit zunehmendem \  zu sehen. 
Das zweite Maximum erreicht ungef� hr 30 % des Wertes von , | �\ � �� �. Ein drittes 
Maximum ist nur noch zu einigen Prozent des Anfangswertes zu erkennen. Der kritische 
Strom oszilliert demnach ged� mpft gegen die ferromagnetische Schichtdicke Gv  (\ � Gv ). 
Es gilt also f� r die Real- bzw. Imagin� rteile von v  die Relation vB• �� � � vC} , die 
Oszillationsperiode ist vergleichsweise groû, bzw. die D� mpfung ist sehr stark. 
Weiterhin ist gem� û diesen theoretischen Ansatzes die St� rke des ferromagnetische 

Austauschfeldes +  von Bedeutung, +\ µ . Die gem� û (3.15.) negativen kritischen 

Str� me (in Bild 3.6. sind sie betragsm� ûig dargestellt) zwischen \ � �� ��  und \ � �� ��  
entsprechen einem -Kontakt. 
F� r verh� ltnism� ûig dicke ferromagnetische Zwischenschichten f� llt der kritische Strom in 
� bereinstimmung mit (3.12.) exponentiell mit , | � H[ S��Gv � vB• � und oszilliert mit einer 
Periode von � vC} . 
F� r beliebige Temperaturen und groûes Gv  l� sst sich ein analytischer Ausdruck f� r die SPB 
angeben. Buzdin und Kuprianov [3.5.] bzw. Buzdin et al. [3.6.] fanden unter diesen 
Annahmen eine sinusf� rmige Relation. 
 

 
%LOG�� �� � Betragsm� ûige Abh� ngigkeit des normierten kritischen Stromes im 
diffusiven Ladungstransportlimit von der charakteristischen L� nge \ , nach 
(3.15.), gem� û Buzdin, Kupriyanov [3.5.]. 
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Zahlreiche theoretische und experimentelle Arbeiten besch� ftigen sich mit dem Thema des 
verlustfreien Stromtransportes durch SFS-Josephson-Kontakte. Dabei wurden 
unterschiedlichste Teilaspekte untersucht. 
Ryazanov et al. [3.2.] gelang 2001 ein erster indirekter 1 DFKZHLV�HLQHV� -Kontaktes mit 
dem ferromagnetischen Material Cu0,48Ni0,52. Bei einer Zwischenschichtdicke des 
Nb/Cu0,48Ni0,52/Nb-Josephson-Kontaktes von 22 nm konnte an zwei unterschiedlichen 
Kontakten durch eine Temperaturvariation ein 0- -� bergang indirekt nachgewiesen 
werden. Gem� û Kapitel 3.2., Gleichung (3.13.), sind der Real- und der Imagin� rteil der 
komplexen Koh� renzl� nge v  unterschiedlich von der Temperatur abh� ngig. Dadurch l� sst 
sich mit einer festen Zwischenschichtdicke Gv  ein 0- -� bergang durch Variation der 
Temperatur realisieren. 
Das entsprechende Ergebnis ist in Bild 3.7. dargestellt. Die Modulationen des kritischen 
Stromes durch ein � uûeres Magnetfeld bleiben von dem 0-�RGHU� -Zustand unbeeinflusst, 
dies ist ebenfalls in Bild 3.7. enthalten. 
Golubov et al. [3.7.] berechneten, wie sich die SPB beeinflussen l� sst, bzw. wie sie von 
den geometrischen Gegebenheiten des Kontaktes abh� ngt. Sie betrachteten den speziellen 
Fall einer Einschn� rung der ferromagnetischen Zwischenschicht. Es handelt sich demnach 
um einen SFS-Punktkontakt, bei dem die F-Zwischenschicht eine Einschn� rung aufweist. 
 

 
%LOG�� �� � Kritischer Strom , |  als eine Funktion der Temperatur f� r zwei 
Nb/Cu0,48Ni0,52/Nb-Josephson-Kontakte mit einer Zwischenschichtdicke von 
Gv  = 22 nm. Teilbild: , |  gegen magnetisches Feld +  f� r unterschiedliche 
Temperaturen: (1) 7 = 4,19 K, (2) 7 = 3,45 K, (3) 7 = 2,61 K, nach Ryazanov et 
al. [3.2.]. 
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Die SPB weist unter bestimmten geometrischen Annahmen im Grenzfall des diffusiven 
Ladungstransportes eine nicht-sinusf� rmige Abh� ngigkeit auf, wie in Bild 3.8. dargestellt 
ist. 
Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Fall die St� rke des ferromagnetischen 
Austauschfeldes + . Nur in einigen Bereichen ist eine -Kopplung zu erreichen. Der 
Phasen� bergang l� sst sich gezielt durch +  steuern. 
Der Einfluss eines ferromagnetischen Austauschfeldes auf die supraleitende 
Sprungtemperatur 7 |  wurde von zahlreichen Gruppen f� r unterschiedliche Materialien 
untersucht. So fanden beispielsweise Sch� ck et al. [3.8.] bei einer Variation der 
Schichtdicke von Pd1-xFe nicht nur einen exponentiellen Abfall von 7 | des Niob, sondern 
auch erste Hinweise auf eine m� gliche Oszillation. Pd1-xFe ordnet ferromagnetisch ab einer 
Palladium Konzentration von x = 0,13. Rusanov et al. [3.9.] verwendeten Cu1-xNix im 
Bereich von x = 0,52 bis 0,59. Im Fall von x = 0,52 l� sst sich keine Oszillation messen, 
jedoch bei einer gr� ûeren Nickel Konzentration von x = 0,59 erfolgt gegen die 
Schichtdicke ein Abfall gefolgt von einem Anstieg der Sprungtemperatur von Niob. 
Ryazanov et al. [3.10.] erzielte ein � hnliches Ergebnis f� r Cu0,43Ni0,57. Die Ergebnisse sind 
in Bild 3.9. gezeigt. 
Der Nachweis einer Oszillation des kritischen Suprastromes gegen die ferromagnetische 
Zwischenschichtdicke bei SFS-Josephson-Kontakten gelang mehreren Gruppen. 
Ein erster ausgesprochen sch� ner Nachweis eines 0- -� bergangs des kritischen Stromes 
gegen die Schichtdicke von Pd0,9Ni0,1 (mit etwa 12 % Nickel) gelang Kontos et al. [3.11.]. 
Sie konnten nach einem deutlichen Abfall von , | 5 ‰  bei § 6,5 nm einen Anstieg mit einem 
Maximum bei § 9 nm messen. Der Wert von , | 5 ‰  erreichte bei ihnen etwa 25 % des ersten 
Maximalwertes. Das Ergebnis dieser Gruppe ist in Bild 3.10. dargestellt. 
 

 
%LOG�� �� � Strom-Phasen-Relation eines SFS-Punktkontaktes mit einer 
geometrischen Einschn� rung der F-Schicht gem� û Golubov et al. [3.7.]. 
Aufgetragen ist die SPB f� r unterschiedlich stark ausgepr� gte Austauschfelder + . 
In diesem Bild gilt N€  = 1. 
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%LOG�� �� � Einfluss einer ferromagnetischen Schichtdicke von Cu0,43Ni0,57 auf 
die Sprungtemperatur 7 |  von Niob, nach Ryazanov et al. [3.10.]. 

 
Ein zweifacher � bergang von , |  gegen die Schichtdicke von Nickel konnte von Blum et al. 
[3.12.] gemessen werden. 
Weitere Schichtdicken- und Temperaturabh� ngige 0- -� berg� nge wurden in den Arbeiten 
[3.13.] bis [3.16.] nachgewiesen. 
Weiterf� hrende Arbeiten, speziell auch zahlreiche theoretischen Ergebnisse sind in den 
drei ausf� hrlichen Zusammenfassungen von Golubov, Kupriyanov, Il©ichev [3.1.], Buzdin 
[3.17.] und von Bergeret, Volkov, Efetov [3.18.] und deren Literaturverweisen zu finden. 
 

 
%LOG�� �� � � Einfluss der Schichtdicke von Pd0,9Ni0,1 auf die kritische Spannung 
, | 5 ‰  bei 7� �� �� �. , nach Kontos et al. [3.11.] 
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Der Austausch einer normalleitenden gegen eine ferromagnetischen Zwischenschicht 
bewirkt eine drastische Änderung der Transporteigenschaften eines SFS-Josephson-
Kontaktes. Das ferromagnetische Austauschfeld f� hrt bei zwei gekoppelten 
Ladungstr� gern unterschiedlichen Spins zu einem zus� tzlichen endlichen Impuls. 
Der Ladungstransport durch eine SF-Doppelstruktur mittels der Andreev-Reflektion 
erzeugt in dem Ferromagneten ein Elektronen-Loch Paar, welches im Fall einer Singulett 
Kopplung des erzeugten Cooper-Paares entgegen gesetzte Spins besitzt. Demnach wird ein 
Ladungstr� ger von dem Fermi-Niveau aus angeregt, der andere wird, da energetisch 
kleiner als ( v‹Š•ŒaŽ•• , in dessen Richtung verschoben. Aus diesem zus� tzlichen Energiebeitrag 
(proportional zum doppeltem Austauschfeld) ergibt sich ein additiver Term in den Phasen 
der Elektron-Loch Wellenfunktionen. Daraus resultiert eine komplexe Koh� renzl� nge, die 
anomale Green©sche Funktion (proportional zu der Cooper-Paardichte) f� llt nicht nur 
exponentiell gegen die Entfernung einer SF-Grenzfl� che in F ab (D� mpfung durch Realteil 
der komplexen Koh� renzl� nge v ), sondern sie oszilliert auch. Die Periode ist dabei durch 
den Imagin� rteil von v  charakterisiert. 
Demnach lassen sich im Fall einer hinreichend d� nnen F-Zwischenschichtdicke 
Tunnelkontakte realisieren, die eine Oszillation des kritischen Stroms gegen die 
Schichtdicke aufweisen. Buzdin und Kupriyanov leiteten f� r den diffusiven Grenzfall des 
Ladungstransportes eine analytische Formel des kritischen Stromes ab, welche f� r groûe 
Temperaturen 7�§�7 |  g� ltig ist. 
Die Berechnungen von Buzdin und Kupriyanov st� tzen sich auf die im vorherigen Kapitel 
angedeutete quasi-klassische N� herung und der daraus unter gewissen Annahmen g� ltigen 
Usadel-Gleichungen. 
Unterschiedliche experimentelle Arbeiten zeigten erfolgreich SIFS-, bzw. SFS-Josephson-
Kontakte, welche eindeutig die Oszillation des , |  nachwiesen. 
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Aus den beiden vorangegangenen Kapiteln lassen sich zusammenfassend folgende 
Teilaspekte f� r die erfolgreiche Realisierung von Josephson- -Kontakte ableiten. 
 
Zun� chst besteht ein nat� rliches Interesse daran, auf eine erfolgreiche 
Supraleitungstechnologie zur Erzeugung reproduzierbarer "normaler" Josephson-Kontakte 
zur� ckgreifen zu k� nnen. Deshalb wurde im Rahmen dieser Dissertation auf die vielfach 
bew� hrte Niob/Aluminium Technologie zur� ckgegriffen, die in unserer Arbeitsgruppe 
ebenfalls gut beherrscht wurde. Zahlreiche Arbeitsgruppen erzeugten durch Magnetron-
Sputtern homogene Tieftemperatur Josephson-Kontakte mit einem groûen Spektrum 
kritischer Stromdichten, vgl. Kapitel 4.1. 
Uns erschien es aus zweifacher Hinsicht sinnvoll, eine vergleichsweise d� nne Al-
Oxidbarriere unter der ferromagnetische Zwischenschicht einzuf� gen. Damit sollte zum 
einen der Kontaktwiderstand erh� ht werden. Weiterhin konnte so zumindest eine der 
beiden SF-Grenzfl� chenschichten, die gem� û Kapitel 2.3. einen sehr bedeutsamen Einfluss 
auf die Kontakteigenschaften haben, kontrolliert werden. Die Deposition der 
ferromagnetischen Zwischenschicht konnte so immer auf vergleichsweise reproduzierbare 
Al2O3-Grenzfl� chen erfolgen. 
Aus der Nb/Al-Technologie ergab sich ebenfalls eine erste Richtung des zu verwendenden 
ferromagnetischen Materials. Ni3Al enth� lt selbst auch Aluminium, so dass es allein aus 
dem Aspekt des Magnetron-Sputterns sinnvoll erschien, mit diesem Material zu beginnen. 
Die Sputtererfahrung unserer Arbeitsgruppe mit der Nb/Al-Technologie konnte so 
erfolgreich mit vergleichsweise geringen Änderungen der Parameter � bertragen werden, 
dazu mehr in Kapitel 4.1. und Kapitel 4.2. 
Ni3Al als ferromagnetische Zwischenschicht wurde weiterhin deshalb ausgew� hlt, da im 
Rahmen dieser Dissertation ein Ferromagnet mit m� glichst geringen Curie-Temperaturen 
zum Einsatz kommen sollte. Das Austauschfeld sollte m� glichst gering sein, da damit 
gem� û Kapitel 3 ein 0- -� bergang von , ‘  bez� glich der Zwischenschichtdicke besser 
beherrschbar sein sollte. Ni3Al wurde von zahlreichen Arbeitsgruppen bez� glich ihrer 
magnetischen Eigenschaften sehr pr� zise untersucht und charakterisiert, vgl. Kapitel 5. und 
erschien demnach sehr geeignet. 
Durch den Einsatz von Ni3Al als ferromagnetische Zwischenschicht erschien zus� tzlich im 
Rahmen dieser Dissertation erstmals auch die M� glichkeit greifbar, das Austauschfeld 
direkt und gezielt beeinflussen zu k� nnen. Die ferromagnetischen Eigenschaften der 
Legierung sind sehr stark von der Ni-Konzentration in einem sehr engen Bereich um 
§ 76 % Nickel abh� ngig. Durch die gezielte Variation des Arbeitsgases und dessen Druck 
wurde als sekund� res Ziel verfolgt, die Ni-Atomkonzentration in der Probe gezielt 
variieren zu k� nnen, um so letztendlich das Austauschfeld direkt, ohne die 
Schichtdickenvariation, beeinflussen zu k� nnen. Das Austauschfeld hat gem� û 
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Kapitel 3.1., Kapitel 3.2. den entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften der SFS-
Josephson-Kontakte. 
An die Technologie selbst wurden folgende Anforderungen gestellt: 
Zun� chst erfordert die erfolgreiche Realisierung von 0- -� berg� ngen (prim� res Ziel) in 
SIFS-Kontakten eine sehr genaue Bestimmung der ferromagnetischen Zwischen-
schichtdicke. Eine ferromagnetische Zwischenschicht mit festen magnetischen 
Eigenschaften sollte mit m� glichst fein definierten Schichtdickenunterschieden zwischen 
zwei supraleitende Nb-Elektroden gesputtert werden. Dabei sollte der bedeutende Einfluss 
der Grenzfl� chen � ber den Einsatz der Oxidbarriere hinaus m� glichst f� r alle Kontakte 
gleich gehalten werden. Im Rahmen dieser Dissertation wurde das Ziel verfolgt, m� glichst 
viele SIFS-Kontakte in einem einzigen Vakuumzyklus zu sputtern. Dabei musste die 
Zwischenschichtdicke w� hrend des Sputterns variiert werden k� nnen, dazu Kapitel 4.2. 
Ein weiterer Aspekt dabei war, f� r jede definierte Zwischenschichtdicke mehr als einen 
Kontakt messen zu k� nnen, damit eine gewisse statistische Aussage m� glich wurde. Dazu 
wurde ein mehrstufiger Strukturierungsprozess entwickelt, vgl. Kapitel 4.3. 
Die reproduzierbare Deposition von Ni3Al-Zwischenschichten mit bekannten 
magnetischen Eigenschaften war im Rahmen dieser Dissertation eine weitere Teilaufgabe. 
Eine ausf� hrliche Charakterisierung des paramagnetischen bzw. ferromagnetischen 
� bergangsbereiches war f� r das weitere Vorgehen unerl� sslich. Dies wird ausf� hrlich in 
Kapitel 5 diskutiert. 
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Im Rahmen dieser Dissertation erfolgte ein R� ckgriff auf die bew� hrte Nb/Al/Nb-
Technologie zu Erzeugung reproduzierbarer SIS-, SNS- und SINIS-Josephson-Kontakte. 
Im ersten Teil dieses Kapitels wird ausf� hrlich auf die Deposition von SIS-, SINIS- und 
SIFS-Mehrlagenschichten eingegangen. Dabei wird auch kurz die erfolgreiche 
Realisierung von SIS-, bzw. SINIS-Josephson-Kontakten angesprochen. 
Eine Herausforderung dieser Arbeit bestand darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem 
sich Ni3Al in-situ zwischen zwei Supraleiter sputtern l� sst. Dabei sollte ein m� glichst 
linearer und reproduzierbarer Schichtdickengradient des Ferromagneten � ber die 
Substratfl� che erzielt werden. Dadurch wurde das Ziel verfolgt, m� glichst kleine 
Parameterstreuungen, , ‘ � und kleine Schichtdickenvariationen, G’ , zu bekommen. Im 
zweiten Unterkapitel erfolgt eine Schilderung der Sputtertechnik, die eine keilf� rmige 
Ni3Al-Deposition erm� glicht. Dazu wird das Target in der Position � ber dem Substrat 
sukzessive variiert. Dieses Verfahren wurde in abgewandelter Form von unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen erfolgreich angewandt, Weides et al. [4.1.]. 
Im letzten Teil erfolgt eine detaillierte Darstellung der SIFS-Probenstrukturierung. Die 
Anforderung bestand darin, aus einem 2"-Wafer mit SIFS-Vielfachschicht f� r eine Statistik 
hinreichend viele SIFS-Josephson-Kontakte zu strukturieren, wobei der Schichtdicken-
gradient des Ni3Al reproduzierbar ausgenutzt werden sollte. Es erwies sich ein recht 
aufwendiges, mehrgliedriges Strukturierungsverfahren zum Erreichen dieser Ziele als 
notwendig. 
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In der vorliegenden Arbeit dienten ausschlieûlich Si-Wafer als Substrat, welche thermisch 
bis zu einer Dicke von 1000 µm zu SiO2 oxidiert wurden. Um das Kontaktlayout und den 
Depositions- und Oxidationsprozess zu testen, erfolgte auch die Herstellung von SIS- und 
SINIS-Kontakten. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf die sehr gut bekannte und 
beherrschbare Nb/Al/Nb-Technologie zur Erzeugung supraleitender Tunnelkontakte 
zur� ckgegriffen. Als ferromagnetisches Material wurde die Legierung Ni3Al verwendet, 
die aus einem Target der relativen Atomkonzentration Ni76Al24 gesputtert wurde. 
Die Deposition der Vielfachschichten, bzw. der Legierung Ni3Al, erfolgte in einer Z400 
RF-Magnetron Sputteranlage der Firma Leybold. Die Anlage verf� gt � ber die drei oben 
genannten Materialien als Target. Diese drei Targets sind drehbar auf einem gemeinsamen 
Teller angeordnet und werden wahlweise � ber das Substrat gedreht. Weiterhin konnte das 
Sputtergas in dem Rezipienten wahlweise zwischen Argon und Neon gewechselt werden, 
damit gelang eine gezielte Beeinflussung der magnetischen Eigenschaften, n� heres dazu in 
Kapitel 5. Zudem verf� gte die Anlage � ber eine Schleuse, um den Rezipienten m� glichst 
wenig zu verunreinigen. Dadurch sollten die Grenzfl� chen m� glichst scharf hergestellt 
werden. Der Hintergrunddruck in der Anlage lag bei weniger als 3Â� � -6 mbar. 
Die Grundelektrode aller Vielfachschichten bestand aus Nb/Al/Nb/Al. Zwischen das Niob 
wurde eine d� nne Al-Zwischenschicht zur Reduzierung der Oberfl� chenrauhigkeit 
eingesetzt. Diese Zwischenschicht beeinflusst aufgrund des starken Proximity-Effektes in 
Verbindung mit der relativ geringen Al-Schichtdicke (im Vergleich zu der des Niob) die 
supraleitenden Eigenschaften nicht, die Sprungtemperatur lag bei 9,2 K. Die gesamte 
Grundelektrode wurde in einer Argon Atmosph� re gesputtert. 30 nm Niob wurden bei 
einem Druck von 6Â� � -3 mbar bei einer DC-Leistung von 300 V und 0,71 A (§ 200 W) 
gesputtert. Daraus resultierte eine Sputterrate von § 2 nm/s. Anschlieûend erfolgte die 
Deposition von 10 nm Aluminium bei einem Druck von 15Â� � -3  mbar, bei einer Rate von 
0,7 nm/s (DC Leistung: 500 V, 0,2 A, 100 W). Nachfolgend wurden 60 nm Niob und 
10 nm Aluminium in-situ gesputtert. 
Die obere Al-Schicht wurde anschlieûend in der Schleuse oxidiert. Die 
Oxidationsparameter Zeit und Druck betrugen im Fall der SIFS-Jontakte 2 min und 
0,1 mbar, also SÂW� �0,2 minÂPEDU. Die Schleuse wurde dazu ebenfalls mit einer separaten 
kleinen Turbopumpe evakuiert. Die Oxidation fand dann w� hrend eines Sauerstoffflusses 
statt. 
Im Fall von SINIS-Kontakten wurde dieser Oxidationsprozess nach einer weiteren 
Deposition von Aluminium wiederholt. Das Aluminium konnte dabei aufgrund der 
Oxidation in der Schleuse auf eine vergleichsweise scharfe Grenzfl� che gesputtert werden. 
Mit den gew� hlten Oxidationsparametern wurde eine kritische Stromdichte bei SIS-
Tunnelkontakten von ungef� hr 5 kA/cm2 erzielt. In Bild 4.1. sind fr� here Ergebnisse  
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%LOG�� �� � Einfluss der Parameter Druck und Zeit w� hrend der thermischen 
Oxidation von Aluminium auf die Stromdichte und den Widerstand von SIS- und 
SINIS-Josephson-Kontakten, nach Born [2.23]. 

 
bez� glich des Zusammenhangs zwischen Oxidationsparameter und Stromdichte, bzw. 
Fl� chenwiderstand unserer Arbeitsgruppe f� r SIS- und SINIS-Josephson-Kontakte 
dargestellt. Erkennbar ist eine deutliche Zunahme der kritischen Stromdichte f� r 
abnehmende Oxidationszeit bzw. f� r geringeren Sauerstoffgasdruck. So l� sst sich die 
kritische Stromdichte von SINIS-Kontakten von § 0,1 A/cm2 � ber mehrere 
Gr� ûenordnungen bis hin zu § 0,5 kA/cm2�durch transparentere Barrieren steigern. 
Im Fall der SIFS-Kontakte wurde Ni3Al anschlieûend wahlweise mit Argon oder mit Neon 
bei unterschiedlichem Druck gesputtert. Der zus� tzliche Parameter Gasdruck hatte 
w� hrend der Deposition einen groûen Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften der 
gesputterten Schicht. Darauf wird ausf� hrlich in dem folgenden Kapitel 5 eingegangen. 
Im Fall von Argon als Arbeitsgas wurde der Druck von 0,4 Pa bis 4 Pa (4-40Â� � -3 mbar) 
und im Fall von Neon von 2 Pa bis 8 Pa variiert. 
Eine nachfolgende 30 nm dicke Nb-Schicht beendete den Prozess der Deposition von SIS-, 
SINIS-, bzw. SIFS-Vielfachschichten. Diese Schicht diente zum Schutz der 
Tunnelbereiche vor nat� rlicher Oxidation in den nachfolgenden Strukturierungsschritten 
und nat� rlich als erster Teil der Deckelektrode. 
In Bild 4.2. ist eine typische Nb/Al/Al2O3/Nb-Tunnelkennlinie (SIS), gemessen bei 
7 = 4,2 K, zu sehen. Der Kontakt zeigt einen verlustfreien Stromtransport von maximal 
155 µA. Bei gr� ûeren Str� men (,�! �, ‘ ) springt die Kennlinie in den spannungsbehafteten  
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%LOG�� �� � Typische Strom-Spannungs-Kennlinie eines Nb/Al/Al2O3/Nb- 
(SIS-) Josephson-Kontaktes, gemessen bei 7�= 4,2 K. 

 
Bereich. Aufgrund der groûen Zustandsdichte am Rand der Energiel� cke  tragen sehr 
viele Quasiteilchen zum Stromtransport bei. Daraus resultiert der steile Anstieg des 
Stromes bei einer angelegten Spannung von 8  = 2 /e § 2,8 mV. Bei gr� ûeren Str� men 
verl� uft die Strom-Spannungs-Kennlinie entlang der Ohmschen Graden 5 “ . Eine 
anschlieûende Reduzierung des Stromes f� hrt zu der Hystereskurve, die Kennlinie springt 
nicht wieder zur� ck in den verlustfreien Bereich, sondern es bildet sich der untere Bereich, 
dargestellt in Bild 4.2. durch den unteren Pfeil. Urs� chlich daf� r ist, dass der 
Stromtransport durch Quasiteilchen dominiert bleibt. Der kleine Knick, bzw. die kleine 
Abweichung der Kennlinie von der 5 “ -Graden l� sst sich mittels des Proximity-Effektes 
erkl� ren: die Tunnelbarriere besteht nicht nur aus Aluminiumoxid, sondern auch noch aus 
nicht oxidiertem Aluminium. Der Kontakt l� sst sich komplett mittels eines SNIS-Modells 
erkl� ren. 
Eine deutliche Abweichung der Strom-Spannungs-Kennlinie ist im Fall eines SINIS-
Doppelbarrierenkontaktes zu erkennen (Born et al. [2.23.], Born [4.2.]). In Bild 4.3. ist eine 
typische hysteresefreie Kennlinie eines SINIS-Kontaktes zu sehen. Der Kontakt besitzt 
vergleichsweise transparente Barrieren. Daraus resultiert eine f� r SINIS-Kontakte recht 
groûe Stromdichte von - ‘ �= 380 A/cm2. Die asymptotische Grade zeigt sich ausgesprochen 
temperatursensibel (Born [4.2.]). Mit steigender Temperatur n� hert sie sich der 5 “ -Graden 
an, vgl. Bild 4.2. Dieser additive temperaturabh� ngige Widerstand f� llt innerhalb der 
normalleitenden Zwischenschicht an und wird mit "subgap resistance" bezeichnet. 
Die fehlende Hysterese l� sst sich im Rahmen des RSJ-Ersatzmodells (Barone, Paterno 
[4.3.]) durch den Mc Cumber-Parameter ‘  (Mc Cumber [4.4.]), 



4.  Technologische Realisierung von Josephson-Kontakten 

- 42 - 

,1022/

,
2

15
0

0

2

:EHK

&5, ”

•

•

-×==F

F
=

p
b

 (4.1.) 

 

erkl� ren. Demnach ist eine Kennlinie f� r einen Parameter kleiner 0,8 hysteresefrei und mit 
entsprechend gr� ûeren Werten tritt in der Kennlinie eine Hysterese auf. 
 

 
%LOG�� �� � Strom-Spannungs-Kennlinie eines 4 µm groûen SINIS-Kontaktes 
mit transparenten Barrieren (- ‘ �= 380 A/cm2) bei 7�= 4,2 K. Widerstand der 
Asymptote: 7,08 . 
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Bei der Deposition der SIFS-Tunnel-Kontakte wurde mittels einer im folgenden zu 
beschreibenden Drehtechnik ein Ni3Al-Schichtdickengradient in-situ gesputtert. Durch die 
auf einem Teller drehbar angeordneten Targets ergab sich die M� glichkeit, die Position der 
Ni3Al-Legierung � ber dem Substrat w� hrend gez� ndetem Plasmas zu variieren. 
Ausf� hrliche Tests ergaben erfolgreiche Realisierungen unter Verwendung von vier 
unterschiedlichen und fest definierten Positionen des Targets � ber dem Substrat. Die erste 
Einstellung wurde dabei so gew� hlt, dass nur ein geringer Teil des Substrates � berdeckt 
war, die letzte Position wurde mittig � ber der Probe zentriert. 
Der schematische Aufbau des Rezipienten mit den jeweiligen Positionen des Ni3Al-
Legierungstargets ist in Bild 4.4. dargestellt. 
Auûer dieser geometrischen Anordnung liefert weiterhin die nat� rliche Inhomogenit� t des 
Plasmas w� hrend des Sputterprozesses unterschiedliche Raten auf dem Substrat. Diese 
nat� rliche Inhomogenit� t wurde ebenfalls erg� nzend ausgenutzt. Dazu wurde insbesondere 
Wert darauf gelegt, dass das Target � ber einen l� ngeren Zeitraum vorgesputtert wurde, um 
reproduzierbare Oberfl� chenkonzentrationen von Nickel bzw. Aluminium zu 
gew� hrleisten. Der erforderliche Zeitrahmen wurde anhand der Plasmakennlinien 
bestimmt. Nach einer Zeit von ungef� hr einer Minute bis zu 3 Minuten hatte sich ein 
Strom-Spannungs-Gleichgewicht zwischen Target und Masse (Rezipient) eingestellt. Die 
Abweichungen in der Zeit waren abh� ngig von dem Zeitraum, � ber die ein gesputtertes 
Target im Ruhezustand relaxierte. In allen folgenden Proben wurde demnach eine doppelt 
so lange Vorsputterzeit von 6 Minuten gew� hlt, um bez� glich diesen Aspektes 
reproduzierbare Ergebnisse zu gew� hrleisten. 
 

 
%LOG�� �� �� Schematischer Aufbau des Rezipienten mit einer angedeuteten 
Schleuse zum beladen. Die Targets Niob, Aluminium und Ni3Al sind drehbar 
angeordnet. 
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Um eine reproduzierbare Deposition m� glichst d� nner ferromagnetischer Schichten zu 
erleichtern, wurde w� hrend der Entwicklung dieses Prozesses darauf geachtet, eine 
m� glichst geringe Ni3Al Sputterrate zu erzielen, bei der das Plasma des verwendeten 
Sputtergases (Argon, Neon, vgl. Kapitel 5) noch stabil brennt. Weiterhin versprachen wir 
uns davon geringere Oberfl� chenrauhigkeiten. Alle in dieser Arbeit hergestellten Ni3Al-
Schichten wurden mit einer Rate von ungef� hr 0,4 nm/s gesputtert. 
Eine erste � berpr� fung der erzielten Schichtdickenabh� ngigkeit bez� glich der relativen 
Position auf dem 2"-SiO2-Wafer wurde mittels "atomic force microscopy" (AFM) 
vorgenommen. In einem Negativprozess wurde eine Lackstruktur vor dem sputtern auf das 
Substrat aufgebracht. Dadurch wurde der 2"-Wafer in fest definierte Bereiche (500 µm 
breite Streifen im Abstand von jeweils 1500 µm, vgl. Kapitel 4.3.) strukturiert. Eine 
Charakterisierung der Schichtdickenabh� ngigkeit nach erfolgtem sputtern und 
anschlieûendem Lift-Off-Prozess mittels AFM wurde so erm� glicht. 
Bild 4.5. zeigt Messergebnisse einer Probe f� r eine Sputterzeit von W�= 30 s pro Einstellung. 
Es handelt sich dabei um einen 2"-SiO2-Wafer auf den die Legierung Ni3Al ohne weitere 
Materialien gesputtert wurde. 
Deutlich zu erkennen ist eine ann� hernd lineare Schichtdickenabnahme gegen� ber dem 
Rand bzw. der Position des ersten Streifens. Die erzielte Keilstruktur lieferte einen 
Gradienten von 0,66 nm/mm. Ausgehend von diesen Resultaten erfolgte eine Extrapolation 
hin zu k� rzeren Sputterzeiten je Targeteinstellung � ber dem Substrat. Die Ergebnisse  
 

 
%LOG�� �� � Ni3Al-Schichtdicke in Abh� ngigkeit von der relativen Position auf 
einem 2"-SiO2-Wafer f� r eine Sputterzeit von W�= 30 s je Einstellung. Dargestellt 
sind Messergebnisse von AFM-Messungen an gelifteten Flanken (Quadrate) und 
extrapolierte Ergebnisse f� r k� rzere Sputterzeiten je Einstellung. 
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dieser Extrapolationen sind ebenfalls in Bild 4.5. dargestellt. Eine allgemeine Verk� rzung 
plus eine additive Verl� ngerung der Sputterzeit in der letzten Einstellung liefert einen 
geringeren Schichtdickengradienten von 0,23 nm/mm. 
Eine Charakterisierung d� nnerer Schichten erwies sich als recht schwierig, da das AFM 
Ni3Al-Flanken ben� tigt. Diese wurden in unserem Fall mittels des Lift-Off-Prozesses aus 
Lackstrukturen erzeugt. Dadurch bestand immer die Gefahr, an Stellen zu messen, die 
lokale Inhomogenit� ten aufgrund unsauberer Lackentfernung oder � hnliches aufwiesen. 
Weiterhin konnte nicht ausgeschlossen werden, das die Sputterraten gerade an den 
relevanten R� ndern der durch Lack definierten Gr� ben durch eben diese beeinflusst 
wurden. Es stellte sich auûerdem die Frage, wie sauber in den Gr� ben der Lack durch den 
verwendeten AZ400-Entwickler entfernt wurde und so zu eventuellen Verf� lschungen 
f� hrte. Eine alternative Erzeugung von Ni3Al-Flanken mittels geeigneter Ätzverfahren war 
nicht praktikabel, da unterschiedlich tief in das SiO2 des Wafers ge� tzt wurde. Um dann zu 
geeigneten Aussagen zu kommen, m� ssten absolut konstante Ätzraten f� r den verwendeten 
SiO2-Wafer angenommen werden. 
Mittels dem "Rutherford backscattering spectroscopy-" (RBS-) Messverfahren lieûen sich 
all diese Nachteile umgehen, da die Ni3Al-Legierung auf einen unbehandelten Wafer 
gesputtert und anschlieûend charakterisiert werden konnte. Bild 4.6. zeigt ein typisches 
RBS-Spektrum f� r eine nur wenige nm d� nne Ni3Al-Schicht, gesputtert auf reines Si. Ein  
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%LOG�� �� � Spektrum einer RBS-Messung an einer d� nnen Ni3Al-Schicht, 
gesputtert auf Si, zur Bestimmung der entsprechenden Schichtdicke. 
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theoretischer Fit zeigt eine ausgesprochen gute Ann� herung an die Messkurve. 
Die Probe wurde dazu in 3 mm breite Streifen zerteilt und jeweils mit hochenergetischen 
He+-Ionen beschossen. Bei der Auswertung wurde dabei wie folgt vorgegangen: Ein erster 
theoretischer Fit an die gemessenen Spektren erfolgte bez� glich der Zusammensetzung der 
Legierung. Anschlieûend wurde mit dieser Einstellung nur der Parameter Schichtdicke 
unter Konstanz aller anderen Parameter gefittet. 
In Bild 4.7. ist eine Auswertung zahlreicher RBS-Messungen zur Bestimmung der 
Schichtdickenabh� ngigkeit dargestellt. Die Einstellungen der Sputterzeiten betrugen 10 s je 
Einstellung, zuz� glich 10 s in der letzten Position des Targets � ber dem Substrat. 
Es ist eine ausgepr� gte Linearit� t des Schichtdickengradienten zu erkennen. � ber eine 
L� nge von 35 mm verringert sich die Ni3Al-Schichtdicke linear von 11,8 nm auf 6 nm, der 
Gradient bel� uft sich demnach auf 0,17 nm/mm. Die RBS-Messungen stimmen mit den 
extrapolierten Werten aus AFM-Messungen von dickeren Schichten im Bereich der 
Fehlergrenzen � berein. 
Durch die Variation der Targetposition � ber dem Substrat w� hrend des sputterns von 
Ni3Al-Schichten gelang demnach die reproduzierbare Erzeugung eines zumindest in einer 
Achse linearen Schichtdickengradienten von § 0,2 nm/mm � ber die gesamte Fl� che eines 
2"-Wafers. 
In Bild 4.8. ist abschlieûend ein schematischer Querschnitt der gesputterten SIFS-
Vielfachschicht vor der nachfolgenden Strukturierung dargestellt. Der Ni3Al- 
 

 
%LOG�� �� �� Abh� ngigkeit der Ni3Al-Schichtdicke bez� glich der Position auf 
einem 2"-Wafer, bestimmt mittels der RBS-Messmethode. Eine etwa zwei 
Angstrom groûer Fehler ergibt sich aus unterschiedlichen Simulationsans� tzen. 
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%LOG�� �� � Schematischer Querschnitt einer typischen SIFS-Vielfachschicht 
unter Verwendung einer keilf� rmigen Depositionstechnik f� r die Ni3Al-
Zwischenschicht. 

 
Schichtdickengradient von § 0,2 nm/mm bewegt sich in der Fl� che entlang einer Achse. 
Bez� glich der zweiten Achse wir die gesputterte Ni3Al-Schichtdicke als konstant 
angenommen, vgl. dazu auch Kapitel 6. 
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Nachdem eine keilf� rmige SIFS-Vielfachschicht in-situ auf einen SiO2-Wafer gesputtert 
wurde (vgl. Kapitel 4.1. und Kapitel 4.2.), erfolgte in einem vierstufigen 
Strukturierungsprozess die Herstellung einzelner SIFS-Josephson-Kontakte. Die 
Herausforderung bestand zum einen darin, m� glichst viele Messpunkte einer 
Schichtdickenabh� ngigkeit des kritischen Stromes (, ‘ �G’ �-Abh� ngigkeit) zu bekommen. 
Anderweitig sollten pro F-Schichtdicke G’  m� glichst zahlreiche Josephson-Kontakte 
gemessen werden k� nnen, damit eine gewisse notwendige statistische Aussage gemacht 
werden konnte. Eine weitere Herausforderung bei der Entwicklung eines 
Strukturierungsprozesses lag darin, die SIFS-Vielfachschicht aus Gr� nden der 
Reproduzierbarkeit auf einen unbehandelten Wafer zu sputtern. Aus den oben genannten 
Gr� nden (eventuelle Lackr� ckst� nde, Lackgr� ben, Randeffekte in diesen, usw.) w� re eine 
m� glichst gute Reproduzierbarkeit eventuell beeinflusst worden, falls die Oberfl� che des 
Wafers vor dem Sputtern strukturiert worden w� re. Schlieûlich musste beachtet werden, 
dass strukturierte Flanken nicht mittels einer anodischen Oxidation der Ni3Al-Legierung 
isoliert werden konnten. Erste Tests dazu schlugen fehl. 
Unter Beachtung dieser Anforderungen wurde folgender Strukturierungsprozess 
entwickelt. 
S� mtliche Belackungs- und Belichtungsarbeiten, Lift-Off-Prozess-Schritte und Ultraschall-
arbeiten zur Reinigung der Proben erfolgten in einem Reinraum der Klasse 100. 
Die zur Realisierung der Josehson-Kontakte notwendigen optischen Lithographiemasken 
sind in Bild 4.9. dargestellt. Die schwarzen Bereiche verdeutlichen die Chrom-Strukturen 
auf den Glastr� gern. Demnach bleiben bei einem Positiv-Prozess in den nachfolgenden 
Strukturierungen die Vielfachschichten entsprechend den schwarzen Bereichen stehen. 
 
3UR] HVVVFKULWW�, ��* UXQGVWUXNWXU��
Die Multilagen wurde mittels optischer Lithographie unter Verwendung der Maske 
"Grundstruktur", Bild 4.9., in einzelne Streifen der Breite 500 � m im Abstand von jeweils 
1500 � m strukturiert. Die jeweiligen Streifen sind dabei so angeordnet, dass sie orthogonal 
zu dem F-Schichtdickengradienten verlaufen. 
Als Lack wurde von der Firma Hoechst AZ5214 mit einer resultierenden Schichtdicke von 
1,4 � m verwendet. Er wurde im positiven Prozess mit einer Wellenl� nge von 365 nm 
belichtet, so dass der Lack dort erhalten blieb, wo die Maskenstrukturen vorhanden waren. 
Nachfolgend wurde der belichtete 2"-Wafer in einer Ionenstrahl-� tzanlage (IBE) von 
Oxford-Technologies mit Ar+-Ionen bis in das SiO2-Substrat ge� tzt. Die Probe wurde dazu  
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"Wiring" - Maske: 

 
 
 

"Tunnel" - Maske: 

 
 
 

"Grundstruktur" - Maske: 

 
%LOG�� �� � Die zur Realisierung einzelner SIFS-Josephson-Kontakte mit F-
Schichtdickenvariation ben� tigten optischen Masken. Die schwarzen Bereiche 
verdeutlichen Chrom auf Glastr� gern. Jedes durch vier kleine Kreuze angedeutete 
Quadrat entspricht einer Probenfl� che von 1 cm2. Die jeweiligen Tunnelkontakte 
der Maske "Tunnel" sind aufgrund ihrer relativen geringen Gr� ûe nicht zu 
erkennen. Im Bereich des beispielhaft rot markierten Balkens liegen 10 einzelne 
Kontakte senkrecht angeordnet. 
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auf einen wassergek� hlten titanbeschichteten Kupferblock aufgebracht, um die 
Hitzeentwicklung w� hrend des � tzens zu minimieren. Aufgrund der Ni3Al-Keilstruktur 
wurde unterschiedlich tief in das SiO2 ge� tzt, der Unterschied betrug jedoch nur einige 
wenige 10 nm. Um die Auswirkungen gewisser Strahlinhomogenit� ten zu minimieren, 
wurde die Probe mit einer geringen Frequenz w� hrend des � tzvorganges gedreht. Mittels 
eines angeschlossenem Massenspektrometers wurden die zu � tzenden Materialien 
kontrolliert, so dass sichergestellt war, dass die einzelnen Streifen voneinander separiert 
waren. 
Anschlieûend an den � tzprozess wurden die freigelegten Flanken mit 300 nm SiO2 isoliert. 
Dazu wurde SiO2 mittels eines Elektronenstrahls verdampft, w� hrend sich die Probe 
orthogonal � ber dem Schmelztiegel drehte. Ein anschlieûender Lift-Off-Prozess beendete 
diesen ersten Strukturierungsschritt. 
In Bild 4.10.a) und b) ist der erste Prozessschritt schematisch dargestellt. In Bild 4.10.a) ist 
ein Querschnitt der SIFS-Keilstruktur mit aufgesetzter Lackstruktur nach der ersten 
optischen Lithographie gem� û Maske "Grundstruktur", Bild 4.9. zu erkennen. In Bild b) 
sind die freigelegten Streifen (Lift-Off) mit den isolierten Flanken eingezeichnet (Tunnel 
bereits enthalten, vgl. Prozessschritt II). 
Durch diesen ersten Strukturierungsschritt wurden insgesamt zwei Streifenreihen a 20 
Einzelstreifen strukturiert. Jeder einzelne Streifen besteht gegen Ende des 
Strukturierungsprozesses, wie nachfolgende geschildert wird, aus 10 einzelnen Josephson-
Kontakten. 
�
3UR] HVVVFKULWW�, , ��7XQQHOGHILQLWLRQ��
In einem zweiten optischen Lithographieschritt (positiv Prozess) wurden anschlieûend die 
entsprechenden Tunnelkontakte der jeweiligen Streifen definiert. Dazu wurde die Maske 
"Tunnel", vgl. Bild 4.9. in Kombination mit einem d� nneren Lack (AZ 5206, resultierende 
600 nm Lackschichtdicke) verwendet. Die einzelnen Tunnel sind in Bild 4.9. aufgrund 
ihrer geringen Gr� ûe nicht zu erkennen, sie liegen f� r den einen Kontaktstreifen in dem 
beispielhaft rot eingef� rbten Bereich. 
Die auf jedem Streifen definierten Tunnelstrukturen sind in Bild 4.10.b) zu erkennen. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurden daf� r zwei unterschiedliche Chrommasken entworfen, die 
sich in der Tunnelgeometrie voneinander unterschieden. Es wurden zum einen runde 
Kontaktfl� chen unterschiedlicher Gr� ûe von 5-1000 � m2 (Maskenset I) strukturiert. 
Dadurch bestand die M� glichkeit, in den anschlieûenden Messungen zus� tzlich eine 
Fl� chenskalierung des kritischen Stromes zu � berpr� fen. Zum andern wurden auch 
gleichgroûe rechteckige Tunnel (Maskenset II) der Gr� ûe 1000 � m2 strukturiert. 
Auf jeden einzelnen der 2 Streifenreihen wurden l� ngs mittig 10 Tunnelkontakte definiert 
(Maskenset I oder II). Ein zus� tzlicher deutlich gr� ûerer Tunnel (Fl� che im Bereich mm2) 
diente in nachfolgenden Messungen als supraleitender Kontakt zur Grundelektrode. Dieser 
groûe Tunnelkontakt ist in Bild 4.8., Maske "Tunnel" deutlich zu erkennen. Der kritische  
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d) Deposition der Deckelektrode 

%LOG�� �� � � Schematischer Ablauf des mehrstufigen Strukturierungsprozesses 
zur Herstellung von bis zu 200 einzelner SIFS-Josephson-Kontakte mit jeweils 
fest definierter F-Schichtdicke. 

 
Strom liegt entsprechend mehrere Gr� ûenordnungen � ber den Spannungsabf� llen � ber den 
Tunnelkontakten. Dieser groûe Tunnelkontakt ist deutlich in Bild 4.10.b) eingezeichnet. 
In einem zweiten IBE-Schritt wurde sowohl die obere Nb-Schicht, als auch die darunter 
liegende Ni3Al-Schicht ge� tzt. Das Niob und das Ni3Al wiesen vergleichbare � tzraten auf. 
Somit f� hrten die wenige nm Ni3Al-Schichtdickenunterschied (Keilstruktur) nur zu 
unwesentlich weit ge� tzten Nb-Grundelektroden. Diese wurden in ihrer Funktion nicht 
beeintr� chtigt, die Tunnelkontakte zeigten bei 7 = 9,2 K einen � bergang zur Supraleitung. 
Das im ersten Prozess-Schritt aufgedampfte SiO2 (zur Flankenisolation) wurde ebenfalls 
deutlich ge� tzt. Aufgrund einer Schichtdicke von 300 nm blieb jedoch hinreichend Isolator 
erhalten. Hier lag eine besondere Herausforderung in der Abstimmung der beteiligten 
Parameter. Die Dicke der aufgedampften Isolatorschicht sollte so gew� hlt werden, dass 
nach erfolgtem � tzschritt eine m� glichst planare Oberfl� che zwischen SiO2 und der 
verbleibenden Grundelektrode bestand. 
In Bild 4.11. ist die Probenstrukturierung in diesem Stadium schematisch als Querschnitt 
dargestellt. 
Um die freiliegenden Bereiche (Oberfl� chen der Nb/Al/Nb-Grundelektrode) zu isolieren, 
wurde in einem zweiten Isolationsschritt erneut 170 nm SiO2 aufgedampft. Direkt 
anschlieûend an die SiO2 Verdampfung wurde eine 10 nm d� nne Ti-Schicht aufgdampft. 
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%LOG�� �� � � Schematischer Querschnitt einer SIFS-Probe nach dem zweiten 
IBE-Strukturierungsschritt vor dem nachfolgendem zweiten aufdampfen von 
170 nm SiO2 und 10 nm Titan. 

 
Das Titan diente in dem nachfolgendem Schritt (sputtern der Topelektrode, Wiring) als 
Haftverbesserung. 
Erst anschlieûend wurde in einem zweiten Lift-Off-Prozess der Lack entfernt. Es blieben 
somit nur die durch Maske "Tunnel" definierten Fl� chen ge� ffnet, vgl. Bild 4.10,c). 
Der zweistufige Isolationsprozess erwies sich als notwendig, da eine einfache Isolation mit 
dem Lack der Tunnelmaske nicht m� glich war. Die Tunnelfl� chen lieûen sich mit einem 
nur wenige 10 nm dickerem SiO2 nicht mehr � ffnen. Anderweitig waren die nach dem 
ersten � tzen freiliegenden Flanken um die 150 nm dick. Hier war eine vergleichbare SiO2 
Dicke (170 nm) nicht ausreichend, um eine Isolation zu gew� hrleisten. Nach erfolgtem 
� tzen der Tunnel waren immer noch rund 100 nm freiliegende Nb/Al/Nb-Vielfachschicht 
zu isolieren. Erste Tests ergaben, dass eine hinreichende Isolation mit einem 
Isolationsschritt nicht gew� hrleistet werden konnte. 
 
3UR] HVVVFKULWW�, , , ��: LULQJ��
Die Strukturierung der oberen Elektrode inklusive der erforderlichen 
Kontaktierungsbereiche erfolgte mithilfe einer dritten optischen Lithographie. Im Negativ-
Prozess wurde unter Verwendung der Maske "Wiring" eine im Vergleich zu den 
schwarzen Bereichen in Bild 4.9.oben) inverse Lackschicht auf den 2"-Wafer aufgebracht. 
Dazu wurde der Lack AZ5214 mit der Chrommaske kurze Zeit belichtet, anschlieûend f� r 
einige Minuten bei hoher Temperatur gebacken und zuletzt erneut ohne Maske belichtet. 
Dadurch invertierte sich die Polymerverkettung. 
In einer zweiten Z400 RF-Sputteranlage von Leybold wurden die ge� ffneten Bereiche f� r 
einige 10 s mit Argon-Ionen ge� tzt, damit das w� hrend der bisherigen Strukturierung 
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entstandene Nb-Oxid auf dem Schichtstapel entfernt wurde. Dabei musste insbesondere 
darauf geachtet werden, dass nicht ebenfalls die obere Ti-Schicht entfernt wurde. 
Anschlieûend wurden insgesamt 300 nm Niob in mehreren Zyklen gesputtert. Dabei 
wurden wiederholt Pausen eingelegt, damit die damit verbundene W� rmeentwicklung 
hinreichend relaxieren konnte. 
Ein erneuter Lift-Off-Prozess beendete diesen dritten Strukturierungsschritt. 
Ein Querschnitt der Proben in diesem Strukturierungsstadium ist in Bild 4.10.d) dargestellt. 
 
3UR] HVVVFKULWW�,9 ��7LWDQ�( QWIHUQXQJ�XQG�) HUWLJVWHOOXQJ��
Das in Prozessschritt II aufgedampfte Titan wurde in den Zwischenbereichen in diesem 
Strukturierungsschritt entfernt, um die vollst� ndige elektrische Isolation zwischen den 
Streifen zu gew� hrleisten. Ebenfalls sollte ein m� gliches "shunten", also ein parallel zu 
dem Tunnel verlaufender Normalleiter, durch das Titan in den Zwischentunnelbereichen 
unterbunden werden. 
Dazu wurde in einem vierten optischen Lithographieschritt die Maske "Wiring", vgl. 
Bild 4.9., verwendet. In einem positivem Prozess wurden die relevanten Bereiche mit Lack 
abgedeckt, die schwarzen Bereiche verblieben als Lack auf dem Wafer. S� mtliche 
Zwischenbereiche blieben somit ge� ffnet. 
In einem anschlieûenden � tzschritt (IBE) wurde die wenige nm d� nne Ti-Schicht in den 
Zwischenbereichen entfernt. Da die Nb-Deckelektrode eine St� rke von 300 nm aufwies, 
war dieser Schritt recht unkritisch. 
Abschlieûend wurde der 2"-Wafer in 10Â� �  mm2 groûe Proben zerteilt. In Bild 4.12. ist  
 

 
%LOG�� �� � � Schematischer Aufbau einer Streifenreihe (Streifen S01 bis S20) 
mit jeweils 10 einzelnen Josephson-Tunnelkontakten (K10 bis K01) Jeder Wafer 
enthielt nach Fertigstellung zwei einzelne Streifenreihen. 
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schematisch die Strukturierung der gesputterten SIFS-Vielfachschicht in eine Reihe von 
zwanzig einzelnen Streifen der Nummern S01 bis S20 dargestellt. Die 10 definierten 
Josephson-Kontakten pro Streifen werden mit K01 bis K10 durchnummeriert, sie sind 
ebenfalls in Bild 4.12. enthalten. Sie sind dort allerdings stark vergr� ûert dargestellt. Der 
Ni3Al-Schichtdickengradient verl� uft in der von den Streifen aufgespannten Ebene, wie in 
Bild 4.12 ebenfalls zu erkennen ist. 
Da der Ni3Al-Schichtdickengradient sehr gering ist (§ 0,2 nm/mm), konnte der jeweilige 
Bereich unter den relevanten Tunneln als konstant angesehen werden. Die gr� ûten runden 
Kontakte besaûen bei einer Fl� che von 1000 � m2 einen Durchmesser von 17 � m. 
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In diesem Kapitel wird eingehend die technologische Herstellung von SIFS-
Mehrlagenschichten mit anschlieûender Strukturierung der Tunnelkontakte diskutiert. 
Auf einen thermisch oxidierten 2"-Si-Wafer wurde in einem einzigen Vakuumzyklus die 
gesamte SIFS-Vielfachschicht gesputtert. Durch die in-situ-Deposition der gesamten 
Vielfachschicht konnte der relative Einfluss der Grenzfl� chen zwischen den Kontakten 
minimiert werden. 
Zun� chst erfolgte die Deposition einer Nb/Al/Nb/Al-Grundelektrode, welche anschlieûend 
in einer an die Sputteranlage angebrachten Schleuse oxidiert wurde. Ohne Unterbrechung 
des Vakuums erfolgte anschlieûend das Sputtern der Ni3Al-Zwischenschicht und einer 
oberen Nb-Deckschicht. Dabei wurden wahlweise zwei unterschiedliche Arbeitsgase 
(Argon, Neon) verwendet, n� heres dazu im folgenden Kapitel 5. 
Die f� r die beabsichtigte Untersuchung der Schichtdickenabh� ngigkeit des kritischen 
Stromes notwendige Variation der Ni3Al-Zwischenschichtdicke wurde durch eine 
Keilstruktur realisiert. Durch eine sukzessive Variation der Position des Ni3Al-Targets 
� ber dem Substrat w� hrend des Sputterprozesses gelang die Realisierung eines fast idealen 
linearen Schichtdickengradienten entlang einer Achse in der Waferfl� che. Die realisierte 
Keilstruktur wurde mittels AFM und RBS � berpr� ft. 
In einem nachfolgenden mehrstufigen Strukturierungsprozess wurden entlang des linearen 
Schichtdickengradienten 20 einzelne Kontaktstreifen mit jeweils 10 unterschiedlichen 
Josephson-Kontakten definiert. Dazu war viermal der Prozess der optischen Lithographie 
notwendig. Weiterhin wurde dreimal mithilfe einer Ionenstrahl� tzanlage unterschiedliches 
Material ge� tzt. Die Isolation erfolgte unter zweimaligem aufdampfen von SiO2. 
Dadurch bestand die M� glichkeit, den linearen Schichtdickengradienten an 20 regelm� ûig 
verteilten Positionen zu messen. Zus� tzlich erlaubte das entwickelte 
Strukturierungsverfahren die Messung f� r eine definierte Schichtdicke an bis zu 10 
Josephson-Kontakten durchzuf� hren. Die Tunnelfl� chen konnten ebenfalls leicht in ihrer 
Geometrie variiert werden. 
�
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In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Sputterbedingungen und 
magnetischen Eigenschaften der intermetallischen Legierung Ni3Al eingehend behandelt. 
Ni3Al ist unter mehrfacher Hinsicht, von Sputtereigenschaften im Zusammenhang mit 
einer Nb/Al Technologie bis hin zu m� glicher Oxidation, ein viel versprechender Kandidat 
f� r die Verwendung in ferromagnetischen Tunnelkontakten (Kupriyanov, Golubov, Siegel 
[5.1.]). Eine m� glichst exakte und reproduzierbare Beherrschung des 
paramagnetischen/ferromagnetischen � bergangsbereiches ist f� r die erfolgreiche 
Realisierung von SIFS-Tunnelkontakten von entscheidender Bedeutung. Die NixAl1-x 
Legierung ordnet sich im Bereich von x = 0,735-0,76 in der Cu2Au-Kristallstruktur und 
zeigt bemerkenswerte magnetische Eigenschaften (De Boer et al. [5.2.], Buis et al. [5.3.]). 
Im Bereich von x = 0,735 bis x = 0,746 sind ausschlieûlich paramagnetische Eigenschaften 
zu beobachten. Dar� ber hinaus ansteigende Ni-Konzentrationen resultieren in stetig 
ansteigenden magnetischen Momenten mit sehr geringen Curie-Temperaturen von wenigen 
10 K (Dahr et al. [5.4.]). 
Es zeigt sich erstmalig, dass die Ni-Konzentration ausgehend von einem Ni0,76Al0,24-
Legierungstarget durch eine Variation des Sputtergases und dessen Druck gezielt 
beeinflussen lassen. 
Der Einfluss des Sputtergases und dessen Druck werden im ersten Unterkapitel eingehend 
diskutiert. Ausgehend von einer statistischen Simulation des Abl� seprozesses und des 
Teilchenflusses beim Sputtern eines NiAl-Targets mit Argon und Neon lassen sich die 
st� chiometrischen Zusammensetzungen ableiten. Die zentralen Berechnungen wurden 
dabei von Herrn Dr. E. Hollmann durchgef� hrt. 
Im zweiten und dritten Teil erfolgt eine ausf� hrliche Diskussion der experimentellen 
Ergebnisse gesputterter Ni3Al-Legierung. Mittels RBS wird in Kapitel 5.2. die 
St� chiometrie gesputterter Ni3Al-Schichten bestimmt. 
Das Kapitel 5.3. umfasst die gesamte magnetische Charakterisierung der Legierung. Dabei 
zeigt sich, dass Ni3Al, gesputtert mit Argon, ausschlieûlich paramagnetische Eigenschaften 
hat. Mit Ne-Gas jedoch l� sst sich eine Legierung mit variablen ferromagnetischen 
Eigenschaften sputtern. Anhand des Ne-Gasdruckes ist eine gezielte Variation der 
magnetischen Eigenschaften � ber eine groûe Bandbreite m� glich. 
Die Ergebnisse dieses Kapitels sind gesondert zur Ver� ffentlichung eingereicht (Born et al. 
[5.5.]). 
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Die Sputterdeposition d� nner Schichten l� sst sich in drei einzelne Phasen unterteilen. In 
einer ersten Phase werden die gew� nschten Atome (hier: Nickel, Aluminium) mit Hilfe des 
jeweiligen Arbeitsgases aus dem Target gel� st. Energiereiche Prim� rteilchen (Neon, 
Argon) treffen auf die Legierungsoberfl� che und f� hren zu einer billard� hnlichen 
Stoûkaskade. In unserem Fall sind die Energien der Prim� rteilchen vergleichsweise gering 
(kleiner 1 keV). Daher dominiert der Einzelteilchenstoû den Emissionsprozess. Dabei 
werden zum Groûteil neutrale Ni- bzw. Al-Atome emittiert (Heinrich [5.6.]). 
Der Fluss der gesputterten Teilchen vom Target zum Substrat l� sst sich in einer zweiten 
Phase zusammenfassen. Dabei kommt es wiederholt zu St� ûen zwischen den gesputterten 
Atomen und dem entsprechenden Arbeitsgas. 
Die dritte Phase schlieûlich besteht aus dem eigentlichen Filmwachstum. Die gesputterten 
Atome formieren sich unter Abgabe ihrer jeweiligen kinetischen Energien an das 
Phononengitter des Wafers zu mehr oder weniger homogenen Filmen. 
Wie sich im Folgenden zeigt, kommt der zweiten Phase die entscheidende Bedeutung zu. 
Die Zusammensetzung des Teilchenflusses (Nickel, Aluminium) l� sst sich durch eine 
Variation des Arbeitsgases und dessen Druck beeinflussen. Um ein besseres Verst� ndnis 
und aussagef� hige Prognosen zu bekommen, f� hrten wir numerische Simulationen durch. 
Der Simulationsprozess beschreibt den Emissionsprozess einzelner Ni- bzw. Al-Atome aus 
dem Target und den Teilchentransport vom Target zum Substrat. Die Simulationen 
fundieren auf einer statistischen N� herungsmethode (Monte-Carlo Simulation, MC im 
weitern Verlauf) mit zahlreichen Parametern. In unserem Fall wurden 7 einzelne Parameter 
( – ��L�= 1,...,7) definiert. 
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Die Anfangsenergie eines Teilchens, welches durch Ionen-Bombardierung aus einem 
Metallverbund herausgel� st wird, l� sst sich durch folgende differentielle 
Verteilungsfunktion charakterisieren, auch Thompson-Verteilung genannt (Thompson 
[5.7.]): 

3)( —((
(

G(
G-

+
µ . (5.1.) 

Dabei bezeichnet (  die kinetische Energie der gesputterten Atome und ( ˜  die 
Oberfl� chenbindungsenergie. Die Wahrscheinlichkeit, 3�( �� ein emittiertes Atom mit einer 
anf� nglichen kinetischen Energie von (  zu haben, ergibt sich aus Integration von (5.1.). 
Der erste Simulationsparameter, ™ , determiniert die anf� ngliche kinetische 
Energieverteilung und ber� cksichtigt die materialspezifischen Gr� ûen: 
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. ( Ÿ¡ ¡¢ ��0 Ÿ¡ ¡¢  und 0 £ ¤j¥ ¦  bezeichnen dabei die Energie und 
die Masse des ionisierten Arbeitsgases bzw. die Masse der Targetatome. Eine hinreichend 
groûe Anzahl simulierter Anfangss� tze resultiert in der Thompson-Verteilung (5.1.). 
Die anf� ngliche Winkelverteilung der gesputterten Teilchen ist bei typischen 
Sputterenergien von 250-1000 eV, bei rauen Oberfl� chen und bei Raumtemperatur durch 
ein cos-Gesetz gegeben: 
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mit Q�§�� . ©  bezeichnet dabei den polaren Winkel zwischen der Trajektorie des 
gesputterten Atoms und der normalen der Targetoberfl� che. Die Anzahl der Atome, die pro 
Zeiteinheit anf� nglich normal zur Oberfl� che emittiert werden, wird mit - ©  bezeichnet. 
Der zweite und dritte Monte-Carlo-Simulationsparameter determiniert die anf� ngliche 
Winkelverteilung, n� heres dazu in Hollmann et al. [5.8.]. 
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Die MC-Simulation ber� cksichtigt bez� glich der zweiten Phase einer Schichtendeposition 
drei Unterpunkte: 
(i) Ableitung bzw. Bestimmung der jeweiligen Streupartner 
(ii) Bestimmung einer mittleren freien Wegl� nge bis zum n� chsten Streuprozess 
(iii) Definition des Stoûprozesses unter Ber� cksichtigung eines Energietransfers und des 
 Stoûwinkels 
 
W� hrend des Partikeltransportes vom Target zum Substrat werden nur Kollisionen 
gesputterter Atome (Nickel, Aluminium) an neutralen Atomen des jeweiligen Arbeitsgases 
ber� cksichtigt. Dies ist insoweit gerechtfertigt, als dass zum einen die Konzentration des 
ionisierten Gases bzw. ihrer entsprechenden Elektronen einen recht geringen Anteil von 
10-3 hat. Zum andern ist die kinetische Energie neutraler Atome (im Bereich Ñ7, also 
kleiner 0,1 eV) deutlich geringer, als von ionisierten Teilchen, welche durch die angelegte 
Spannung beschleunigt werden. Wie im Folgenden geschildert wird, nimmt der 
Streuquerschnitt mit steigender Energie ab, resultierend in einer geringeren 
Streuwahrscheinlichkeit. Im folgenden wird ein monoenergetisches Arbeitsgas bei den 
Simulationen verwendet, eine Maxwell-Verteilung der Energie � ndert nur minimal etwas 
am Ergebnis. 
Der vierte Simulationsparameter orientiert sich an der Gasdichte und an den 
entsprechenden Streuquerschnitten. Er parametrisiert demnach die Streuwahrschein-
lichkeit. 
Die entstehenden Kollisionen werden ausschlieûlich im Rahmen des elastischen Stoûes 
behandelt. Dies stellt eine vern� nftige N� herung dar, da die typischen kinetischen Energien 
gesputterter Atome mit weniger als 10 eV unterhalb der typischen Ionisierungsenergien der 
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verwendeten Arbeitsgase liegen (erste Ionisierungsenergie Helium: 24,6 eV, von Argon: 
15,8 eV). Dem Stoûprozess liegt ein erweitertes "Hard-Sphere"-Modell (HS) zugrunde, das 
so genannte Quasi-HS-Modell (QHS). Bei dem allgemeinen HS-Modell f� r den elastischen 
Stoû ist der starre mikroskopische Streuquerschnitt  gegeben durch 

2)( ª
«e¬ 55 += ps . (5.4.) 

Dabei bedeuten 5 ­d¤  und 5 ¦  die beiden Radien des gesputterten Atoms und des 
Arbeitsgases. Durch die starre Restriktion U¢¯® °  5 ™ � 5 §  und durch die fehlende 
Energieabh� ngigkeit ist die Aussagekraft unter Beachtung dieses Modells vergleichsweise 
gering. 
Das von uns verwendete QHS-Modell ber� cksichtigt explizit die energetische 
Abh� ngigkeit des Streuquerschnittes. Eine ausf� hrlichere Ableitung des QHS-Models ist in 
Vol©payas et al. [5.9.] gegeben. 
Der mikroskopische Streuquerschnitt unter Verwendung des QHS-Modells h� ngt von der 
Relativenergie ( ¥  der beteiligten Kollisionspartner ab: 
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Dabei wird mit U¢¯® °  die minimale Distanz im Fall eines zentralen elastischen Stoûes 
(Aufprallparameter = 0) bezeichnet. Diese Gr� ûe ist von der Relativenergie zwischen den 
beiden Kollisionspartnern abh� ngig. Unter Verwendung des Born-Mayer 
Wechselwirkungspotentials (Born, Mayer [5.10.]) f� r interatomare Abst� nde U� 
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ist der energieabh� ngige minimale Abstand gegeben durch: 
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= ™  und =§  entsprechen dabei den Atomzahlen, $ ˜~º  und ẼCº  sind unterschiedliche 
Konstanten, vgl. Vol©payas [5.9.] und Born, Mayer [5.10.]. 
Demnach ist die mittlere freie Wegl� nge gesputterter Atome in einem Gas unter Beachtung 
des QHS-Modells durch 
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gegeben. 1 ist die Dichte des beteiligten Sputtergases. 
Die Wahrscheinlichkeit eines elastischen Stoûes nach zur� ckgelegter Wegstrecke  wird 
durch einen der sieben Parameter in die numerischen Simulationen implementiert. 
Eine h� here relative Energie der beteiligten Stoûpartner resultiert demnach im Rahmen des 
QHS-Modells in einem geringeren minimalen Abstand, nach (5.7.). Dadurch reduziert sich 
entsprechend (5.5.) der Streuquerschnitt. Zus� tzlich wird durch eine h� here relative 
Energie gem� û (5.8.) ebenfalls die mittlere freie Wegl� nge � berproportional erh� ht. 
Zusammenfassend resultiert demnach eine groûe relative Energie in einer deutlich 
verminderten Stoûwahrscheinlichkeit. 
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Unter Ausnutzung des Energie- und Impulserhaltungssatzes bei dem elastischen Stoss l� sst 
sich der Stosswinkel und dessen Parametrisierung bez� glich der MC-Simulation ableiten. 
Eine ausf� hrliche Ableitung ist in Hollmann et al. [5.8.] und in Vol©payas [5.9.] dargestellt. 
Aufgrund der Erhaltungss� tze l� sst sich ebenfalls der Betrag des Energietransfers 
definieren. In erster N� herung erh� lt man im Rahmen des QHS-Modells f� r die Differenz 
der kinetischen Energie eines gestreuten Atoms vor dem Stoû und nach dem Stoû 
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mit 0 ® �� L�= 1,2, den jeweiligen atomaren Massen der an dem Stoû beteiligten neutralen 
Atome. 
Durch die einzelnen Parameter wird der Teilchenfluss simuliert. Dabei werden die 
entsprechenden Stoûprozessen f� r jedes Atom so lange wiederholt, bis es entweder das 
Substrat (bzw. als Teil dessen die simulierte Probenfl� che), oder den Rezipienten erreicht. 
Dabei wird f� r jedes einfallende Atom angenommen, dass es nicht wieder von den 
entsprechenden Oberfl� chen reflektiert wird. 
Ein Vergleich der beiden von uns genutzten Arbeitsgase Argon und Neon zeigt 
Unterschiede im Energietransfer aufgrund unterschiedlicher atomarer Massen: 
Im Fall von Argon (relative Atommasse: 39,9 g/mol) erh� lt man aus (5.9.) f� r die Kollision 
Ar/Al (Aluminium: 27 g/mol) einen Energietransfer von ( Al/Ar = 0,481. Der Wert im Fall 
einer Kollision von Nickel (Nickel: 58,7 g/mol) mit Argon weicht mit ( Ni/Ar = 0,482 nur 
minimal vom ersten ab. Der relative Energietransfer im Fall von Argon ist bei den beiden 
beteiligten gesputterten Atomen Nickel und Aluminium ungef� hr gleich. 
Bild 5.1. zeigt Ergebnisse der MC-Simulation f� r das Arbeitsgas Argon. Dargestellt ist der 
relative Anteil an Aluminium bzw. Nickel in einer simulierten 1 cm2 groûen Probe, mittig 
zentriert auf dem Substrat, gegen eine Variation des Druckes um eine Gr� ûenordnung. Es 
wurden die einzelnen Trajektorien von 108 bis 109 Partikel berechnet. Dadurch wurde 
sichergestellt, das wenigstens 104 Ni- bzw. Al-Atome auf der relevanten Probenfl� che 

ankamen. Der statistische Fehler (a Q1 ) war demnach kleiner als 0.1 %. 

Deutlich zu erkennen ist der Abfall der beider Raten gegen einen h� heren Gasdruck. 
Aufgrund einer h� heren Gasdichte nimmt mit steigendem Druck gem� û (5.8.) die mittlere 
freie Wegl� nge zwischen zwei St� ûen ab, es steigt die Stoûwahrscheinlichkeit, der 
Teilchenfluss nimmt ab. Aufgrund fast gleicher relativer Energietransfers kommt es nur 
minimal zu einer Ver� nderung der relativen Konzentration zwischen Aluminium und 
Nickel in der simulierten Schicht. 
Deutlich unterschiedlich f� llt die Simulation im Fall von Neon als Arbeitsgas aus. 
In Bild 5.2. ist das Ergebnis dargestellt. Mit steigendem Ne-Gasdruck nimmt die relative 
Rate an Al-Atomen analog zu dem Fall des Argon ab. Der relative Anteil an Ni-Atomen in 
der simulierten Schicht bleibt allerdings bei einer Druckvariation � ber eine Gr� ûenordnung 
nahezu konstant. 
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%LOG�� �� � Relative Ni- und Al-Rate in einer simulierten 1 cm2 groûen Probe 
gegen den Arbeitsgasdruck von Argon. 

 
Gem� û (5.9.) erh� lt man bei einer Stoûkonstellation Ne/Al (Neon: 20,2 g/mol) einen 
relativen Energietransfer von ( Al/Ne = 0,489. Der Betrag im Fall von Ne/Ni f� llt  
 

 
%LOG�� �� � Relative Ni- und Al-Rate in einer simulierten 1 cm2 groûen Probe 
gegen den Arbeitsgasdruck von Neon. 
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dahingegen deutlich geringer aus: ( Ni/Ne = 0,378. Die kinetische Energie der gestoûenen 
Ni-Atome wird demnach verh� ltnism� ûig weniger stark reduziert, als die des Aluminiums. 
Im Rahmen des QHS-Modells bedeutet eine verh� ltnism� ûig stark reduzierte kinetische 
Energie eine Zunahme der Stoûwahrscheinlichkeit. Aluminium nimmt demnach deutlich 
� fter an Stoûprozessen teil als Nickel, welches nach den ersten St� ûen � ber eine hohe 
kinetische Energie verf� gt. Als Resultat reduziert sich der Al-Teilchenfluss im Vergleich 
zu dem des Nickel. 
Ein zusammenfassender Vergleich ist in Bild 5.3. dargestellt. Hier ist der simulierte 
relative Ni-Anteil in einer 1 cm2 groûen Probe aus dem Sputtern eines NiAl-Targets unter 
Verwendung der Arbeitsgase Argon und Neon unterschiedlichen Druckes dargestellt. Im 
Fall von Argon bleibt die Konzentration weitestgehend unbeeinflusst von einer 
Druckerh� hung (kleiner 1 %), bei Neon steigt die relative Konzentration des Nickels 
deutlich an. Eine Druckerh� hung von einer Gr� ûenordnung bewirkt eine Zunahme der 
relativen Ni-Konzentration um ca. 7 % in einer gesputterten Probe. 
Im Fall des Sputterns eines Ni3Al-Targets wird dieser Effekt aufgrund der geringeren Al-
Konzentration in dem Partikelfluss deutlich geringer ausfallen. Grob gesch� tzt wird er sich 
um den Faktor 3 reduzieren, wobei allerdings nicht von einer Linearit� t ausgegangen 
werden kann da die obigen Gleichungen nicht linear in erster Ordnung bez� glich der 
relevanten Gr� ûen sind. 
 

 
%LOG�� �� �  Monte-Carlo-Simulation: relative Ni-Konzentration in einer 1 cm2 
groûen Probe durch Sputtern eines NiAl-Targets gegen den Gasdruck von Argon 
und Neon. 
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Die relative atomare Zusammensetzung gesputterter Ni3Al-Proben wurde mittels RBS 
untersucht. Es wurden dazu unterschiedliche Ni3Al- bzw. Nb/Ni3Al/Nb-Probenreihen 
analog zu Kapitel 4.1., allerdings ohne Erzeugung eines Schichtdickengradienten, 
hergestellt. 
Das Niob unterhalb und oberhalb der Ni3Al-Schicht diente zum Schutz vor der bei 
Normalbedingungen stattfindenden nat� rlichen Oxidation der Oberfl� che, vgl. Rosenhahn 
et al. [5.11.]. Erste magnetische Messungen best� tigten dies, vgl. Kapitel 5.3. Die mittels 
Ar-Gas gesputterten Proben, welche durch RBS charakterisiert wurden, waren reine Ni3Al-
Schichten. F� r die RBS-Charakterisierung ist dies jedoch relativ unerheblich, da die 
charakteristischen Energien beim R� ckstoû von Helium an Niob bzw. Nickel und 
Aluminium deutlich voneinander abwichen. 
Die Probenreihen unterschieden sich prim� r durch das verwendete Arbeitsgas, Argon und 
Neon. Die einzelnen Proben der jeweiligen Reihen wurden mit unterschiedlichen 
Gasdr� cken hergestellt. Der Gasdruck wurde durch einen Flussregler bei voller 
Turbopumpensaugleistung eingestellt. 
Im Fall von Argon wurde der Gasdruck von 0,3 Pa bis 4 Pa um eine Gr� ûenordnung 
erh� ht. Dabei entsprach der Gasdruck 0,3 Pa dem kleinsten noch vertretbarem Gasdruck 
f� r ein konstant brennendes Plasma bei mittlerer angelegter Spannung. 
Der Ne-Gasdruck konnte nicht � ber eine komplette Gr� ûenordnung variiert werden, da ein 
Mindestdruck von 2 Pa eingestellt werden musste. Bei kleineren Dr� cken lieû sich das Gas 
mit den von uns maximal angelegten Spannungen von bis zu 1 kV nicht ionisieren Eine 
zweite Limitierung bez� glich des Gasdruckes war dadurch gegeben, dass der Rezipient 
w� hrend des Sputterns nicht von der Turbopumpe isoliert werden konnte. Entsprechend 
wurde ein maximaler Ne-Gasdruck von 8 Pa verwendet. 
Die so hergestellten Probenreihen wurden mittels RBS bez� glich ihrer St� chiometrie 
analysiert. Das R� ckstreuspektrum beschleunigter hochenergetischer Helium-Ionen 
(§ 1 MeV) wurde dazu gemessen. Der prim� re Helium Ionen Fluss lag in einer 
Gr� ûenordnung von ungef� hr 10 nA. Dieser Fluss resultierte nach einer angemessenen 
Messzeit (§ 10 min) in mindestens 4500 einzelnen Z� hlungen pro Energieintervall. Daraus 
ergab sich ein statistischer Fehler von ungef� hr 1,5 %. Dieser Fehler w� re theoretisch 
durch jeweils l� ngere Messzeiten minimierbar gewesen. Deutlich l� ngere Messzeiten 
waren jedoch aus zweifacher Hinsicht nicht m� glich: Zum einen war die uns zur 
Verf� gung gestellte Messzeit nicht lang genug f� r die zahlreichen Proben. Zum andern 
konnte die Konstanz der Ionenquelle, bzw. ihrer Beschleunigungsspannung � ber einen sehr 
langen Zeitraum nicht eindeutig gew� hrleistet werden. Daraus w� rde dementsprechend ein 
weiterer systematischer Fehler resultieren. 
In Bild 5.4. ist ein typisches RBS-Spektrum einer 110 nm dicken Ni3Al Schicht, gesputtert 
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%LOG�� �� �  Typisches RBS-Spektrum einer 110 nm dicken Ni3Al-Probe, 
gesputtert auf SiO2 bei einem Argon Gasdruck von 0,3 Pa. Rot: Theoretischer Fit. 

 
auf einen SiO2-Wafer, zu sehen. Die Legierung wurde bei einem Druck von 0,3 Pa mit 
dem Arbeitsgas Argon gesputtert. Deutlich zu erkennen sind die beiden Elemente Nickel 
und Aluminium mit ihren jeweiligen charakteristischen Energien eines Prim� rstoûes bei 
§ 1,15 MeV (Nickel) und § 0,75 MeV (Aluminium). Die Auswertung erfolgte mit einer 
speziellen Software (XRUMP), welche als Modell den elastischen Stoû an einem 
Coulomb-Zentralpotential nutzt, ein entsprechender Verweis auf die Internetseite ist unter 
[5.12.] gegeben. 
Da die Dichte der gesputterten Legierung nicht hinreichend bekannt war, wurde die 
Schichtdicke separat mittels AFM oder DEKTAK bestimmt. Dadurch konnte in der 
Analyse der Parameter Schichtdicke festgelegt werden und die Anpassung an die 
entsprechenden Spektren durch die Konzentrationen erfolgen. 
Die Auswertung zweier Probenreihen ist in Bild 5.5. dargestellt. Sowohl f� r Argon als 
auch f� r Neon als Arbeitsgas ist die relative Atomkonzentration mehrere Proben gegen 
ihren jeweiligen Gasdruck dargestellt.  
Die St� chiometrie der jeweiligen Proben ist ann� hernd konstant. Sie liegt mit 24 % 
Aluminium und 76 % Nickel im Rahmen der Targetzusammensetzung. Genauere 
Tendenzen der Legierungszusammensetzung sind hier aufgrund der relativen statistischen 
Fehlerbereiche (1,5 %) nicht abzuleiten. 
Als wichtiges Ergebnis ergibt sich hier, dass wir in der Lage sind, die Legierung in der von 
uns angestrebten Zusammensetzung zu erzeugen. Das Sputtern eines Ni0,76Al0,24-Targets 
mit Hilfe ionisierter Ne- oder Ar- Atome erm� glicht die Deposition d� nner Schichten mit  
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%LOG�� �� � Relative Atomkonzentration von gesputterten Ni3Al-Proben in 
Abh� ngigkeit des Arbeitsgasdruckes von Argon und von Neon. 

 
� hnlichen st� chiometrischen Zusammensetzungen wie das Target selbst. Wir mussten 
demnach nicht den Umweg � ber die Zerst� ubung zweier separater einzelner Targets gehen. 
Weiterhin konnte durch die Methode des RBS eine Bandbreite m� glicher Konzentrations-
� nderungen abgesteckt werden. St� chiometrische Variationen der gesputterten Legierung 
sollten sich in einem Rahmen von maximal 1 bis 1,5 % abspielen. 
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Die wesentliche magnetische Charakterisierung der Ni3Al-Schichten wurde mit einem 
"SQUID"-Magnetometer der Firma QuantumDesign (Typ: MPMS7) vorgenommen. Die 
magnetischen Eigenschaften sind in der vorliegenden Arbeit von zentraler Bedeutung. 
Die 1 cm2 groûen Nb/Ni3Al/Nb-Schichten (auûer die Schicht in Bild 5.6.) wurden zuerst in 
3Â� �  mm2 kleine Streifen gedrittelt. Danach wurden die jeweils drei Streifen einer Probe 
unter Beachtung etwaiger Magnetisierungsrichtungen zu einem Stapel zusammengef� gt 
und auf den Probenstab, ein spezieller Kunststoff mit minimiertem magnetischen 
Restsignal, geklebt. Anschlieûend wurden die Proben in einem Nullfeld bis auf 10 K, 
knapp oberhalb der Sprungtemperatur des Niob, abgek� hlt. 
Es wurden sowohl Hysteresekurven der Magnetisierung (magnetisches Signal gegen 
� uûeres Feld) als auch die Temperaturabh� ngigkeit der Remanenz (magnetisches Signal 
gegen Temperatur) gemessen. Um letzteres zu messen, wurden die Proben bei 10 K durch 
ein parallel zur Oberfl� che angelegtes Feld einer Flussdichte von 2000 G (0,2 Tesla) in 
S� ttigung gebracht. Anschlieûend wurde das Feld langsam bis zu einer Flussdichte von 
50 G zur� ckgenommen. Somit wurde in einer anschlieûenden gleichm� ûigen 
Temperaturerh� hung die obere Remanenz (einige wenige % dar� ber) gemessen. 
S� mtliche Proben, die mit dem Arbeitsgas Argon gesputtert wurden, zeigten ausschlieûlich 
paramagnetisches Verhalten. Als maximale Schichtdicke wurde dabei eine Probe mit 
300 nm Ni3Al gesputtert. Eine Variation des Ar-Gasdruckes blieb somit auf die 
magnetischen Eigenschaften der gesputterten Legierung ohne messbaren Einfluss. 
Im Gegensatz dazu zeigten s� mtliche Proben, die mit Neon gesputtert wurden, ab einer 
gewissen Schichtdicke ein mehr oder weniger stark ausgepr� gtes ferromagnetisches 
Verhalten. 
In Bild 5.6. ist die Hysteresekurve einer 770 nm dicken Ni3Al-Probe zu sehen. Diese Probe 
wurde ohne eine Nb-Ummantelung in einer 8 Pa He-Atmosph� re mit einer vergleichsweise 
hohen Depositionsrate von 1,43 nm/s auf einen oxidierten Si Wafer gesputtert. Bei 4,2 K 
wurde langsam von Null aus eine � uûere magnetische Flussdichte von bis zu 2000 G 
angelegt (innerer Pfeil). Die Flussdichte wurde daraufhin sukzessive bis zu -2000 G 
reduziert (oberer Pfeil) und anschlieûend wieder bis auf 2000 G erh� ht (unterer Pfeil). In 
den gemessenen Signalen ist ein paramagnetisches Signal additiv enthalten. Der 
Paramagnetismus der Legierung bzw. des Wafers (und des Probenstabes) steigt linear mit 
dem � uûeren magnetischen Fluss an. Er ist anhand der beiden Asymptoten an die 
ges� ttigten Signale charakterisiert und wird in dem nachfolgenden Bild 5.7. 
herausgerechnet. Deutlich zu erkennen ist die Hysterese aufgrund eines vorhandenen 
Ferromagnetismus. Nachdem die Legierung einmal in S� ttigung gebracht wurde (innerer 
Pfeil) verbleibt bei einem Vorzeichenwechsel der angelegten � uûeren Flussdichte eine 
Remanenz von § 8Â� � -5 EMU, oberer Pfeil. Die Legierung ordnet demnach 
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%LOG�� �� �  Eine bei 4,2 K gemessene Hysteresekurve der Magnetisierung 
einer reinen 770 nm dicken Ni3Al-Probe, gesputtert mit Neon auf einen 
oxidierten Si-Wafer. Arbeitsgasdruck w� hrend des Sputterns: 8 Pa.  

 
ferromagnetisch. Die Hysteresekurve weist deutliche Abweichungen bez� glich zweier 
Symmetrien auf: So ist zum einen die untere Remanenz mit § 5Â� � -5 EMU mehrere 10 % 
geringer als die obere. Zum andern ist die Probe bei einer � uûeren Flussdichte von 650 G 
bereits in S� ttigung, jedoch bei negativem Fluss erst bei § 1000 G. Weiterhin sind bei 
unterschiedlichen Flussdichten ausgepr� gte Spr� nge in der Magnetisierung zu verzeichnen. 
Wir f� hrten dies auf die nat� rliche Oxidation des Nickels bzw. des Aluminiums bei 
Normalbedingungen zur� ck, vgl. Rosenhahn [5.11.]. Lokale Inhomogenit� ten der 
nat� rlichen Oxidschicht fungierten demnach als unterschiedlich stark ausgepr� gte 
St� rstellen bzw. Haftzentren bei einer Ausrichtung der jeweiligen Dom� nen. Dieser Aspekt 
wurde jedoch nicht weiter untersucht, vielmehr wurde die nat� rliche Oxidation durch ein 
in-situ-Deposition einer Nb-Deckschicht vermieden. 
Bild 5.7. zeigt die Hysteresekurven zweier Nb/Ni3Al/Nb-Proben, welche bei 10 K 
gemessen wurden. Die Ni3Al-Legierung wurde dabei mit 5 Pa (offene Symbole) bzw. mit 
8 Pa Neon gesputtert. Beide Hysteresekurven zeigen eine ausgepr� gte Symmetrie, sowohl 
hinsichtlich ihrer Remanenzen, als auch hinsichtlich ihrer S� ttigungsmagnetisierungen. So 
liegen beispielsweise die beiden Koerzitivfelder der "8 Pa"-Probe bei ±85 G, die der 
"5 Pa"-Probe bei ±170 G. Somit l� sst sich von einem zumindest in einer Richtung 
homogenen Ferromagneten ausgehen. Sowohl die Remanenzen, als auch die 
S� ttigungsmagnetisierungen der "8 Pa"-Probe sind deutlich gr� ûer, als die entsprechenden 
Werte der "5 Pa"-Probe. 
In Bild 5.8. ist das Verhalten der Remanenz dreier unterschiedlicher Nb/Ni3Al/Nb-Proben 
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%LOG�� �� � Magnetisierung normiert auf die S� ttigung (der 8 Pa-Probe ) 
zweier Nb/Ni3Al/Nb-Proben, gesputtert mit Neon bei unterschiedlichem Druck 
gegen � uûeren magnetischen Fluss, gemessen bei 10 K. 

 
gegen die Temperatur dargestellt. Die jeweiligen 250 nm d� nnen Ni3Al-Zwischenschichten 
wurden mit Neon bei unterschiedlichen Dr� cken gesputtert: von 3 Pa � ber 5 Pa bis zu 8 Pa. 
Eine Erh� hung des Ne-Gasdruckes resultiert in einer Zunahme der Remanenz. Der 
ferromagnetische/paramagnetische Phasen� bergang ist ebenfalls abh� ngig vom 
Sputtergasdruck. Die Curie-Temperaturen, deren grobe Ableitungen sich aus den im 
Teilbild dargestellten Extrapolationen ergibt, steigen mit einer Zunahme des 
Sputtersgasdruckes an. 
Die Ne-Druckabh� ngigkeit der Curie-Temperatur ist zusammen mit der jeweiligen 
Remanenz der Proben bei 10 K in Bild 5.9. zusammenfassend dargestellt. Die Ableitung 
der Curie-Temperaturen aus den jeweiligen Temperaturabh� ngigkeiten der Remanenz ist 
ein eher grobes Verfahren, demnach sind in Bild 5.9. entsprechend groûe Fehlerbalken 
ber� cksichtigt. Ein starker und eindeutiger Anstieg der Remanenzen und der Curie-
Temperaturen mit zunehmenden Druckes des Arbeitsgases Neon w� hrend des Sputterns 
der Ni3Al-Zwischenschicht ist zu beobachten. � ber einen Druckbereich von einer halben 
Gr� ûenordnung steigen die Remanenzen deutlich mehr als eine Gr� ûenordnung an. Die 
Curie-Temperatur steigt von § 54 K um etwa 50 % auf § 80 K an. Es l� sst sich demnach 
eine klare Tendenz ableiten: Die ferromagnetischen Eigenschaften sind bei einer gr� ûeren 
Ne-Gasdichte deutlich ausgepr� gter. 
Die abgeleiteten magnetischen Eigenschaften erlauben unter Ber� cksichtigung bisheriger 
Ergebnisse, Dahr et al. [5.4.], zum Einfluss der Ni-Konzentration in NixAl1-x-Legierungen 
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%LOG�� �� �  Magnetisierung gegen Temperatur dreier Nb/Ni3Al/Nb-Proben. 
Die 250 nm Ni3Al-Zwischenschicht wurde mit Neon bei einem Druck von 3 Pa, 
5 Pa und 8 Pa gesputtert. Teilbild: Vergr� ûerung mit asymptotischer Ableitung 
der Curie-Temperaturen. 

 
auf ihre Curie-Temperaturen eine grobe Absch� tzung unserer Ni-Konzentration. Eine 
Steigerung der Curie - Temperaturen von 54 K auf 80 K geht demnach mit einer 
ungef� hren Ni-Erh� hung der relativen Ni-Atomkonzentration in der Legierung von 0,5 % 
einher. 
 
Abschlieûend wurde der Einfluss der Grenzfl� chen auf die magnetischen Eigenschaften 
untersucht. Dazu wurden zwei Probenreihen gesputtert, die sich durch zus� tzliche 10 nm 
Aluminium an den Grenzfl� chen zwischen der Ni3Al-Legierung und Niob unterscheiden: 
Nb/Ni3Al/Nb bzw. Nb/Al/Ni3Al/Al/Nb. Somit wurde der � bergangsbereich charakterisiert, 
in dem noch keine ferromagnetische Ordnung stattfindet: der so genannte "magnetically 
dead layer" Bereich. Dadurch konnte eine Aussage bez� glich der effektiven magnetischen 
Schichtdicke get� tigt werden, bzw. der Bereich eines relevanten Schichtdickengradienten 
eingegrenzt werden. 
Bei jeder einzelnen Probenreihe wurde die Ni3Al-Zwischenschicht in ihrer Dicke variiert. 
In Bild 5.10. sind die Ergebnisse f� r sechs einzelne Proben dargestellt. Die Ni3Al-
Zwischenschicht wurde dabei mit einem Ne-Gasdruck von 8 Pa gesputtert. Deutlich zu 
erkennen ist sowohl ohne, als auch mit Aluminium in dem Nb/Ni3Al-� bergangsbereich 
eine lineare Abh� ngigkeit des magnetischen Signals gegen die Schichtdicke. Neben den 
symmetrischen Hysteresen (Bild 5.7.) offenbart sich hier ein weiteres Indiz f� r einen 
homogenen Ferromagneten. Eine Extrapolation ergibt eine beginnende ferromagnetische  
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%LOG�� �� � Ferromagnetische Remanenz bei 10 K und extrapolierte Curie-
Temperaturen unterschiedlicher Nb/Ni3Al/Nb-Proben. Die jeweils 250 nm d� nne 
Ni3Al-Zwischenschicht wurde mit Neon bei unterschiedlichen Dr� cken 
gesputtert. 

 
 

 
%LOG�� �� � � Remanenz bei 10 K unterschiedlich d� nner Ni3Al-Schichten, 
gesputtert mit Neon bei 8 Pa zwischen Nb/Ni3Al/Nb- und Nb/Al/Ni3Al/Al/Nb-
Vielfachschichten. 
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Ordnung im Fall von zus� tzlichem Aluminium ab § 12 nm bis 13 nm. Bei reinen 
Nb/Ni3Al-Grenzfl� chen beginnt der Ferromagnetismus in etwa bei 40 nm bis 42 nm. 
Durch zus� tzliches Aluminium zwischen den beiden Nb- und Ni3Al-Grenzfl� chen wird 
somit der nichtmagnetische � bergangsbereich deutlich auf etwa 12 nm reduziert. Dabei ist 
jedoch keine Aussage dar� ber m� glich, welche Grenzfl� che welchen Einfluss hat, ob also 
der nichtmagnetische � bergangsbereich symmetrisch auf die beiden Grenzfl� chen verteilt 
ist. 
Wir f� hren die deutliche Reduktion auf eine Gl� ttung der unteren Nb-Schicht durch das 
Aluminium zur� ck. 



5.  Ni3Al im paramagnetischen/ferromagnetischen Grenzbereich 

- 72 - 

� �� �� � =XVDP P HQIDVVHQGHU�h EHUEOLFN�• EHU�GHQ���
� � ( LQIOXVV�GHV�$ UEHLWVJDVHV�DXI�GLH�P DJQHWLVFKHQ�
� � ( LJHQVFKDIWHQ�JHVSXWWHUWHU�1 L� $ O�6FKLFKWHQ�
�
In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass sich die Legierung Ni3Al im ferromagnetischen/ 
paramagnetischem Grenzbereich gezielt mit den gew� nschten magnetischen Eigenschaften 
aus einem einzigen Target mit Neon als zus� tzliches Arbeitsgas sputtern l� sst. Als einziger 
zus� tzlicher Parameter taucht bei der Sputterdepostition supraleitender/ferromagnetischer 
Tunnelstrukturen der Gasdruck von Neon auf. 
Mit statistischen Simulationen haben wir gezeigt, dass sich aufgrund des Unterschiedes in 
den atomaren Massen der beteiligten Elemente (Nickel, Aluminium, Argon, Neon) die 
Konzentration von Aluminium bzw. die relative Konzentration von Nickel in dem 
Teilchenfluss vom Target bis zum Substrat durch die Wahl des Arbeitsgases beeinflussen 
lassen. Dadurch wird ebenfalls Einfluss auf die St� chiometrie in den jeweiligen Proben 
genommen. Durch Argon als Arbeitsgas l� sst sich eine Schicht sputtern, deren 
st� chiometrische Zusammensetzung in etwa der des Targets entspricht. Mit Neon hingegen 
l� sst sich der relative Ni-Anteil in der Probe erh� hen. Durch eine Ne-Druckvariation ist 
eine weitere sukzessive Erh� hung der Ni-Konzentration m� glich. 
Kombinierte Messmethoden (RBS und SQUID) haben gezeigt, dass die Variationen im 
Fall von Neon als Arbeitsgas in der Ni-Konzentration im Bereich von 0,5 % bis 1,5 % 
liegen. Anhand der RBS-Messmethode konnte nachgewiesen werden, dass sich die Ni-
Konzentration um maximal 1,5 % � ndert, falls der Sputtergasdruck � ber eine 
Gr� ûenordnung (Argon) bzw. eine halbe (Neon) variiert wurde. Die experimentell 
abgeleiteten Konzentrations� nderungen stehen in guter � bereinstimmung mit den 
simulierten � nderungen. 
Die relativ geringe � nderung der Ni-Konzentration in der Probe manifestiert sich in einer 
deutlichen Variation der magnetischen Eigenschaften. Bei Verwendung von Argon l� sst 
sich ausschlieûlich eine paramagnetische Legierung sputtern. Neon erm� glicht hingegen 
Schichten mit ferromagnetischen Eigenschaften. Die Remanenz l� sst sich um mehr als eine 
Gr� ûenordnung variieren, die Curie-Temperatur l� sst sich im Bereich von 54 K bis zu 
80 K reproduzierbar einstellen. 
Damit wird eine komplett neue Herangehensweise zu den ferromagnetischen 
Tunnelstrukturen erm� glicht. Erstmals besteht nun die M� glichkeit, die ferromagnetischen 
Eigenschaften durch einen zweiten Parameter, den Sputtergasdruck, zu beeinflussen. 
Bisher konnte auf die magnetischen Eigenschaften immer nur durch eine 
Schichtdickenvariation Einfluss genommen werden. Dabei wurde immer ein lineares 
Austauschfeld angenommen. Beide Herangehensweisen stehen additiv und erg� nzend zur 
Verf� gung. 
 



6.  Transportstrommessungen an SIFS-Josephson-Kontakten 

- 73 - 

6HFKVWHV�. DSLWHO�
�
�

7UDQVSRUWVWURP P HVVXQJHQ�DQ�6, ) 6�- RVHSKVRQ�
. RQWDNWHQ�

�
In diesem Kapitel werden ausf� hrlich die Ergebnisse von supraleitenden 
Ladungstransportmessungen an SIFS-Kontakten in fl� ssigem Helium bei 4,2 K diskutiert. 
Im ersten Teil dieses Kapitels wird kurz auf die Modulation des kritischen Stromes in 
einem angelegtem homogenen Magnetfeld und die Fl� chenskalierung der Kontakte 
eingegangen. Weiterhin erfolgt die ausf� hrliche Betrachtung ausgew� hlter Strom-
Spannungs-Kennlinien unterschiedlicher Josephson-Kontakte. Dabei werden gezielt 
Josephson-Kontakte von zwei unterschiedlichen SIFS-Vielfachschichten diskutiert. Diese 
beiden Vielfachschichten unterscheiden sich hinsichtlich der Ni3Al-Zwischenschicht. So 
gelang es durch die Wahl des Arbeitsgasdruckes, vgl. Kapitel 5, das Ni3Al einmal im 
ferromagnetischen und einmal im ausschlieûlich paramagnetischen Grenzbereich zu 
betrachten. 
Im zweiten Teilkapitel erfolgt die Diskussion der Abh� ngigkeit des kritischen Stromes von 
der Zwischenschichtdicke des Ni3Al im paramagnetischen Grenzbereich. Dazu wurde auf 
einen einzigen Wafer gem� û Kapitel 4 eine Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Vielfachschicht mit 
einem Ni3Al-Schichtdickengradienten von § 0,2 nm/mm gesputtert und in zahlreiche 
einzelne Kontaktstreifen (S01-S20) strukturiert. Dadurch ergab sich die M� glichkeit, SIFS-
Josephson-Kontakte mit F-Schichtdicken zwischen 10 nm und 18 nm an 20 unterschiedlich 
ausgepr� gten Schichtdicken zu messen. 
Das dritte Teilkapitel befasst sich mit der Abh� ngigkeit des kritischen Stromes f� r den 
Fall, dass die Zwischenschicht ferromagnetisch ordnet. Der wesentliche Unterschied 
zwischen dem im zweiten Teilkapitel und dem im dritten Teilkapitel diskutierten Proben 
bestand in dem Gasdruck w� hrend des Sputterns von Ni3Al mit Neon, zum einen 5 Pa 
(Kapitel 6.2.) und zum andern 8 Pa (Kapitel 6.3.). 
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Die Strom-Spannungs-Kennlinien der SIFS-Josephson-Kontakte wurden mittels einer 
Vierpunktmessung aufgenommen Die Probe selbst befand sich in einem Messstab in 
fl� ssigem Helium und wurde durch einen Bleimantel gegen � uûere elektromagnetische 
Felder abgeschirmt. Um m� glichst keine parasit� ren Netzschwankungen zu haben, wurde 
eine batteriebetriebene Stromquelle benutzt. Der Spannungsabfall 8  � ber dem Kontakt 
wurde gemessen, zeitlich gemittelt und mittels einer analog/digital-Karte und eines 
Rechners aufgezeichnet. Um das Rauschen zu reduzieren, wurden rauscharme Verst� rker 
verwendet und weitere analoge Filter zwischengeschaltet. Daraus ergab sich eine 
resultierende Ungenauigkeit von weniger als 0,5 � A, bei einer Bandbreite von 100 Hz 
(Reuter [6.1.]). Die Daten wurden mit einer speziellen Software von E. Goldobin [6.2.] 
aufgenommen. 
Weiterhin wurden die Magnetfeldabh� ngigkeiten des kritischen Stromes fast aller 
Kontakte gemessen. Dazu wurde in den Messstab innerhalb der Bleiabschirmung eine 
Kupferspule eingebaut. Durch einen dc-Strom konnte ein Magnetfeld in gew� nschter 
St� rke angelegt werden. Die Probe befand sich in dem Bereich der homogenen 
Feldverteilung, die Oberfl� che der Probe war dabei parallel zu den Induktionslinien 
orientiert. 
�
* HULQJHU�6SXWWHUJDVGUXFN��
Im folgenden werden SIFS-Kontakte eines Wafers diskutiert, bei dem in der 
Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Vielfachschicht das Ni3Al mit Neon bei einem Gasdruck 
von 5 Pa gesputtert wurde. 
In Bild 6.1. ist eine typische Modulation des kritischen Stromes gegen ein � uûeres 
homogenes Magnetfeld zu sehen. Es handelt sich dabei um einen 1000 � m2 groûen 
quadratischen Josephson Kontakt des Steges S18/K10 (vgl. Kapitel 4.3.). Es zeigt sich eine 
ausgesprochen gute � bereinstimmung der Messergebnisse mit dem theoretischem Fit 
aufgrund einer Fraunhofer Funktion, 

0

0

sin

0

��

��,��, ¿¿ ×= , (6.1.) 

mit dem magnetischen Flussquant À  = 2Â� � -15 Wb. 
Gleichung (6.1.) l� sst sich aus der Quantenkoh� renz unter Annahme eines r� umlich 
homogenen Stromflusses durch eine Barriere eines Josephson Kontaktes herleiten (Buckel, 
Kleiner [2.2.]). 
Demnach l� sst sich von einer homogenen Stromverteilung � ber die Kontaktfl� che  
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%LOG�� �� � Fraunhofer Muster eines 1000 � m2 groûen rechteckigen SIFS-
Josephson-Kontaktes, gemessen bei 4,2 K. Die durchgezogene Linie resultiert aus 
einer Fraunhofer-Funktion. 

 
ausgehen. Die durch thermische Oxidation von Aluminium hergestellte Tunnelbarriere ist 
r� umlich homogen, zumindest bez� glich der Tunnelfl� che. Das Strukturierungsverfahren 
gem� û Kapitel 4.3. beeinflusst diese Homogenit� t nicht. 
In Bild 6.2. ist eine typische Strom-Spannungs-Kennlinie eines 1000 � m2 groûen 
rechteckigen Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Josephson-Kontaktes dargestellt. Zu sehen ist 
eine vollst� ndig hysteresefreie Kennlinie mit einer kritischen Stromdichte von 120 A/cm2 
(, Á  = 1,2 mA) Oberhalb dieses Stromes f� llt eine Spannung gem� û eines Widerstandes von 
61 P � �JHVWULFKHOWH� $ V\ PSWRWH�� DE�� ' DPLW� HUJLEW� VLFK� HLQH� NULWLVFKH� 6SDQQXQJ� YRQ�
7,3 mV. 
Die Ni3Al-Zwischenschicht hat einen wesentlichen Einfluss auf die Charakteristik der 
Strom-Spannungs-Kennlinie. Die in Bild 6.2. dargestellte Kurve weicht deutlich von der 
einer SIS-Kennlinie ab, vgl. Kapitel 4.1. 
In Bild 6.3. ist eine typische Schar einzelner Strom-Spannungs-Kennlinien eines anderen 
Kontaktstreifens desselben Wafers dargestellt. Die einzelnen Josephson-Kontakte waren 
1000 � m2 groû und wurden bei 4,2 K gemessen. Deutlich zu erkennen ist die minimale 
Streuung der kritischen Str� me und der Widerst� nde f� r gr� ûere Str� me als , Á . Die 
einzelnen Kennlinien weichen nur marginal voneinander ab. In Kombination mit den 
Fraunhofer-Mustern (Bild 6.1.) kann demnach auf eine ausgepr� gte r� umliche 
Homogenit� t der Oxidbarriere zumindest im Bereich der Tunnelfl� chen geschlossen 
werden. 
Die Auswertung der gesamten Kontaktstreifenschar erfolgt in Kapitel 6.2. 
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%LOG�� �� � Strom-Spannungs-Kennlinie eines 1000 � m2 groûen, rechteckigen 
Josephson-Kontaktes mit paramagnetischer Ni3Al-Zwischenschicht, gemessen 
bei 4,2 K. 

 
 

 
%LOG�� �� � Strom-Spannungs-Kennlinien dreier einzelner rechteckiger, 
1000 � m2 groûer SIFS-Josephson-Kontakte eines einzigen Kontaktstreifens mit 
einer 11,3 nm dicken Ni3Al-Zwischenschicht, gemessen jeweils bei 4,2 K. 
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In Bild 6.4. ist eine Strom-Spannungs-Kennlinie eines SIFS-Josephson-Kontaktes einer 
anderen Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Vielfachschicht zu sehen. Die Ni3Al-
Zwischenschicht dieses Schichtstapels wurde dabei mit Neon bei einem Gasdruck von 8 Pa 
gesputtert. 
Aus diesem Schichtstapel wurden etwa 80 einzelne Kontakte gemessen, um die 
Abh� ngigkeit des kritischen Stromes gegen die ferromagnetische Schichtdicke zu 
charakterisieren, vgl. Kapitel 6.3.). 
Die Kennlinie ist wie im obigen Fall ebenfalls keine typische SIS-Tunnelkennlinie, 
sondern die Kennlinie eines schwachen Kontaktes zwischen den beiden Supraleitern. Die 
Ni3Al-Zwischenschicht hat demnach einen maûgeblichen Einfluss auf die Charakteristik 
des SIFS-Josephson-Kontaktes. Die Steigung der asymptotischen Graden des SIFS-
Kontaktes weist eine Steigung von 9 P � DXI�� ' LH� 2 [ LGEDUULHUH� LVW� GHPQDFK�
vergleichsweise transparent. 
Typische Grenzfl� chenwiderst� nde (z.B. Nb/CuNi, Oboznov et al., [3.16.]) bewegen sich 
im Bereich von einigen 10 � m2P ��8 QWHU�GHU�$ QQDKPH��GDVV�GLH�KLHU�YHUZHQGHWH�REHUH�
Ni3Al/Nb-Grenzfl� che einen � hnlichen Fl� chenwiderstand aufweist, l� sst sich der 
Spannungsabfall an der Barriere Al2O3 absch� tzen: Als Gesamtfl� chenwiderstand erh� lt 
man aus Bild 6.4. § 104 � m2P �� HLQHQ� XP� YLHU� =HKQHUSRWHQ] HQ� JU� ûeren Wert. Der 
Widerstand des Kontaktes wird demnach maûgeblich durch die Oxidbarriere dominiert. Es 
handelt sich demnach um einen Tunnelkontakt, wobei die Charakteristik der Kennlinie wie 
oben angesprochen durch die F-Schicht dominiert wird. 
 

 
%LOG�� �� � Strom-Spannungs-Kennlinie eines 1000 � m2 groûen SIFS-
Josephson-Kontaktes mit einer 15,4 nm dicken Ni3Al-Zwischenschicht, gemessen 
bei 4,2 K. Stromdichte: - Á  = 732 A/cm2. 
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In Bild 6.5. ist eine Strom-Spannungs-Kennlinie eines weiteren SIFS-Josephson-Kontaktes 
dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Probe des selben Wafers, wie in Bild 6.4. Die 
Kennlinie dieser Probe weist eine Hysterese von etwa 50 % auf. Der hysteresefreie 
Kontakt hat zwar einen gr� ûeren Absolutstrom, jedoch einen deutlich geringeren 
Widerstand, welcher quadratisch gem� û (4.1.) in den Mc Cumber Parameter Á  eingeht. 
Bei ungef� hr gleich groûer Kapazit� t & der beiden Kontakte hat der hysteresefreie einen 
um etwa 1,5 Gr� ûenordnungen geringeren Wert von Á , als der Kontakt, welcher eine 
Hysterese aufweist. 
In Bild 6.6. ist eine typische Schar von Strom-Spannungs-Kennlinien, normiert auf ihre 
jeweiligen Tunnelfl� chen, von einem einzigen Kontaktstreifen, S14, aufgetragen. Die 
jeweiligen Strom-Spannungs-Kennlinien skalieren auch bei dieser Vielfachschicht 
wiederum bis auf einige Prozent sehr gut mit ihrer jeweiligen Tunnelfl� che, welche in 
diesem Fall im Gegensatz zu denen in Bild 6.3. � ber eine Gr� ûenordnung variiert wurden. 
Weiterhin wird hier eine laterale Homogenit� t des Ni3Al-Schichtdickengradienten sichtbar. 
Die Kontakte des Streifens sind einige mm voneinander entfernt. Die ausgepr� gte 
Fl� chenskalierung deutet demnach darauf hin, dass der Ni3Al-Schichtdickengradient nur in 
x-Richtung vorhanden ist, vgl. Kapitel 4.2. In y-Richtung liegt � ber relativ groûe Bereiche 
Konstanz der Schichtdicke vor. Die Skalierung wird weiterhin durch die jeweils gleich 
stark ausgepr� gte Hysterese der vier Kennlinien untermauert Die Werte von Á  sind jeweils 
nahezu identisch. 
 

 
%LOG�� �� � Strom-Spannungs-Kennlinie eines 750 � m2 groûen SIFS-
Josephson-Kontaktes mit einer 12,5 nm dicken Ni3Al-Zwischenschicht, gemessen 
bei 4,2 K. Stromdichte: - Á  = 255 A/cm2. 
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%LOG�� �� � Stromdichte-Spannungs-Kennlinien von vier unterschiedlich 
groûen SIFS-Josephson-Kontakten eines Kontaktstreifens mit einer festen Ni3Al-
Schichtdicke von 12,5 nm, gemessen bei 4,2 K. 

 
Auffallend ist, dass die kritische Stromdichte des Kontaktes mit der dickeren Ni3Al-
Schicht von 15,4 nm (Bild 6.4.) in etwa dreimal so groû ist, wie die des Kontaktes mit der 
d� nneren Schicht von 12,5 nm (Bild 6.5. und Bild 6.6.). Gem� û Kapitel 2.3. sollte jedoch 
eine dickere Zwischenschicht in einem geringeren Tunnelstrom resultieren. Hier zeigt sich 
demnach bereits ein erster Hinweis auf eine m� gliche Oszillation des kritischen Stromes, 
bzw. der kritischen Stromdichte. Die Auswertung hinsichtlich der Ni3Al-Schichtdicken-
abh� ngigkeit der hier diskutierten SIFS-Vielfachschicht erfolgt in Kapitel 6.3. 
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In diesem Teilkapitel werden die Ergebnisse eines Wafers diskutiert, auf den eine SIFS-
Schichtfolge gem� û Kapitel 4.1. gesputtert wurde. Die Ni3Al-Zwischenschicht wurde dabei 
in einer 5 Pa Ne-Atmosph� re gesputtert. 
Bei der anschlieûenden Strukturierung wurde das Maskenset II verwendet. Damit wurden 
20 Kontaktstreifen mit jeweils f� nf gleichgroûen (1000 � m2) und f� nf jeweils kleineren 
Kontakten strukturiert (vgl. Kapitel 4.3.). Die Tunnelbarriere wurde durch Oxidation bei 
einem Druck von 0,1 mBar f� r 120 s erzeugt. 
Die zusammenfassende Auswertung dieser in zahlreiche Kontakte strukturierten 
Vielfachschicht ist im nachfolgenden Bild 6.7. zu sehen. Aufgetragen ist die jeweilige 
maximale kritische Stromdichte gegen die Schichtdicke der Ni3Al-Zwischenschicht. Dabei 
wurden in jedem einzelnen Punkt die kritischen Str� me von bis zu f� nf einzelnen 
Josephson-Kontakten gemittelt und als Fehler die einfache Standardabweichung ermittelt. 
Insgesamt wurden von diesem Wafer die Strom-Spannungs-Kennlinien und die jeweiligen 
Fraunhofer-Muster von 32 einzelnen Josephson-Kontakten gemessen. Bei den Strom-
Spannungs-Kennlinien wurde insbesondere durch eine manuelle Magnetfeldvariation  
 

 
%LOG�� �� � Mittelwert der kritischen Stromdichte von bis zu f� nf einzelnen 
Josephson-Kontakten in Abh� ngigkeit von der Schichtdicke der Ni3Al-
Zwischenschicht, gemessen bei 4,2 K. Die durchgezogene Linie ist ein Fit mit 
einer exponentiell abnehmenden Funktion. 
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darauf geachtet, dass sie jeweils den maximalen Suprastrom aufzeigten. Deutlich zu 
erkennen ist eine exponentielle Abnahme des kritischen Stromes mit zunehmender 
Schichtdicke. Es liegt demnach ein relativ eindeutiges SNS Verhalten unter gewissen 
Annahmen vor, vgl. Kapitel 2. Gem� û Gleichung (2.35.) (Kapitel 2.3.) nimmt der kritische 
Strom im Limit des diffusiven Ladungstransportes f� r eine feste effektive Koh� renzl� nge 
ab einem gewissen Abstand von der Grenzfl� che exponentiell gegen die 
Zwischenschichtdicke GÂ  ab. Als charakteristische Gr� ûe des exponentiellen Abfalls erh� lt 
man aus Bild 6.7. einen vergleichsweise kleinen Wert von Â  = 1,6 nm. Die 
Phaseninformation der gepaarten Ladungstr� ger geht also � ber eine relativ geringe Distanz 
verloren. Daraus l� sst sich schlieûen, dass der Stromtransport durch das diffusive Limit 
dominiert wird. 
Obwohl die Ni3Al-Schicht, welche mit 5 Pa gesputtert wurde, eine ausgepr� gte 
magnetische Hysterekurve bildet (Kapitel 5.3.), l� sst sich hier kein oszillatorisches 
Verhalten des kritischen Stromes gegen die Schichtdicke G feststellen. Zu beachten ist 
dabei jedoch, dass eine magnetische Hysterese bei einer vergleichsweise dicken Schicht 
von 250 nm festgestellt wurde. Die Schicht, welche magnetische Ordnungstendenzen 
zeigte, ist also etwa 15 mal dicker, als die Zwischenschicht auf diesem Wafer. Damit ist 
die Zwischenschicht dieses Wafers wohl zu d� nn, bzw. die Ni-Konzentration nicht 
ausreichend (vgl. Kapitel 5.), als dass sich im Bereich der Tunnelfl� chen makroskopische 
magnetisch geordnete Bereiche bilden k� nnen. Eventuell wird auch ein vorhandenes 
minimales ferromagnetisches Austauschfeld durch einen inversen Proximity-Effekt soweit 
unterdr� ckt, dass keine Auswirkungen mehr zu messen sind. Die vergleichsweise dicke 
supraleitende Deckelektrode (300 nm) reduziert dabei das Austauschfeld in ihrer N� he 
(Bergeret, et al. [3.18.]). 
Weiterhin bleibt hier anzumerken, dass die festgestellte exponentielle Abh� ngigkeit einen 
weiteren eindeutigen Beleg daf� r liefert, dass die nach dem Drehverfahren hergestellte 
Keilstruktur einen linearen Schichtdickengradienten liefert. Im Falle willk� rlich 
auftretender Stufen oder Inhomogenit� ten w� re eine deutliche Abweichung von dem 
exponentiellen Verlauf aufgetreten. 
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In diesem Kapitel wird die Schichtdickenabh� ngigkeit des kritischen Stromes f� r eine 
SIFS-Schichtfolge untersucht, wobei die Ni3Al-Zwischenschicht mit Neon bei einem 
Gasdruck von 8 Pa gesputtert wurde. 
Bei der Strukturierung der jeweiligen Josephson-Kontakte wurde diesmal das Maskenset I 
mit 10 unterschiedlich groûen, runden Kontakten pro Streifen verwendet. Dadurch konnte 
eine Skalierung des kritischen Stromes gegen� ber der Kontaktfl� chen � berpr� ft werden. 
Die Magnetfeldabh� ngigkeit des maximalen Suprastromes ergibt im Fall runder 
Kontaktfl� chen eine etwas andere Form als in Bild 6.1. dargerstellt. Die Stromverteilung 
ist im Fall einer r� umlichen Homogenit� t nicht durch Gleichung (6.2.) gegeben, sondern 
durch eine Bessel-Funktion. Dadurch waren die Nebenmaxima etwas weniger stark 
ausgepr� gt. Insgesamt skalierten von 63 einzelnen Josephson-Kontakten die Modulationen 
des kritischen Stromes gegen ein � uûeres Magnetfeld gem� û einer Bessel-Funktion und 
gingen demnach in die nachfolgende Statistik ein. 
In Bild 6.8. sind zusammenfassend die absoluten kritischen Str� me aller 63 einzelnen 
SIFS-Josephson-Kontakte aufgetragen. Sie sind dabei bez� glich ihrer jeweiligen 
Kontaktfl� chen unterschieden. Im Fall eines hohen Gasdruckes w� hrend des Sputterns von 
Ni3Al als Zwischenschicht, zeigt sich eine drastische � nderung des Verhaltens von , Á  
gegen GÃ  gegen� ber Kapitel 6.2. Der ged� mpfte Abfall von , Á  wird durch ein eindeutig 
oszillatorisches Verhalten erg� nzt. Der charakteristische Verlauf von , Á  gegen GÃ  wird in 
Bild 6.9. noch deutlicher. Dort sind die kritischen Str� me entsprechend ihrer Fl� chen als 
Stromdichten gegen GÃ  aufgetragen. 
Bei einer Schichtdickenvariation von ungef� hr 8 nm sind sechs einzelne Minima des 
kritischen Stromes mit anschlieûenden Anstiegen lokalisierbar. Zwei benachbarte Minima 
liegen im Mittel G = 1,4 nm voneinander entfernt, n� heres dazu im folgenden Kapitel 7. 
Der gleichm� ûige Abstand zwischen den Minima, bzw. den Maxima best� tigt wiederum 
die Linearit� t des Ni3Al-Schichtdickengradienten. Weiterhin deutet dies auf eine 
Homogenit� t des Austauschfeldes, zumindest in die Richtung orthogonal zur Schichtfl� che 
hin. 
Die Amplituden der Oszillationen fallen gem� û der in Bild 6.10. dargestellten Auswertung 
exponentiell mit einer charakteristischen L� nge von 4,6� 0,6 nm ab. Dazu wurden die 
jeweiligen maximalen kritischen Stromdichten der einzelnen Perioden halblogarithmisch 
gegen die ferromagnetische Schichtdicke GÃ  aufgetragen. Anschlieûend wurden die Werte 
linear gefittet. 
Im Bereich der Tunnelkontakte liegt demnach ein ausreichend starkes ferromagnetisches 
Austauschfeld vor, das urs� chlich ist, f� r die aufgetretenen Oszillationen. 
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%LOG�� �� � Absolute kritische Str� me von 63 SIFS-JosephsonKontakten gegen 
die Ni3Al-Schichtdicke aufgeteilt nach den jeweiligen Kontaktfl� chen, gemessen 
bei 4,2 K. Ni3Al wurde in einer Ne-Atmosph� re bei 8 Pa gesputtert. Die Striche 
zwischen den Messpunkten dienen nur der Orientierung. 

 

 
%LOG�� �� � Kritische Stromdichten von 63 SIFS-Josephson-Kontakten in 
Abh� ngigkeit von der Ni3Al-Schichtdicke, aufgeteilt nach den jeweiligen 
Kontaktfl� chen, gemessen  bei 4,2 K. Ni3Al wurde mit Neon bei 8 Pa gesputtert, 
Striche nur zur Orientierung. 
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%LOG�� �� � � Halblogarithmische Auftragung der kritischen Stromdichte - Á  der 
jeweiligen Maxima der Oszillation in Abh� ngigkeit von der 
Zwischenschichtdicke, mit einem linearen Fit. 

 
Der nicht-ferromagnetisch ordnende � bergangsbereich an den Grenzfl� chen liegt im 
Bereich einiger 5 nm (vgl. Kapitel 5.3.). Folglich wurde von uns die Ni3Al-
Zwischenschicht erst ab einer Grunddicke von 10 nm in ihrer Dicke variiert (hier: 10 nm 
bis 18 nm). Es l� sst sich nicht mit Sicherheit sagen, ob das erste Maximum bei einer 
Schichtdicke von 10 nm liegt, bzw. ob dort der Maximalwert erreicht ist. Weiterhin sind 
die absoluten Zahlen der Ni3Al-Schichtdicke generell einer gewissen Ungenauigkeit 
unterworfen, da zahlreiche Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung auftraten (vgl. 
Kapitel 4.). Diese Punkte sind hier allerdings eher zweitrangig, da nur die relativen 
Abst� nde von Bedeutung sind (Verh� ltnis zwischen der Periodenl� nge und der 
charakteristischen L� nge des exponentiellen Abfalls, vgl. Kapitel 7). Daf� r ist die 
wiederholt gezeigte Linearit� t des Schichtdickengradienten maûgeblich. 
Eine marginale Erh� hung des Gasdruckes w� hrend des Sputterns der Ni3Al-
Zwischenschicht von 5 Pa�auf 8 Pa bewirkt offensichtlich eine ausreichende Erh� hung der 
Ni-Atomkonzentration, um den � bergang von SINS- zu SIFS-Josephson-Kontakten zu 
bewirken. Damit zeigt sich an dieser Stelle eindrucksvoll die Bedeutung des zus� tzlichen 
Parameters Sputtergasdruck f� r die Untersuchung und Realisierung von ferromagnetischen 
Josephson-Kontakten. 
Eine ausf� hrliche Diskussion der abgeleiteten Ergebnisse, insbesondere bez� glich der 
Relation Periodenl� nge/exponentieller Abfall erfolgt im folgenden Kapitel 7. 
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In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass sich der SIFS-Josephson-Kontakt im Wesentlichen 
nicht wie ein einfacher SIS-Tunnelkontakt verh� lt. Die Strom-Spannungs-Kennlinien 
weisen nicht den f� r SIS-Kontakte � blichen Verlauf auf, sondern es zeigt sich ein typisches 
RSJ-artiges-Verhalten. 
Die einzelnen Josephson-Kontakte zeigen eine ausgepr� gte Skalierung des kritischen 
Stromes mit der Kontaktfl� che. Die Stromdichte bleibt bei einer Fl� chenvariation � ber eine 
Gr� ûenordnung konstant. Weiterhin deuten die Modulationen des kritischen Stromes 
gegen ein � uûeres Magnetfeld auf eine r� umlich homogene Stromdichte hin. Es lassen sich 
nahezu ideale Fraunhofer-Muster messen. Die Oxidbarriere ist demnach im Bereich der 
Tunnelkontakte homogen � ber die Fl� che ausgebildet. Weiterhin l� sst sich eine laterale 
Homogenit� t des Ni3Al-Schichtdickengradienten ableiten. Die einzelnen Kontakte sind auf 
einem Kontaktstreifen � ber mehrere mm voneinander entfernt und skalieren mit der 
Fl� che. Eine Variation der Schichtdicke seitlich zu dem Gradienten w� rde dieses 
Skalierung deutlich beeinflussen. 
Der Gasdruck w� hrend des Sputterns von Ni3Al mit Neon hat einen gravierenden Einfluss 
auf die gesamte Charakteristik der jeweiligen Kontaktschar. 
So verhalten sich Kontakte von Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Vielfachschichten, bei der 
die Ni3Al-Zwischenschicht mit 5 Pa gesputtert wurde, wie konventionelle SINS-
Josephson-Kontakte. Der kritische Strom , Á  f� llt exponentiell mit zunehmender Ni3Al-
Zwischenschichtdicke G ab. Die charakteristische L� nge des exponentiellen Abfalls betr� gt 

Â �= 1,6 nm ab. Es l� sst sich durch eine Schichtdickenvariation von 10 nm auf 18 nm 
keinerlei Anzeichen einer m� glichen Oszillation feststellen. Dazu wurden insgesamt � ber 
30 einzelne Josephson-Kontakte f� r 8 verschiedene Ni3Al-Schichtdicken gemessen. 
Eine Erh� hung des Ne-Gasdruckes beim Sputtern von Ni3Al w� hrend der Deposition von 
Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Vielfachschichten von 5 Pa auf 8 Pa manifestiert sich in 
deutlich ausgepr� gten Oszillationen von , Á  gegen GÃ , die an 63 einzelnen Josephson-
Kontakten (mit 20 unterschiedlichen Ni3Al-Zwischenschichtdicken) dieser Probenschar 
gemessen wurde. So lassen sich insgesamt 6 einzelne Minima mit anschlieûenden 
Anstiegen von , Á  lokalisieren. Die Schichtdicke wurde ebenfalls von 10 nm auf 18 nm 
variiert. Die Oszillationen haben eine ann� hernd konstante, sehr kurze Periodenl� nge von 
1,4 nm und ihre Amplituden sind mit zunehmendem GÃ  exponentiell mit einer 
charakteristischen L� nge von 4,6 nm ged� mpft. 
Ein solches Verhalten wurde international erstmalig in dieser Arbeit gefunden. 
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Die aus dem vorherigen Kapitel 6.3. abgeleiteten Ergebnisse bez� glich der 
charakteristischen exponentiellen D� mpfung und der Periodenl� nge lassen sich gem� û 
Kapitel 3 als die ferromagnetische Koh� renzl� nge F = F1� L F2 zusammenfassen. 
In dem hier gemessenen Fall oszilliert die kritische Stromdichte (kritische Strom) 
ged� mpft mit folgenden charakteristischen L� ngen: 

ÃBÄ  = 4,6 nm  (exponentielle D� mpfung) 
ÃCÅ  = 0,45 nm  (Oszillationsperiode Æ

Ã  = Â ÃCÅ  = 1,4 nm) 
Im Rahmen des diffusiven Transportlimits sagt die Theorie f� r die Real- und Imagin� rteile 
gewisse Restriktionen und Abh� ngigkeiten voraus. Durch unsere Messergebnisse konnten 
diese Relationen nicht best� tigt werden, wir erhielten eine vollkommen andere Beziehung 
zwischen den beiden charakteristischen L� ngen. 
Im Kapitel 7.1. wird ausf� hrlich auf die allgemeine komplexe ferromagnetische 
Koh� renzl� nge und die limitierende Restriktion eingegangen. Dabei werden allgemeine 
Abh� ngigkeiten der in beiden Grenzf� llen (diffusiv, ballistisch) vorkommenden 
charakteristischen L� ngen abgeleitet. Die gesamten Berechnungen dieses ersten 
Teilkapitels gehen auf Herrn M. Yu. Kupriyanov zur� ck. 
Im zweiten Teil dieses Kapitels erfolgt eine ausf� hrliche Diskussion der hier abgeleiteten 
charakteristischen L� ngen ( ÃBÄ �� ÃCÅ ). Durch intensive Beratungen mit Herrn M. Yu. 
Kupriyanov gelang eine physikalisch sinnvolle Einordnung der experimentellen Ergebnisse 
im Rahmen einer erweiterten theoretischen Beschreibung. Ausgehend von den gemessenen 
L� ngen erfolgt die Ableitung einiger physikalischer Gr� ûen der gesputterten Ni3Al-
Legierung. Ein abschlieûendes Bild der gemessenen ferromagnetischen Schichtdicken-
abh� ngigkeit der kritischen Stromdichte zusammen mit einem theoretischen Fit beendet 
dieses Teilkapitel. 
 
Die abgeleiteten Ergebnisse sind zusammen mit dem zentralen Messergebnis aus 
Kapitel 6.3. gesondert unter Born et al. [7.1.] zur Ver� ffentlichung eingereicht. 
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Im Limit des diffusiven Ladungstransportes oszilliert der kritische Strom , Á  f� r SFS-
Strukturen mit relativ groûen Zwischenschichtdicken GÃ  exponentiell ged� mpft und l� sst 
sich gem� û Kapitel 3. durch folgende Formel ausdr� cken: 
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Mit GÄ  wird dabei die Position des ersten Minimums bezeichnet, mit der Gr� ûe GÀ  
ber� cksichtigt man den magnetisch unrelevanten Bereich. Die Koh� renzl� nge Ã  ist dabei 
eine komplexe Gr� ûe ( Ã � � ÃBÄ � L ÃCÅ ). 
Sie wird analytisch aus der linearisierten Usadel-Gleichung abgeleitet, vgl. (3.12.). F� r Ã , 
bzw. dessen Real- und Imagin� rteil wurde gem� û Kapitel 3.2. folgender Ausdruck 
angegeben: 
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mit der Diffusionskonstanten ' Ã  und dem Austauschfeld + . Die Matsubara-Frequenz  
wird f� r den einfachsten Fall n = 0 zu X � � NË 7. Damit gilt bei endlichen Temperaturen 
7 •  0 folgende Relation: 
 

21 ÌÌ

xx < . (7.4.) 
 

Die Oszillationsperioden G� � Â ÃCÅ  sind demnach unter der Annahme einer linearisierten 
Usadel-Gleichung stets gr� ûer, als die charakteristische L� nge der exponentiellen 
D� mpfung der Amplituden, � �H[ S��G� ÃBÄ �. Die exponentielle D� mpfung stellt eine untere 
Grenze f� r die Periodenl� nge dar, vgl. Kapitel 6.3. 
In Bild 7.1. sind drei numerische Berechnungen eines oszillierenden kritischen Stromes 
gegen die ferromagnetische Zwischenschichtdicke GÃ  nach Gleichung (7.1.) aufgetragen. 
Entsprechend unserer Ergebnisse wurde eine Periodenl� nge von 1,4 nm angenommen. 
Daraus resultiert f� r ÃCÅ  ein Wert von 0,45 nm. Die drei verschiedenen Kurven spiegeln 
unter Beachtung der Restriktion (7.4.) unterschiedliche Relationen zwischen den beiden 
charakteristischen L� ngen wieder, der Wert von Ã�Ä  wurde f� r konstantes ÃCÅ  � ber eine 
Gr� ûenordnung variiert. 
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%LOG�� �� � Simulierte Abh� ngigkeit des kritischen Stromes im Limit des 
diffusiven Ladungstransportes von der ferromagnetischen Schichtdicke f� r 
unterschiedliche Relationen zwischen Ã�Ä  und Ã~Å  gem� û (7.1.). 

 
Im Rahmen der Theorie des diffusiven Ladungstransportes l� sst sich demnach keine 
� bereinstimmung zwischen der theoretischen und der experimentell gemessenen 
Abh� ngigkeit des kritischen Stromes von der ferromagnetischen Schichtdicke erzielen: 
Die hier ermittelten Perioden sind eine Gr� ûenordnung zu klein im Vergleich zu der relativ 
groûen charakteristischen Abklingl� nge von Ã�Ä  = 4,6 nm. 
 
%DOOLVWLVFKHU�/ DGXQJVWUDQVSRUW��
Im ballistischen Grenzfall verliert die Usadel-Gleichung ihre G� ltigkeit. Der kritische 
Suprastrom muss in diesem Fall direkt aus den Eilenberger-Gleichungen (Kapitel 2.2.) 
bestimmt werden. Die Restriktion (7.4.) ist demnach im ballistischen Limit aufgehoben. 
Die Koh� renzl� nge ist im ballistischen Limit nicht mehr durch die Diffusionskonstante 
bestimmt, sondern es gilt f� r die charakteristischen Gr� ûen (folgen direkt aus den 
Eilenberger-Gleichungen): 
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mit der Fermi-Geschwindigkeit YÑ  und dem Austauschfeld + . 
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Der Ausdruck f� r den diffusiven Grenzfall ist nur g� ltig, falls sowohl die charakteristische 
magnetische L� nge Ò , als auch die mittlere freie Wegl� nge O wesentlich kleiner sind als 
die Koh� renzl� nge Ó � � Ò ��O�� � � Ó . Die Gleichheitszeichen ( Ó � � ÑBÔ  und Ò � � ÑCÕ ) sind nur 
in diesem Grenzfall g� ltig. 
Bisher untersuchte Materialien, wie z.B. Cu1-xNix oder Pt1-xNix, an denen der 0- -� bergang 
gezeigt wurde, besitzen gerade im relevanten Bereich um x § 0,44 bis 0,5 einen recht 
groûen spezifischen Widerstand und demnach eine geringe mittlere freie Wegl� nge O. 
 
$ OOJHP HLQHU�) DOO��
Im folgenden wird abgeleitet, in welchem Verh� ltnis die jeweiligen charakteristischen 
L� ngen im Allgemeinen zueinander stehen, Born et al. [7.1.]. 
Die Eilenberger-Gleichungen (vgl. Kapitel 2) lassen sich f� r vergleichsweise dicke 
ferromagnetische Schichten (gr� ûer als Ó ) linearisieren: 
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Dabei ist � �YÑ �O die Streurate und  der Winkel zwischen der Richtung der Fermi-
Geschwindigkeit und der Grenzfl� chennormalen. 
Die allgemeine L� sung der Differentialgleichung (7.8.) lautet (Kupriyanov [7.2.]): 
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wobei die effektive Abklingl� nge Ú Û Û  von  unabh� ngig ist. 
Durch Einsetzten von (7.9.) in (7.8.) erh� lt man folgende Ausdr� cke f� r die 
Integrationskonstante & und erste Abh� ngigkeiten f� r Ú Û Û ��O�� Ò  und Ó : 
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Die Integration von (7.10.) � ber die Winkel  resultiert in einer transzendenten Gleichung 
f� r Ú Û Û : 
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bzw. in folgendem nichtlinearen Gleichungssystem: 
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In der transzendenten Gleichung (7.11.) sind beide asymptotischen Grenzf� lle enthalten: 
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Weiterhin vereinfacht sich dieser Ausdruck (7.13.) im Grenzfall O�� � � ê �� ë , also im 
diffusiven Fall, zu (7.2.), bzw. (7.3.). 
Im anderen Grenzfall (O�! ! � ê �� ë ) vereinfacht sich die transzendente Gleichung (7.11.) zu 
den Ausdr� cken (7.5.) bis (7.7.). 
Mit zunehmender St� rke des Austauschfeldes +  nimmt die magnetische L� nge ë  immer 
weiter ab. Falls sie kleiner als die mittlere freie Wegl� nge O wird, l� sst sich der 
Formalismus des diffusiven Ladungstransportes nicht mehr anwenden, das Verh� ltnis 
zwischen exponentiellem Abfall und der Oszillationsperiode ( ìBí �� ìCî ) muss numerisch 
gem� û (7.12.) bestimmt werden. Im folgenden sind diese numerischen L� sungen des 
allgemeinen Gleichungssystems (7.12.) angegeben. 
In Bild 7.2. ist die berechnete Abh� ngigkeit der exponentiellen Abklingl� nge 
(Koh� renzl� nge des diffusiven Limits) ìBí  von der magnetischen L� nge ë  und der 
Koh� renzl� nge (des ballistischen Limits) ê  dargestellt. Aufgetragen sind die jeweiligen 
reziproken Werte, multipliziert mit der mittleren freien Wegl� nge O. Ein Anstieg des 
ferromagnetischen Austauschfeldes +  resultiert in kleineren Werten f� r ë  und demnach 
bei einem konstanten Wert f� r O in groûen Werten f� r O� ë . Die charakteristische 
Abklingl� nge ìBí  zeigt bei Systemen mit einer vergleichsweise groûen Koh� renzl� nge ê , 
bzw. kleinen mittleren freien Wegl� nge O (demnach O� ê  klein), eine deutliche 
Abh� ngigkeit von dem Austauschfeld, so steigt die schwarze Linie etwa um den Faktor 
drei in dem betrachteten Intervall an. Dies steht im Einklang mit den bisher vertretenen 
Ansichten, dass ein starkes Austauschfeld die Phasenkorrelation der Ladungstr� ger 
 

 
%LOG�� �� � Abh� ngigkeit der inversen Abklingl� nge O� ì�í  gegen die inverse 
magnetische L� nge O� ë  f� r unterschiedliche Verh� ltnisse von O� ê . 
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deutlich reduziert. Dieser Einfluss verringert sich jedoch sukzessive in Abh� ngigkeit der 
Wertepaare O und ê . So reduziert sich die Koh� renzl� nge bei O� ê  § 1 (oder gr� ûer) durch 
ein st� rkeres Austauschfeld nicht mehr. 
In Bild 7.3. sind die entsprechenden Ergebnisse f� r den Imagin� rteil, ìCî , dargestellt. Das 
Verh� ltnis von O� ì~î  nimmt mit steigender Austauschfeldst� rke +  (bei gleich bleibendem O) 
zu. Die Oszillationsperiode Â ìCî  wird demnach f� r steigende ferromagnetische Kopplung 
immer kleiner. Dieses Ergebnis wird auch von der analytischen Formel f� r ì~î  im 
diffusiven Ladungstransportlimit (7.3.) best� tigt: F� r verschwindendes +  geht der Nenner 
gegen Null, die Oszillationsperiode Â ìCî  wird demnach immer gr� ûer. Der Einfluss der 
Koh� renzl� nge ê  ist dabei im Vergleich zu Bild 7.2. geringer, jedoch ist aus Bild 7.3. 
abzulesen, dass sich die errechnete Abh� ngigkeit î � ( ê �� ë ) f� r groûe Werte von O� ê  
linearisiert. In Systemen, mit im Vergleich zu der Koh� renzl� nge ê  kleinen mittleren 
freien Wegl� ngen O, dominieren periodische Unstetigkeiten. 
Die charakteristische Abklingl� nge ìBí  verringert sich demnach vergleichsweise gering mit 
zunehmendem Austauschfeld. Die Periode ( ÂìCî ) verringert sich hingegen deutlich mit 
zunehmendem Austauschfeld. Von entscheidender Bedeutung ist demnach, wie sich das 
Verh� ltnis ver� ndert. 
Die allgemeine Abh� ngigkeit des Verh� ltnisses ìBí  zu ì~î  von der inversen magnetische 
L� nge ist in Bild 7.4. aufgetragen. Dargestellt sind demnach die physikalisch sinnvollen 
Konstellationen der das System charakterisierenden Parameter. Im allgemeinen nimmt das 
Verh� ltnis von ìCî � ì�í  stark mit zunehmendem Verh� ltnis O� ë  ab. Die charakteristische 
Abklingl� nge ìBí  wird demnach gr� ûer und die Periode Â ìCî  kleiner mit zunehmender  
 

 
%LOG�� �� �  Abh� ngigkeit der inversen Perioden definierenden L� nge O� ì~î  
gegen die inverse magnetische L� nge O� ë  f� r unterschiedliche Verh� ltnisse von 
O� ê . 
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Austauschfeldst� rke. Dabei � berwiegt jedoch stark die � nderung von ìCî , da ì�í  
vergleichsweise gering variiert wird. 
In einem System, in dem nicht die mittlere freie Wegl� nge O die kleinste charakteristische 
L� nge im Vergleich zu ê  und ë  ist, lassen sich demnach Oszillationsperioden erzielen, 
die deutlich geringer sind, als die charakteristische Abklingl� nge. 
In Bild 7.4. lassen sich die Bereiche der beiden Grenzf� lle des diffusiven und des 
ballistischen Ladungstransportes durch die ferromagnetische Zwischenschicht lokalisieren. 
Der diffusive Grenzfall ist dadurch gekennzeichnet, dass die kleinste L� nge des Systems 
die mittlere freie Wegl� nge O ist: O�� � � ê �� ë . Es ist demnach der Bereich, der f� r 
Wertepaare mit x < 1 auf der x-Achse gilt. Weiterhin sind in diesem Limit nur die 
Wertepaare unterhalb der dunkelblauen Kurve (O�� � ê ) g� ltig. Hier zeigt sich in 
� bereinstimmung mit der analytisch abgeleiteten Restriktion (7.4.), dass in diesem Limit 
nur Verh� ltnisse von ì~î �! � ì�í  zu erreichen sind ( ì~î � ìBí  > 1). 
Der ballistische Grenzfall ist dadurch gekennzeichnet, dass das System durch die 
Koh� renzl� nge ê  als kleinste L� nge dominiert wird (dann gilt auch ì�í � � ê ). Diese 
Relation ist oberhalb der dunkelblauen Kurve erf� llt, O�! � ê . In diesem Grenzfall ist das 
diskutierte Verh� ltnis von ìBí  und ìCî  keinen Restriktionen unterworfen, es lassen sich 
auch Wertepaare f� r kleine Oszillationsperioden erf� llen: ì~î �� � ì�í . 
 

 
%LOG�� �� �� Allgemeines Verh� ltnis zwischen Perioden definierender L� nge 

ì~î  und charakteristischer Abklingl� nge ìBí  gegen die inverse ferromagnetische 
L� nge ë  f� r unterschiedliche Verh� ltnisse O� ê . 
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Aus den in Kapitel 6.3. gemessenen Oszillationen des kritischen Stromes , ð  (bzw. - ð ) 
gegen die ferromagnetische Schichtdicke Gì  ergaben sich folgende Werte f� r die 
Koh� renzl� nge ì : 
 

ìBí  = 4,6 nm (exponentieller Abfall erster Ordnung der Maxima) (7.14.) 
ìCî  = 0,45 nm (konstante Oszillationsperiode G = ìCî Â = 1,4 nm) (7.15.) 

 

Das Verh� ltnis der beiden abgeleiteten L� ngen ist demnach: 
 

ìCî � ì�í  § 0,1. (7.16.) 
 

Damit ergibt sich gem� û Bild 7.4. (Kapitel 7.1.) ein Verh� ltnis von mittlerer freier 
Wegl� nge O und charakteristischer magnetischer L� nge ë  von: 
 

O� ë  § 10 (oder gr� ûer: § 20). (7.17.) 
 

0 LWWOHUH�IUHLH�: HJOl QJH�O��
Mit diesem Verh� ltnis (7.17.) und den beiden aus der direkten Messung abgeleiteten 
L� ngen (7.14.) und (7.15.) l� sst sich gem� û Kapitel 7.1. die mittlere freie Wegl� nge O 
ableiten. Dabei l� sst sie sich zum einen ausgehend von ìBí  (Bild 7.2.) und zum andern 
Ausgehend von ì~î  (Bild 7.3.) unabh� ngig voneinander ableiten. Die auf diese beiden 
unterschiedlichen Wege ermittelten mittleren freien Wegl� ngen, mit Oí  und Oî  bezeichnet, 
m� ssen � bereinstimmen. 
F� r Oí  erh� lt man aus Bild 7.2. in Abh� ngigkeit von dem Verh� ltnis O� ê  (hier zun� chst 
angenommen: 0,1) einen Wert von: 
 

Oí  § 1,5Â ìBí  = 1,5Â� ��  nm = 6,75 nm. (7.18.) 
 

F� r Oî  ergibt sich aus Bild 7.3. ein Wert von 9,1 - 11,1 nm (Bandbreite in Bild 7.3. f� r die 
schwarze Kurve). Im folgenden wird 11,1 nm genommen: 
 

Oî  § 11,1Â ìCî  = 1,5Â� ��  nm = 5 nm. (7.19.) 
 

Damit liegen die Werte im selben Bereich relativ nah beieinander. 
Aufgrund der unterschiedlichen Steigungen f� r ìBí  und ìCî  gegen ë  (Bild 7.2. und 
Bild 7.3.) gleichen sich diese Werte immer weiter an, f� r O� ë  § 20 ergibt sich ein 
gemeinsamer Wert von: 
 

O § 9,5 nm. (7.20.) 
 

&KDUDNWHULVWLVFKH�IHUURP DJQHWLVFKH�/ l QJH� ñ � �
Aus der abgeleiteten mittleren freien Wegl� nge O (7.20.) ergibt sich in Abh� ngigkeit der 
verwendeten Relation O� ë  (7.17.) folgender Wert f� r die magnetische L� nge: 
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ë  § 0,5 nm. (7.21.) 
 

Anmerkung: Falls f� r� O § 9,5 nm angenommen wird, muss auch die Relation O� ë  § 20 
 verwendet werden. Die L� nge� O § 5 nm hingegen folgte aus der Relation 
 l� H § 10. Somit ist die Ableitung f� r ë  stringent bez� glich der Annahmen 
 bei der Ableitung von O. 
 
Damit wird auch eine nachtr� gliche Best� tigung f� r die Relation 
 

O� ê  < 1 (7.22.) 
 

gegeben. Die allgemeinen Abh� ngigkeiten von ìBí � ê � ë � und ìCî � ê � ë �, vgl. Bild 7.2. und 
Bild 7.3., ergeben mit einer magnetischen L� nge von ë  < 1 ein m� glichst kleines 
Verh� ltnis von O��� ê . Dies folgt mit ìBí  = 4,5 nm und ì~î  = 0,45 nm aus den unter-
schiedlichen Abh� ngigkeiten von ê  f� r gegebenes ë �< 1. 
So folgt aus Bild 7.3., dass f� r ein gegebenes O die Perioden definierende L� nge ìCî  im 
allgemeinen (O� ê  beliebig ) vergleichbar zu ë  ist. Dagegen ist ein Einfluss von O� ê  auf das 
Verh� ltnis bei der ì�í � ë � Abh� ngigkeit deutlich ausgepr� gt (vgl. Bild 7.2.).Die hier 
gemessenen L� ngen ìBí  und ìCî  erlauben demnach nur ein Verh� ltnis von O� ê  < 1. 
 
. RKl UHQ] Ol QJH�LP �/ LP LW�GHV�EDOOLVWLVFKHQ�/ DGXQJVWUDQVSRUWHV�� ò � �
Mit der oben abgeleiteten mittleren freien Wegl� nge (7.20.) und der Relation von O� ê  
(7.22.) l� sst sich ein ungef� hrer Wert f� r ê  f� r die hier verwendete ferromagnetische 
Legierung Ni3Al ableiten: 
 

O� ê  § 0,1 bis 0,5 Þ  ê  § 19 bis 95 nm. (7.23) 
 

Demnach l� sst sich f� r ê  ein ungef� hrer Wert von 50 nm ableiten. 
 
=ZLVFKHQHUJHEQLV��
Die magnetische L� nge ë  ist die mit Abstand kleinste L� nge im Vergleich zu O und ê . Sie 
dominiert demnach die Eigenschaften des Systems. Die gemessenen Resultate der 
Oszillation des kritischen Stromes gegen die Schichtdicke lassen sich nicht mehr im Limit 
des diffusiven Ladungstransportes erkl� ren. Dieses Limit ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die mittlere freie Wegl� nge O die kleinste Gr� ûe des Systems ist. Die Ergebnisse sind aber 
auch weit entfernt von dem reinen ballistischen Limit. Dieses ist durch eine 
verh� ltnism� ûig groûe mittlere freie Wegl� nge gekennzeichnet. Hier ist zwar die kleinste 
L� nge ë  eine gute Gr� ûenordnung kleiner als O, die Koh� renzl� nge ê  des ballistischen 
Limits ist jedoch sehr viel gr� ûer als O. 
 
$ XVWDXVFKIHOG�+ ��
Die bisher abgeleiteten Gr� ûen erlauben eine ungef� hre Absch� tzung der St� rke des 
ferromagnetischen Austauchfeldes + . 
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Zun� chst l� sst sich gem� û Gleichung (7.6.) mit (7.23.) die Fermi-Geschwindigkeit Yì  f� r 
den einfachsten Fall (n = 0, Matsubara-Frequenz X  = ÂkBT) ableiten: 
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Aus (7.7.) erh� lt man demnach mit (7.21.) und (7.24.) folgenden Wert f� r das 
ferromagnetische Austauschfeld + : 
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( UJHEQLV��
Zusammenfassend l� sst sich demnach aus den von uns gemessenen Werten f� r die 
komplexe Koh� renzl� nge ì  folgendes ableiten: 
Der kritische Strom , ð  oszilliert mit einer Periodenl� nge von G = Â ì~î  = 1,4 nm 
( ìCî  = 0,45 nm). Die einzelnen Amplituden werden exponentiell mit einer 
charakteristischen L� nge von ì�í  = 4,6 nm ged� mpft. 
Als weitere Parameter lassen sich ausgehend von den linearisierten Eilenberger-
Gleichungen folgende L� ngen ableiten: 
Die mittlere freie Wegl� nge O betr� gt 5 - 10 nm. Sie ist damit etwas gr� ûer als der Wert 
von reinem gesputterten Nickel. Blum et al. [3.12.] ermittelten f� r Oøúù  § 4,8 nm, Shelukhin 
et al. [7.7.] verwendete f� r Nickel einen Wert von Oøúù  § 2,8 nm. Ausgehend von einem 
gesch� tzten Verh� ltnis zwischen dieser mittleren freien Wegl� nge und der Koh� renzl� nge 
des ballistischen Ladungstr� gerlimits (O� ê ) von < 1 l� sst sich eine Fermi-Geschwindigkeit 
von 1 - 2Â105 m/s ableiten. Damit erh� lt man f� r die St� rke des ferromagnetischen 
Austauschfeldes +  Werte von 0,07 bis 0,11 eV. Die charakteristische ferromagnetische 
L� nge ë  ist sehr klein und liegt mit 0,5 nm in der gleichen Gr� ûenordnung wie ì~î . 
Die mittels Sputtern von Ni3Al hergestellte Zwischenschicht besitzt demnach sehr 
ausgepr� gte ferromagnetische Eigenschaften. Das Austauschfeld erreicht knapp die St� rke 
von Fe20Ni80, wie in nachfolgender Tabelle 7.1. ersichtlich ist. 
 

7DEHOOH�� �� �  � bersicht � ber charakteristische Gr� ûen von unterschiedlichen 
ferromagnetischen Materialien bei SFS-Kontakten. 

Lit. ì�í  (nm) ìCî  (nm) F-Material Yì  (m/s) + �(meV) 
[3.15.] 1,2 1,6 Fe20Ni80 2,2Â105 135 
[3.11.] 1,8 2 Pd0,.9Ni0,1 2 105 35 
[3.16] 1,3 3,5 Cu0,47Ni0,53 k.A. 73 
[3.14.] k.A. k.A. Cu0,52Ni0,48 k.A. 6-12 
[3.13.] 1,7 1 Ni 2,8 105 200 

diese Arbeit 4,6 0,45 Ni3Al 1,9 105 §100 
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Aufgrund des vergleichsweise starken Ferromagneten mit relativ groûer Koh� renzl� nge ì�í  
lassen sich demnach bis zu sechs einzelne Oszillationen messen und theoretisch mit 
physikalisch sinnvollen Parametern fitten. Jeweils drei einzelne 0- -��E] Z �� -0-� berg� nge 
sind zu beobachten. 
Bis auf die k� rzlich erschienene Arbeit von Shelukhin et al. [7.7.], vgl. Tabelle 7.1., sind 
s� mtliche bisherigen Studien zu SFS-Josephson-Kontakten zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Koh� renzl� nge ìBí  kleiner als die Perioden definierende L� nge ìCî  ist. Alle 
bisherigen Arbeiten bewegten sich ausschlieûlich im diffusiven Ladungstransportlimit. 
In Bild 7.4. sind zusammenfassend die gemessenen kritischen Stromdichten mit einem 
theoretischen Fit nach (6.3.) gegen die Dicke der ferromagnetischen Zwischenschicht 
Ni3Al aufgetragen. 
Der theoretische Fit nach (6.3.) ber� cksichtigt folgende Werte: 
Gê  = 10,6 nm (Position des ersten Minimums) 
G�  = 10,0 nm (Parallelverschiebung aufgrund nichtmagnetischen � bergangsbereiches) 

ìBí  = 4,6 nm (exponentielle D� mpfung der Amplituden) 
ìCî  = 0,45 nm (Oszillationsperiode / ) 

 

 
%LOG�� �� �� Kritische Stromdichte gegen die F-Zwischenschichtdicke von 63 
einzelnen SIFS-Josephson-Kontakten mit theoretischem Fit nach (6.3.). Die 
Proben wurden bei 4,2 K gemessen. 
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� �� �� � =XVDP P HQIDVVHQGHU�h EHUEOLFN�• EHU�GLH���
� � ' LVNXVVLRQ�GHU�7UDQVSRUWVWURP P HVVXQJHQ�
�
Motiviert durch die in Kapitel 6.3. abgeleitete charakteristischen L� nge der D� mpfung des 
kritischen Stromes gegen� ber der F-Schichtdicke, ì�í � und der Perioden definierenden 
L� nge, ì~î , bzw. ihres Verh� ltnisses, erfolgte in diesem Kapitel eine allgemeine 
Betrachtung dieser L� ngen. 
Im ersten Teilkapitel wurde zun� chst intensiv darauf eingegangen, dass sich im diffusiven 
Ladungstransportlimit nur Oszillationen ergeben k� nnen, welche eine gr� ûere 
Periodenl� nge haben, als durch die charakteristische D� mpfungsl� nge ìBí  vorgegeben 
wird. Innerhalb dieses Limits ist der Imagin� rteil ìCî  der komplexen Koh� renzl� nge ì  f� r 
endliche Temperaturen 7 > 0 stets gr� ûer als der Realteil ìBí . 
Ausgehend von den im Rahmen der quasi-klassischen N� herung allgemein g� ltigen 
Eilenberger-Gleichungen (vgl. Kapitel 2. und Kapitel 3.) erfolgte eine generelle 
Betrachtung der effektiven komplexen Koh� renzl� nge ì  und des Verh� ltnisses ihres Real- 
und Imagin� rteiles. 
Auf der Basis der quasi-klassischen N� herung f� hrte M.Yu.Kupriyanov allgemeine 
numerische Berechnungen f� r ìBí  und ìCî  durch. Dabei ber� cksichtigte er insbesondere die 
Abh� ngigkeiten von ì�í  und ìCî  von den bei den Eilenberger-Gleichungen vorkommenden 
Parametern ê  und ë . Im ballistischen Grenzfall ist ê  die Koh� renzl� nge und mit ë  wird 
die effektive ferromagnetische L� nge bezeichnet, wobei ë  umgekehrt proportional zu der 
St� rke des Austauschfeldes +  ist. 
Diese ì�í � ê � ë � und ì~î � ê � ë �  Abh� ngigkeiten resultieren zusammengefasst in 
DOOJHPHLQHQ� F2� F1 Relationen. Dabei erwiesen sich die beiden Spezialf� lle (diffusiv und 
ballistisch) in nur sehr engen Grenzen als g� ltig. Im allgemeinen sind durchaus Relationen 
von ìCî �� � ì�í  m� glich. 
Im zweiten Teilkapitel erfolgte die Einordnung der in Kapitel 6.3. abgeleiteten Ergebnisse 
in die allgemeine Theorie. Ausgehend von den abgeleiteten Werten von ì�í  und ìCî  lieûen 
sich physikalisch sinnvolle Eigenschaften der Ni3Al-Legierung ableiten. 
Wie in Kapitel 7.2. ausf� hrlich diskutiert wurde, ist die hier auftretende Besonderheit, dass 
das System nicht durch die mittlere freie Wegl� nge O als kleinste L� nge charakterisiert 
wird. Dies war die notwendige Voraussetzung f� r die G� ltigkeit des diffusiven 
Ladungstransportlimits. Vielmehr erwies sich die ferromagnetische L� nge ë  als die mit 
Abstand kleinste L� nge des hier betrachteten physikalischen Systems. 
Die hier mit einem vergleichsweise hohen Ne-Gasdruck gesputterte Ni3Al-
Zwischenschicht verf� gte demnach � ber ein vergleichsweise starkes ferromagnetisches 
Austauschfeld. Gleichzeitig war die Koh� renzl� nge ìBí  (und die mittlere freie Wegl� nge O) 
vergleichsweise groû. Daher lieû sich eine so groûe Anzahl an Oszillationen des kritischen 
Stromes in Abh� ngigkeit von der ferromagnetischen Schichtdicke messen. 
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Die gemessenen Oszillationen des kritischen Stromes lieûen sich im Rahmen der aus den 
Eilenberger-Gleichungen abgeleiteten allgemeinen Relationen ausgesprochen gut 
theoretisch anpassen. 
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In dieser Dissertation wurde das Ziel verfolgt, den Ladungstransport in SIFS-Josephson-
Kontakten zu untersuchen. Es sollten gezielt und reproduzierbar Josephson-Kontakte 
hergestellt werden, wobei einzelne 0- -�� E] Z �� -0-� berg� nge realisiert werden sollten. 
Dabei wurde eingehend die intermetallische Legierung Ni3Al hinsichtlich ihrer Eignung als 
ferromagnetische Zwischenschicht in supraleitenden/ferromagnetischen Josephson-
Kontakten untersucht. 
 
Es wurde ein mehrstufiger Strukturierungsprozess entwickelt, wodurch unterschiedliche 
Ziele verwirklicht werden konnten. 
Die prim� re Herausforderung bestand darin, supraleitende/ferromagnetische Josephson-
Kontakte zu strukturieren, welche es erm� glichten, die Abh� ngigkeit des kritischen 
Stromes von der Zwischenschichtdicke des Ni3Al zu messen. Demnach wurde eine 
m� glichst feine Dickenvariation der Ni3Al-Schicht w� hrend des Sputterprozesses ben� tigt. 
Weiterhin wurde das Ziel verfolgt, m� glichst in einem Vakuumzyklus ein ganzes Set 
unterschiedlicher Kontakte zu realisieren, die ausschlieûlich in der Zwischenschichtdicke 
variieren sollten. Damit w� rde ausgeschlossen, dass die kritischen Str� me durch 
unterschiedliche Grenzfl� cheneigenschaften beeinflusst w� rden. Die Parameterstreuung 
muss deutlich kleiner sein, als der zu messende Effekt. 
Realisiert wurden diese Anforderungen durch eine in-situ Sputterdeposition einer SIFS-
Vielfachschicht auf 2"-Si-Wafer. Die Ni3Al-Zwischenschicht wurde als Keilstruktur 
gesputtert. Durch sukzessive Variation der Targetposition w� hrend des Sputterns gelang 
die Realisierung eines ausschlieûlich in einer Richtung linearen Schichtdickengradienten. 
Die Dicke von Ni3Al konnte linear um einige wenige Zehntel nm/mm variiert werden. 
Erst nachfolgend erfolgte die Strukturierung in zahlreiche einzelne SIFS-Josephson-
Kontakte. 
Die in dieser Dissertation hergestellten Josephson-Kontakte wiesen eine sehr geringe 
Parameterstreuung und ausgesprochen homogene Tunnelbarrieren auf: Die Modulation des 
kritischen Stromes mit einem � uûeren Magnetfeld entsprachen sehr genau dem Muster 
einer Fraunhofer-Funktion. Der kritische Strom skalierte sehr genau mit der jeweiligen 
Kontaktfl� che, die kritische Stromdichte war f� r zahlreiche Kontakte mit gleicher Ni3Al-
Zwischenschichtdicke nahezu konstant. 
 
Die magnetischen Eigenschaften der Legierung Ni3Al wurden in dieser Arbeit intensiv 
studiert. Dabei gelang es uns, die Legierung nicht nur mit reproduzierbaren 
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ferromagnetischen Eigenschaften zu sputtern, wir konnten diese zus� tzlich � ber einen 
gewissen Bereich gezielt beeinflussen. Ni3Al, gesputtert aus einem Target der Komposition 
Ni0,76Al0,24, ordnet unter Verwendung von Argon als Sputtergas nicht ferromagnetisch. Es 
konnte ausschlieûlich paramagnetisches Verhalten gemessen werden. Die Verwendung 
von Neon als weiteres Sputtergas f� hrte jedoch zu ferromagnetischer Ordnung mit Curie-
Temperaturen von 50 bis 80 K. Motiviert durch eine Simulation des Partikeltransportes 
vom Target zum Substrat und dessen Beeinflussung durch den Arbeitsgasdruck erfolgte 
eine ausf� hrliche Charakterisierung der ferromagnetischen Eigenschaften von mit Neon 
unterschiedlichen Druckes gesputterten Ni3Al-Schichten. Dabei zeigte sich in 
� bereinstimmung mit den Simulationen, dass die Ni-Konzentration in den Proben � ber 
einen gewissen Bereich variiert werden konnte. Urs� chlich daf� r ist der Unterschied in den 
relativen Massen der jeweiligen Stossprozesse des verwendeten Arbeitsgases mit den 
beiden vorzugsweise neutralen Elementen Nickel und Aluminium. Dadurch wurde jeweils 
ein unterschiedlich groûer Teil ihrer kinetischen Energien an den Stoûpartner abgegeben, 
was wiederum in unterschiedlichen Stoûwahrscheinlichkeiten und letztendlich in 
unterschiedlichen Teilchenstromdichten resultierte. 
Die unterschiedliche Ni-Konzentration in den gesputterten Ni3Al-Schichten bewirkte im 
direkten Zusammenhang eine � nderung der ferromagnetischen Eigenschaften: Eine h� here 
Ni-Konzentration resultierte in h� heren Curie-Temperaturen und in deutlich gr� ûeren 
ferromagnetischen Remanenzen. Somit konnte der f� r die Oszillation des kritischen 
Stromes urs� chliche Ferromagnetismus unabh� ngig voneinander in zweifacher Hinsicht 
variiert werden: Einmal durch die Schichtdicke und zum andern direkt durch den 
Parameter Ne-Gasdruck w� hrend des Sputterns. 
 
Es konnten erfolgreich Abh� ngigkeiten des kritischen Stromes von der Ni3Al-Schichtdicke 
von zahlreichen Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-Josephson-Kontakten gemessen werden. 
Dabei konnte aufgrund des Parameters Sputtergasdruck die Ni3Al-Legierung sowohl im 
paramagnetischen, als auch im ferromagnetischen Bereich untersucht werden. 
Im paramagnetischen Bereich der Legierung zeigte der kritische Strom , ð  in 
� bereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen eine einfache exponentielle 
Abh� ngigkeit gegen die Zwischenschichtdicke G. Der kritische Strom , ð  wurde mit einer 
charakteristischen L� nge von ø  = 1,6 nm exponentiell ged� mpft. 
Im ferromagnetischen Grenzfall konnten sechs einzelne Oszillationen bei der , ð �G�-
Abh� ngigkeit lokalisiert werden. Dazu wurden von einer Nb/Al/Nb/Al/Al2O3/Ni3Al/Nb-
Vielfachschicht 63 einzelne Josephson-Kontakte an 20 unterschiedlichen Ni3Al-
Zwischenschichtdicken gemessen. Die Schichtdicke des Ni3Al wurde dabei von 10 nm auf 
18 nm stetig und linear erh� ht. Der kritische Strom oszillierte mit einer Periode von 
ÂF2 = 1,4 nm und wurde exponentiell mit der charakteristischen L� nge von F1 = 4,6 nm 

ged� mpft. 
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Damit konnte f� r die ferromagnetische Legierung Ni3Al ein neuartiges Resultat bez� glich 
der komplexen Koh� renzl� nge nachgewiesen werden: Der Imagin� rteil der komplexen 
Koh� renzl� nge, ìCî , war um eine Gr� ûenordnung kleiner, als der Realteil. 
Dieses Ergebnis konnte so erstmals an einer ferromagnetischen Legierung nachgewiesen 
werden. Bei allen bisher untersuchten Materialien waren die f� r die Charakteristik einer 
, ð �Gì �-Abh� ngigkeit relevanten L� ngen, ì�í  und ì~î , entweder gleich groû, oder die 
Perioden definierende L� nge ì~î  war deutlich gr� ûer als ìBí . 
Das Verh� ltnis der in dieser Dissertation abgeleiteten charakteristischen L� ngen ìBí  und 

ìCî  konnte im Rahmen des diffusiven Ladungstransportlimits nicht begr� ndet werden. In 
diesem Limit ist der exponentielle Abfall ist stets kleiner, als die Perioden definierende 
L� nge. 
Es zeigte sich, dass die im Rahmen des diffusiven Ladungstransportlimits gemachten 
N� herungen und Annahmen zur Vereinfachung der Eilenberger-Gleichungen im Fall der 
Ni3Al-Legierung nicht g� ltig sind. Die N� herungen sind nur g� ltig, falls die kleinste L� nge 
des Systems die mittlere freie Wegl� nge ist. In dem hier untersuchten Fall ist jedoch die 
magnetische L� nge sehr viel kleiner. Ni3Al besitzt die erstaunliche Eigenschaft, dass ein 
vergleichsweise starker Ferromagnet (demnach sehr kleine ferromagnetische L� nge) � ber 
eine deutlich gr� ûere Koh� renzl� nge verf� gt, als die Perioden definierende L� nge. Eine 
Erh� hung der St� rke des ferromagnetischen Austauschfeldes korreliert demnach nicht 
gleichzeitig auch mit einer Reduzierung der ferromagnetischen Koh� renzl� nge. 
Die Tatsache, dass sich eine vergleichsweise groûe Abklingl� nge mit einer sehr viel 
kleineren Oszillationsperiode verbinden l� sst, erscheint im Hinblick m� glicher 
Anwendungen von SFS Josephson - Kontakte ausgesprochen attraktiv. 
In unserem Fall konnten Josephson-Kontakte hergestellt werden, bei denen der kritische 
Strom LQ�GHP� -Zustand gegen� ber dem 0-Zustand kaum reduziert war. 6R�ZXUGHQ�LP� -
Zustand kritische Stromdichten von bis zu 1300 A/cm2 erreicht. Das Produkt aus 
kritischem Strom und Kontaktwiderstand lag bei einer Temperatur von 4,2 K im Bereich 
von 50 � V bis 300 � V. Die Streuung der Kontaktparameter f� r eine gegebene Dicke der 
ferromagnetischen Zwischenschicht lag im einstelligen Prozentbereich. Diese 
( LJHQVFKDIWHQ�PDFKHQ�GLH�LQ�GLHVHU�$ UEHLW�YRUJHVWHOOWHQ� -Kontakte sehr viel versprechend 
f� r den Einsatz in supraleitenden Schaltkreisen. 
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Die Greens'chen Funktionen stellen statistische Mittlungen � ber einzelne Operatoren dar. 
Im einzelnen handelt es sich um eine mathematische Verkn� pfung zweier Operatoren, 
wobei eine statistische Mittlung � ber alle Zust� nde ausf� hrt wird. Die allgemeine 
Green©sche Funktion * �Wí �Wî � zweier Operatoren zu den jeweiligen Zeitpunkten lautet: 
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Die statistische Mittlung erfolgt dabei im Rahmen des groûkanonischen Ensembles: 
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mit b� �� ��Nü 7� und + � �+ ý �—1. Dabei ist + ý  der Hamiltonian des gesamten Systems, — 

das elektrochemische Potential und 1  der Teilchenzahloperator. Weiterhin ist die 
Greensche Funktion nur von Zeitdifferenzen abh� ngig: 
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Die Green©schen Funktion l� sst sich mittels der Fourier-Transformation in ein Spektrum 
einzelner Funktionen transformieren: 
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Die inverse Transformation lautet: 
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Das quantisierte Feld beschreibt den Zustand des Systems und ist charakterisiert durch 

Erzeuger �U�
�

und Vernichter �U�+
�

�� ZHOFKH� HLQ� 4 XDVLWHLOFKHQ� PLW� 6SLQ� � XQG�

Ortskoordinate U dem Feld zum Zeitpunkt t hinzuf� gen oder entziehen. Die normale 
Green©sche Funktion *  charakterisiert dabei ein Metall in einem Normalzustand, ihre 
Definition ist: 
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wobei 7
�

 der Zeitordnungsoperator ist. 
Die Fourier-Transformierte Green'sche Funktion lautet f� r den Fall zweier Fermionen: 
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mit der Matsubara - Frequenz X � � ��� Q� � � N� 7��Q � �� ,... und mit der Temperatur 7. 



A1.  Green'sche Funktionen 

- 103 - 

Im Fall des Supraleiters wird zus� tzlich die anormale Green©sche Funktion verwendet. Sie 
l� sst sich interpretieren als eine statistische Mittelung � ber das Produkt von zwei 
Erzeugern, welches f� r den Fall eines Supraleiters aufgrund der Existenz von Cooper-
Paaren ungleich Null ist. Sie ist formal definiert als: 

)(Ã)(ÃÃ)( 22112211 �U��U7L�U��U)
**** +++ -º , (A1.9.) 
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